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1. Uvod
1.1 Ugel stavby

Dokumentace feSi odstranéni jednopodlazniho ¢aste€né podsklepeného
objektu kotelny, k.t. Chynov, €. parc. 312

1.2 Identifika éni Udaje

Nazev stavby : Demolice objektu kotelny

Misto stavby : k.0. Chynov, €. parc. 312

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

vlastnik: Stavebni bytové druZstvo Lib¢ice nad Vitavou

Pod Saharou 536, Libdice nad Vltavou, 252 66
Charakter stavby : odstranéni stavby

Objednatel : Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vitavou
Pod Saharou 536, LibCice nad Vltavou, 252 66

Hlavni projektant : svoboda.plan s.r.o.
561 53 Dolni Cermnéa 234

IC : 27554805
tel. 465 635983
e-mail info@svobodaplan.cz

Ing. Jifi Svoboda
¢. autorizace CKAIT 0009136

Casovy plan : pFedpokladané zahajeni odstranéni — 09/2010
predpokladané ukon&eni odstranéni — 10/2010

Zhotovitel stavby : bude ur€en na zakladé vybérového fizeni investora

1.3 ZA&kladni udaje stavby

Soucésti demolice objektu bude odstranéni zdéného kominu kotelny u
vychodniho Stitu navazujiciho bytového domu, stfeSni nastavby expanzni
nadoby a demontdZ zafizeni uhelné kotelny. Stavba bude odstranéna do
drovné 750 mm pod Grovedn stavajiciho terénu. Casti stavby nachazejici se
v nizSich drovnich (nize nez 750 mm pod arovni P. T.) budou zachovany. Po
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odstranéni nadzemni Casti objektu bude terén upraven do drovné pfilehlych
zpevnénych ploch pro dalsi vyuZiti.
Pfed provadénim demolice budou ovéfeny trasy inZenyrskych siti.

PFivodni potrubi vodovodu pro bourany objekt bude uzavieno, kabelové vedeni
NN bude odpojeno. Pfivodni potrubi plynovodu pro stavajici objekt bytového
domu na vnéjSim lici obvodové stény objektu kotelny bude prfeloZzeno pod
aroven terénu, pilifek HUP bude ponechén.

Odstranéni kominového télesa bude navazovat realizaci nového kominového
télesa, vedeného po vnéjsim lici Stitové stény bytového domu — navrh tohoto
kominového télesa neni souéasti této PD.

Zastavéna plocha : 214 m?
Obestavény prostor kotelny : 992 m®
Obestavény prostor kominu a stfesni nastavby: 124 m?

2. Popis konstrukce objektu
2.1 Konstruk €éni systém

- Objekt je zaloZzZen na zakladovych pasech zprostého betonu
predpokladané Sife 500mm a hloubky 800mm.

- Svislé nosné konstrukce jsou zdéné z pinych cihel na tloustku zdiva
300mm, pFeklady nad otvory v nosnych konstrukcich jsou Zelezobetonoveé
nebo ocelové.

- Stfedni konstrukce kotelny i stfeSni nastavby je Zelezobetonova
monoliticka

- Konstrukce komina je zdéna z plnych cihel

- Konstrukce stfeSni nastavby je zdéné z porobetonovych bloku.

2.2 Ostatni stavebni prvky

- PoutZiti izolace proti zemni vlhkosti z asfaltovych past u objektu neni
ziejme.

- Vnitfni délici konstrukce jsou zdéné na tloustku zdiva 120mm.

- Vnitini i vnéjSi povrchy zdiva jsou opatfeny vapenocementovymi omitkami

- Tepelnd izolace stfechy neni zfejma.

- Podlahy jsou betonové.

- Ocelova konstrukce mezistropu a podlahy v hlavnim prostoru, véE.
schodisté

- Ocelové prvky puavodnich délicich stén kotelny

- VyplIné dvernich otvoru jsou ocelové nebo dievéné do ocelovych zarubni,
vrata uhelny jsou dfevéna.

- Okna jsou dfevéna a ocelova s jednoduchym zasklenim.

- Klempifské prvky jsou z ocelového pozinkovaného plechu v rizném
stadiu koroze (parapety, lemovani stfechy)
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- Stfedni krytina nad kotelnou i stfeSni nastavbou je z asfaltovych pasu

2.3 Technické za fizeni objektu

V objektu se nachéazi teplovodni kotelna obsahujici 3 litinové kotle na uhli
s ocelovymi trubnimi rozvody a souvisejicimi armaturami a prvky regulace a
zasobnikovym ohfiva¢ TUV.

Odkoureni kotli bylo FeSeno ruSenym kominovym télesem u Stitu bytového
domu, oteviend expanzni nadoba byla umisténa na stfeSe tohoto bytového
domu (v navaznosti na komin).

Rozvody v kotelné jsou vedeny na sténovych a stropnich ocelovych konzolach
a izolovany minerdlni plsti s rdznymi druhy vrchnich obald. Obvodovou sténou
prostupuji pivodni rozvody UT pro sousedni objekty (odpojeno).

Objekt je pfipojen na vodovod bytového domu, prostupujici do objektu sténou
skladu uhli. V objektu je rozvod veden v ocelovych trubké&ch po jejich povrchu a
ukoncéen nékolika vytokovymi armaturami.

Odvod destové vody ze stiech objektu je FeSen do jednotné kanalizace,
materialem je kamenina.

Svodné potrubi splaskové kanalizace je vedeno pod podlahou objektu
s hapojenim na rozvod jednotné kanalizace, materidlem je kamenina.
Odvodnény jsou podlahové vpusti a WC obsluhy kotelny.

Objekt je pfipojen k distribuéni soustavé NN podzemnim vedenim, ukonéenym
v pfipojkové skfini u vstupu do objektu. V objektu je umistén hlavni rozvadé¢
silnoproudu a rozvodnice regulace kotelny. Osvétlovacimi télesy jsou v objektu
Zarovkova a zafivkova svitidla, rozvody ke svitidlim, zasuvkam a
technologickym zafizenim jsou vedena v listdch po povrchu konstrukci.

Na stfeSnim plasti je instalovAna hromosvodna soustava z FeZn dratu na
podloZkach s uzemnénim.

Objekt neni pfipojen k distribuni soustavé zemniho plynu, pfed jiznim pracelim
je umistén pilifek HUP pro sousedni objekt bytového domu, po obvodové sténé
kotelny je pak vedeno potrubi domovniho plynovodu pro bytovy dam.

3. Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu a zp  Gsob odpojeni

Objekt je pfipojen na inZenyrské sité — vodovod, kanalizaci a silnoproud.

Pfed zahgjenim stavebnich praci bude ovéfeno odborné odpojeni objektu od
rozvodu tak, aby pFipojky pro bourany objekt byly uzaviené. Mista odpojeni budou,
pokud tomu tak neni, bezpe&né zajisténa.
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4. Technologicky postup bouracich praci

4.1

4.2

4.3

Vymezeni ochranného a bezpe ¢énostniho pasma

Ochranné pasmo je vymezeno ve vzdalenosti 5m od obvodové zdi bouraného
objektu oplocenim vysky 1.8m a uzamc&enymi a oznaenymi vstupy.

Prilehla mistni komunikace je vzdalena 25m a neni tim ohroZzena — neni nutné
provadét zabor vefejného prostoru €i provadét omezeni dopravy.

PFistup na stavenist &, popis stavenist é

Objekt pfiléhd ke stavajicimu bytovému domu a nachazi se v lokalité se
stavbami pro bydleni. Okoli objektu tvofi zelené zatravnéné plochy a zpevnéné
plochy s Zivicnym povrchem — viz situace a fotodokumentace.

Pristup na stavenisté bude stavajicim vjezdem z ulice Kfiva, objekt se nachazi
v blizkosti tohoto vjezdu. Otaceni nakladnich vozidel a téZké mechanizace je
moZzné na zpevnénych plochach v okoli objektu.

Postup bouracich praci

Pfed zah4jenim bouracich praci bude objekt jeho provozovatelem vyklizen od
véci, nesouvisejicich s jeho provozem, pfipadné bude vyklizen dodavatelem
stavebnich praci s doplnénim vykazu. S odpadem bude nakladano dle platnych
predpisu — tento odpad neni zahrnuty ve vypisu odpadu z demolice objektu.

4.3.1 Demontéz technického zarizeni objektu

Vytap éni

Zafizeni uhelné kotelny bude demontovano.

Odstranény budou veskeré ocelové rozvody a zafizeni kotelny (v€. minerélni
tepelné izolace a obalu) a ocelovy konzol ze zdiva.

Elektroinstalace

Odstranény budou rozvodnicové celoplechové skfiné s jistiCi, veSkera
kabelové vedeni v€. kotevniho materidlu a osvétlovaci télesa (s vyjmutim
svételnych zdroji). Pfed provadénim bude ovéfeno vypnuti pfivodu NN do
rozvadécu.

Vodovod a kanalizace

Demontovany budou zafizovaci pfedméty, vytokové armatury a ocelové a
PVC potrubi. Kameninové svodné potrubi pod zakladovou konstrukci bude
vybourani spole¢né se zakladovymi konstrukcemi.
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4.3.2

Plynovod

Bourany objekt neni pfipojen k distribuéni soustavé zemniho plynu.

Pred jiznim pracelim je umistén zdény pilif HUP STL plynovodni pFipojky
navazujiciho bytového domu. Tento pilif v€etné zafizeni bude zachovan a
chrénén pfed poSkozenim. Potrubi domovniho plynovodu mezi pilifem HUP a
plynovou kotelnou bytového domu (v 1.pp u spole€ného S§titu), vedené
v sou¢asné dobé po obvodové sténé kotelny bude odstranéno a provedeno
v hové trase pod arovni terénu po obvodu budouci stavebni jamy bouraného
objektu.

Demontéz stavebnich konstrukci objektu

Odstranény budou vSechny prvky PSV, které je mozné zatfidit jako vyuZitelny
odpad (nebo ¢asti téchto prvk(). To jsou pfedevsim :

- parapetni plechy — FeZn

- oplechovéni atik — FeZn

- rGzné ocelové konzoly

- hromosvodné soustava — ocelové Uhelniky, FeZn drat + kotveni
- ocelové zarubné a ocelové ramy dvefi s plechovou vyplni

- ocelové zarubné a dfevéna kfidla dvefi

- ocelové a dfevéné rdmy oken s jednoduchou sklenénou vyplni
- dfevénd vrata

- ocelové podlahové rosty

Oceloveé prvky budou podstoupeny k dalSimu vyuZiti, dfevéné konstrukce a
&asti konstrukci mohou byt poskytnuty k energetickému vyuziti. Ciré a Gisté
sklo bude soustfedovano do samostatnych obalu k recyklaci.

Po odstranéni prvkd PSV, nebo v soub&hu s nim, dojde k demontézi plasté
stfechy a nosné konstrukce stfechy. Stfecha nad kotelnou je z asfaltovych
past ve vice vrstvach. Odstranéni krytiny bude provadéno dle platnych
pravnich predpisi o manipulaci a ulozeni nebezpeéného odpadu -

s w7z

samostatna cast.

Nosné a nenosné svislé konstrukce zplnych cihel a Zelezobetonova
monoliticky strop budou odstranény strojné do vnitfniho prostoru objektu,
stavebni sut bude odvazena na fizenou skladku nebo na misté upravena
drcenim v mobilnim zafizeni a takto upraveny recyklat pak odvezen a
deponovan k dalSimu materialovému vyuZziti. Ocelové konstrukce budou ze
stavebni suti separovany a soustfedény mezi vyuZitelny odpad.

PFi rozebirani kominového télesa bude demontovana vnitfni kovovéa vlozka a
pfipadné dalSi ocelové trubni rozvody.

Betonova konstrukce podlah a z&kladovych konstrukci bude rozruSena a
odvezena nebo upravena na misté drcenim a takto upraveny recyklat pak
odvezen a deponovan. Jedna se pouze o z&kladové kce nachazejici se nad
vySkovou urovni 750 mm pod drovni P. T., zbytek bude ponechén v zemi.
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Terén pod objektem bude zbaven stavebni suti, vznikla stavebni jama bude
zasypana a povrch upraven jako ¢aste¢né zpevnény — viz nize.

4.4 Pomocné konstrukce a Upravy

PFfi odstranovani spodni stavby mulze byt, podle zjiSténych geologickych
podminek, pouZito paZeni stavebni jamy na dobu od odstranéni sténové
konstrukce do zavozu a hutnénim zeminou.

4.5 Souvisejici stavebni Gpravy stavajicich konstru  kci

V souvislosti s odstranénim objektu kotelny, kominového télesa a nastavby
bytového domu jsou navrzeny tyto nutné stavebni Upravy :

- Instalace nového kominového télesa plynové kotelny, vedeného po
vnéjSim povrchu vychodniho Stitu navazujiciho bytového domu (v
misté plOvodniho zdéného télesa). Navrh tohoto kominového
télesa neni sou €4sti této PD.

- Provedeni venkovni omitky vychodniho Stitu bytového domu v misté
bouraného kominu — v souladu s poZadavky na pfipravu podkladu
pro zatepleni obvodovych stén dle samostatného projektu.

- Doplnéni ZB fimsy stfechy v misté ptivodniho kominu, v fimse bude
vynechan otvor pro nové kominové téleso

- Doplnéni skladby stfechy v misté odstranéni nastavby, v€. provedeni
povlakové krytiny z asfaltovych pasu.

4.5.1 Provedeni povrchovych vrstev nové zpevnéné plochy v misté odstranéného
objektu kotelny
Skladba konstrukce parkovisté je navrzena pro tfidu dopravniho zatiZzeni VI,
navrhovou aroven poruSeni vozovky D2. Tfida dopravniho zatizeni odpovida
poCtu < 15 TNV/24 hodin v obou smérech (jedna se tedy o velmi lehké
zatiZzeni). NavrZzenda konstrukce je v souladu s TP (zména ¢.1) Katalog vozovek
polnich cest a TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Kryt z nestmeleného materialu:
PN 6-5: Skladba konstrukce vozovky parkovisté (shora):

HDK (hrubé drcene kamenivo 32-63) *) 150mm C::SN 73 6126
Stérkodrt 150mm CSN 73 6126
Celkem 300mm

*) Povrch vrstvy HDK se uzavie a zpevni zavibrovanim vypliiového kameniva
(napf. lomove vysivky) v mnoZzstvi cca 20-35 kg/m2 (dle zrnitosti kostry).
HDK je mozné nahradit vrstvou VS (vibrovaného Stérku) tl. 150mm.

VySkové usporadani plochy bude odpovidat vySkdm navazujicich zpevnénych
ploch. Jedn& se o doCasné FeSeni plochy po odstranéné stavbé. V pfipadé, ze
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by prostor mél byt uzivan trvale jako parkovisté, doporucuji provést odvodnéni
krytu i plané.

4.5.2 PreloZeni potrubi domovniho plynovodu
Puvodni venkovni ocelové potrubi bude demontovano od uzavéru za HUP po
prostup obvodovou sténou bytového domu.
Sitka ryhy bude 0.6m s minimalnim krytim potrubi 0.6m (snizené 0.4m,
komunikace 1.0m. V celé délce trasy bude poloZeno na piskové loZe o tl. min
0.1m a obsypano kopanym piskem 0.2m nad povrch trubky. Do vykopu se do
vySky cca 0.3m nad povrch potrubi vloZi vystrazna zluta félie (CSN 73 6006)
s pfesahem min. 0.05m pfes obé strany potrubi. Potrubi se nesmi pokladat do
vykopu zaplaveného vodou.
Materidlem vnéjSiho domovniho plynovodu budou trubky z polyetylenu ve
stfedné téZkeé rfadé, nebo ocelové trubky s poZadovanou protikorozni ochranou.
Potrubi bude provedeno z jednoho kusu. Potrubi z ocelovych trubek se spojuje
svafovanim, potrubi z polyetylenu svafovanim — pomoci elektrotvarovky.
Pro stavbu vné&jsiho plynovodu a plati pfislusna ustanoveni CSN 38 6413, TPG
702 01, TPG 702 02 a TD 700 01. V misté prostupu obvodovou konstrukci 1.pp
se potrubi uklddd do ochranné trubky, opatfené protikorozni ochrannou,
zabudované pevné do obvodové konstrukce a utésnéné vuci plynovodnimu
potrubi.
PFi pfechodu PE potrubi na plynovod z ocelovych trub (za obvodovou zdi 1.pp
v kotelné a za HUP) se pouZivaji pfechodové spojky PE/ocel
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KRYTi PLYNOVODU: POD CHODNIKY -0,8m
POD VOZOVKOU - MIN 1,1m

ZkouSeni a provozovani

Jsou provadény zkousky pevnosti, tésnosti a provozuschopnosti plynovodu.
Jsou provadény pred natérem nebo izolaci a zakrytim omitkou. ZkouSka
pevnosti a tésnosti se provadi podle CSN EN 1775, o Gspésnych zkouskach
vyhotovi revizni technik zépis. Zasady pfipojovani OPZ a jejich uvadéni do
provozu feSi TPG 800 03.

Vlastnik a uZzivatel pfipojeného OPZ je povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery
odpovida pfisluSnym technickym normam a pravnim pfedpisim, opravnéna
organizace, ktera provedla montdZ OPZ je povinna prokazatelné seznamit
vlastnika a uZivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize.

Souvisejici pfedpisy a normy

CSN 25 7860 Plynoméry

CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 38 6413 Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovach — Nejvy3si provozni
tlak < Sbar

CSN 38 6443 Regulatory tlaku plynu pro vstupni pretlak 0.4 MPa

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecnéa ustanoveni

TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni pretlak do 0.4 MPa. Umistovani
a provoz

TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyethylenu
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TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do
provozu

TPG 913 01 Kontrola tésnosti plynovod( a plynovodnich pfipojek

TPG 941 01 Pretlakové kominy a koufovody pro pfipojeni plynovych spotfebicu

48/1982 SB. Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zékladni poZadavky na
zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlaSek
€.324/1990 Sb. a €.207/1991 Sb.

177/1997 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na
spotfebice plynnych paliv

5. Bezpec€nost prace a ochrana zdravi

PFi provadéni stavebnich praci a nakladani s nebezpe¢nym odpadem je nutno
dodrZovat platné pravni bezpec€nosti a ochrany zdravi, predevsim :

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci)

Zékon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného =zdravi (vybrana
ustanoveni)

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnanct pfi praci

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na
bezpe€ny provoz a pouZivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojd a
naradi

Nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich poZadavcich na
pracovisté a pracovni prostiedi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky

Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhlaska €. 19/1979 Sb. , kterou se urc€uji vyhrazend zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu

¢erven 2010 Ing. Jifi Svoboda
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