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F.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
TECHNICKA ZPRAVA

Nézev stavby : Rekonstrukce obvodového plasté
Misto stavby : Pod Saharou 685-7, Libéice nad Vlitavou

1. PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU

11/ Cést pavodni projektové dokumentace objektu :
114 b.j. Libcice, Vypracovaly Pozemni stavby, n.p., Praha 1, odbor projekce v terminu 1/1968

2/ Prohlidka objektu provedena dne 3.3.2010

13/ Pouzité CSN
CSN 73 2901:2005 Provadeni vngjSich tepelng izolagnich kompozitnich systémi (ETICS)
CSN EN 1991-1-4:2007 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci -
Cést 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
/4] ETAG Nr.004 : Ridici pokyny pro evropské technické schvaleni vngjsich tepeng izolagnich
kompozitnich systéma s omitkou

/5/ ETAG Nr.014 : Ridici pokyny pro evropskeé technické schvaleni plastovych hmoZzdinek pro
pripevnéni vnejSich tepelng izolacnich kompozitnich systéma s omitkou

16/ MCT spol. sr.0. + Sperk — STAT : Pomiicka pro navrhovani kotev do betonu, cerven 1996.
/7/ Katalog firmy Sperk — STAT
/8] Technologické predpisy tepelné izolagnich systémi
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2. POZADAVKY NA KOTVENI SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Posouzeni kotveni kontaktniho systému musi byt dolozeno zhotovitelem sanace podle uvedené
metodiky :

Posouzeni spinéni podminek aplikace konkrétniho systému dodatesného zatepleni s ohledem na
deklaraci systému (systém cisté lepeny, lepeny s dodatecnym kotevnim nebo mechanicky kotveny
s dodate¢nym lepenim - rozdéleni systémii podle ETAG Nr.004, ¢l. 2.2), zeména hodnoceni
pridrZnosti konkrétni lepici hmoty ETICS k podkladu a hodnoceni spolehlivosti podkladu pri
podrobné prohlidce fasad z |eSeni nebo ze zavésnych lavek.

Posouzeni spolehlivosti systému na U¢inky sani vétru provedeny na zakladé téchto Gdaji :
—  Uginka sani vétru stanovenych podle CSN EN 1991-1-4.

—  Parametri konkrétniho systému dodatecného zatepleni, konkrétné soudrznosti ETICS
stanovené jako odpor proti protaZeni kotvy umisténé v ploSe desky, resp. ve spare mezi
deskami tepelného izolantu (staticka zkouska na pénovém bloku die ETAG Nr.004, ¢l.
5.1.4.3.2).

—  Unosnosti konkrétniho pouZitého typu hmozdinek uvedené pro standardni typy podkladi
v prislusné ETA vyrobku, popr. stanovené na zakladé vysledki zkouSek provedenych na
objektu (v souladu s ETAG 014, priloha D).

Vzhledem k vy3ce objektu a k povaze stavajicich povrchovych Gprav je poZzadovana aplikace
zahrnujici lepeni i mechanickeé kotveni systému.

Je tieba dodr Zet kotevni schemata a minimalni poé¢et hmozdinek stanovené technologickym

piredpisem konkr étniho systému dodate¢ného zatepleni.

3. POSOUZENI SPOLEHLIVOSTI KOTVENI NOVE KRYTINY

Posouzeni spolehlivosti se provede na (Cinky sani vétru stanovené v priloze 2 porovnanim
svypoctovou Unosnosti hmoZzdinek ovéirenou vytaznymi zkouSkami na stieSnim plasti (min. 10
ZKouSek).

Pro odvozeni ndvrhoveé inosnosti hmozdinek z charakteristické Unosnosti stanovené statistickym
vyhodnocenim vysledki zkouSek se doporucuje pouZzit hodnotu soucinitele yn, = 3.

4, PODPIS

MCT, kvéten 2010 Vypracoval : Ing. lvan Rehor
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PRILOHA 1

POSOUZENI KOTVENI ETICS :

UCINKY ZATIZEN:I : Zatizeni vétrem podle CSN EN 1991-1-4

Proménné zatizeni - G€inky séni vétru :
oblast : Il v_b,0=
Kategorie terénu : 11
z= 11,05 m
g_p(z_e) = 0,693 kN/m2
soucinitel zatizeni : 1,5
Pro vysku :

Plochy Stith :
Zatizeni sanim vétrem v oblasti A :
Oblast A zahrnuje celou plochu §titd.

Plochy praceli :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti A :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti B :

Oblast A je vymezena svislym pasem Sirky :

25 m/s

11,05 m nad terénem :

-1,46 kN/m2

-1,46 kN/m2
-1,14 kN/m2
21 m
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PRILOHA 2

KOTVENI STRESNICH VRSTEV :

UCINKY ZATIZENI :
Proménné zatiZeni - G€inky séni vétru :

oblast : Il v_b,0=
Kategorie terénu : |l
Z= 11,5 m

g_p(z_e)= 0,703 kN/m2

soucinitel zatizeni : 1,5

Pro vysku :

Plocha stfecha - sani vétru :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti F (naroZi) :

Oblast F ma rozméry :
od atiky pruceli :
od atiky Stitové :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti G (u atik) :

Sitka past u atik :
u atiky praceli :
u atiky Stitové :

Zatizeni sanim vétrem v oblasti H :
Oblast H zahrnuje zbyvajici plochu
stfechy.

25

11,5

Navrhova
-2,64

2,63
5,53

Navrhova
-2,11

2,21
1,05

Navrhova
-1,27

Zatizeni vétrem podle CSN EN 1991-1-4

m/s

m nad terénem :

hodnota
kN/m2

m
m

hodnota
kN/m2

m
m

hodnota
kN/m2
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