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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby : Rekonstrukce obvodového plasté

Misto stavby : Pod Saharou 685-7, Libéice nad Vitavou

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICK E RESENI

1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavebné architektonické reSeni

Predmeétny bytovy radovy objekt realizovany klasickou technologii s ¢aste¢nym vyuZzitim
prefabrikovanych prvku je soucasti malého sidlisté Pod Saharou. Objekt leZi na svahu,
podélnou osou sleduje smér vrstevnice, tj. priblizné smeér jihozdpad - severovychod, takze
dlouha pruceli smétuji na jihovychod a na severozdpad. K vystavbé domu byly vyuzity
prefabrikované stropni dilce a schodist'ova ramena montovand z prefabrikovanych prvki. V
objektu je kombinovan pri¢ny a podéiny konstrukéni systém se svétlym rozpétim stropni
konstrukce 3,4 m (odpovida parametram pouZzitych prefabrikata). V ¢asti priléhajici k
severozdpadnimu pruaceli jsou stropni prefabrikaty kladeny kolmo k priceli, u jihovychodniho
praceli jsou nosné stény orientovany kolmo a stropni prefabrikéty kladeny rovnobézné s
pracelim. Konstrukéni vySka podlaZi ¢ini podle dochované dokumentace 2,85 m, svétla vyska
2,6m.

Objekt ma 3 nadzemni a jedno podzemni podlazi, které vSak na vychodni strané vystupuje
témet celé nad droven terénu. V podzemnim podlazi je umisténa domovni vybavenost
(prédelny, susarny, dilny, kocérkarny, sklipky a prostory plynoveé kotelny a vymeéniku tepla).

Padorysné rozmery celého objektu jsou ca 45,05 x 10,52 m.
V kazdém nadzemnim podlazi kazdé sekce jsou situovany 2 byty (4 +1 a 3+1). Celkovy pocet
byt v objektu je 18.

Dvouramenné schodidté je montované z prefabrikovanych stupni, které jsou spinany pies
prefabrikované schodnice do schodistovych ramen (obdobné jako u objekti T-03 B). Vstupy
do objektu jsou do kazdé sekce ze severozapadni strany na mezipodestu schodisté mezi 1.NP
a 1.PP. Objekt je bez vytaht.

Jihovychodni praceli je vybaveno ¢astecné zapustenymi lodZiemi hloubky 1,37 m ve stiednich
modulech sekci (u v3ech byti).
Stiecha objektu je plocha, na okrajich zvednuta deskou opienou Skmo o atiku (ve tvaru

vlastovky). Nad strechu vystupuji nastavby vylezi na strechu, hlavice odvétrani kanalizace a
stozar spolecné televizni antény.
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Vétrani spiZnich skiini a sanitarnich jader je feSeno do severozapadni fasady sdruzenymi otvory
(obdobné jako u objekti T-03B). Trubka od ventildtoru sociéniho jadra je zabetonovana mezi
stropni prefabrikéty.

K sekci ¢.p.685 je pristavéna (na stejné parcele) kotelna na tuha paliva, kterd se v soucasné
dobg jiz nepouziva. Zdéné kominové téleso se ¢tyimi praduchy priléhéa tésné k
severovychodnimu &itu. Na stfeSe ¢.p. 685 je nastavba expanzni nadrZe. V Sechny ¢asti véetné
néastavby expanze jsou znacné zchétralé. Predpoklada se, Ze pred zahajenim opravy objektu
bude kotelnai kominoveé téleso zbourany. Pro plynovou kotelnu domu bude ztizen novy
dvouplastovy komin. Nastavba expanzni nédrze bude odstranéna v rdmci sanace strechy.

Nosna konstrukce

Nosny systém objektu je kombinovany, svidé konstrukce jsou zdéné a vodorovné konstrukce
jsou montovaneé z prefabrikéti.

Objekt je zaloZen plodn¢é na betonovych zakladovych pasech.

Pri¢cné nosné stény jsou ze zdiva tloustky 250 mm (pravdépodobné z pinych cihel). Zdivo
obvodovych stén je prevazné ze zdiva tloudtky 375 mm (pravdépodobné z cihel CDm),
severni, nenosné ¢ésti zdiva ve &itech a nenosné zdivo ¢elnich stén nalodziich je tloustky 250
mm (pravdépodobné z kiemelinovych tvarnic). RovnéZz podélind nosné stiedni sténa, kterdje v
podstaté redukovana do pilita prevazanych ZB praviakem a pricné stény v roving balkonovych
dveii (vyrazné oslabené vyklenky a staticky nahrazené privlaky jsou tl. 375 mm
(pravdépodobné z cihel CDm).

Stropni konstrukce je prefabrikovana ze Zelezobetonovych stropnic, pravdépodobné tloustky
150 mm (skladebné) na svétlé rozpéti 3,4 m.

Dvouramenné schodidté je montované z prefabrikovanych stupni, které jsou spinany pies
prefabrikované schodnice do schodistovych ramen (obdobné jako u objektda T-03 B).

Piicky
Pricky jsou v ptivodni dokumentaci kétované 50 mm.

Obvodoveé stény

V zhledem k tomu, Ze technick& zprava projektu se v piavodni projektové dokumentaci
nedochovala, je mozno pouze piredpokladat skladbu obvodovych stén na zékladé analogie s
jinymi objekty z téhoZ obdobi. Predpoklada se, Ze podstatna ¢ast obvodovych stén je ze zdiva z
dérovanych cihel metrického formatu CDm, ¢ast nenosnych obvodovych stén (severni ¢asti
&ita a ¢elni stény nalodziich) je z kiemelinovych tvarnic tl. 250 mm.
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Lodzie
Konstrukci lodZii tvoti stropni dutinoveé dilce na rozpéti 3,4 m. Dilce jsou uloZeny na nosnych
sténéch tl. 375 mm z cihel CDm a na délicich sténéch mezi lodziemi, které jsou patrné z téhoz
materidlu jako vnitini pricné nosné stény.
Tepelny most v misté stropniho dilce neni pravdépodobné potlacen ani na bo¢nich sténach, ani
na celni stén¢ lodzZie. LodZie jsou uzavieny zdénym zébradlim tl. 125 mm.
Podlaha lodZii je pravdépodobné vytvoiena ve skladbg :

- teracovadlazba kladena do betonové mazaniny ve spadu

- asfaltova lepenka polozena pravdépodobné piimo na stropni konstrukci

- stropni prefabrikat

LodZie je spadovéna k trubkovému chrlici, ktery prostupuje zdbradlim. Spodni okraj stén nad
podlahou na zpristupnéné lodZii nebyl opatten keramickym soklikem.

Prostor lodzii ¢astecné piredstupuje pres obrys obvodovych stén praceli mimo lodzie. Tato
vystupuijici ¢ast je krytafimsou s plechovou krytinou.

Povrchové tpravy
Vngjsi omitky tvori tradi¢ni vapenocementové venkovni omitky (biizolit).

Stirecha a nastavby na stiese

Stiecha objektu je plochd, jednoplédtova Z architektonickych davodi je stecha rozsirena ZB
deskami, které jsou ulozeny Skmo pies atiky a presahuji pres obrys strechy. Atika pod
piesahem stiechy je ustoupena za obrys obvodovych stén, ¢imz vznika chranény prostor pro
sedani necistot a ptak.

V puavodni projektové dokumentaci je navrZzena skladba stiechy :
- vodotésnaizolace na 2 cm cem, potéru
- plynosiliké&toveé desky 15 cm
- Skvarobetonové loZetl. 5cm
- stropni panel PZD tl. 12 cm

Nad rovinu stiechy vystupuji néstavby vyleza na stiechu, hlavice odvétréni kanalizace a stozar
spolecné televizni antény. Néstavba expanzni nadoby z kiemelinovych tvarnic se nevyuziva a
bude v rdmci navrhované sanace stiechy odstranéna.

Stiecha objektu byla v nedavné dobé sanovana poloZenim nové krytiny z modifikovanych
asfaltovych pasi (bez dodatecné tepelné izolace).

Vyplné otvori

V objektu byla pouZzita typova dievéna zdvojena okna a typove vnitini i vstupni dvere. Okna a
balkonove dvere v bytech jiZ byly z ¢asti nahrazeny novymi vyplnémi z plastovych profila.
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| zolace proti zemni vihkosti

V puavodni projektové dokumentaci je naznaceno provedeni svislych izolaci aizolacnich
prizdivek.

Objekt byl dokoncen pravdépodobné na pielomu 60. a 70. let.

1.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

Architektonické (barevné) reSeni neni soucasti této projektové dokumentace.

1.3 TECHNICKE RESENI

Predmétem tohoto projektu je dokonceni vymeény oken, sanace obvodovych stén veéetné

aplikace kontaktniho systému dodatecného zatepleni, oprava strechy veetné zatepleni a sanace

podlah a zébradli lodZii.

NavrZzené komplexni opatieni zahrnuje :

Sanaci koroznich poruch konstrukci obvodového plésté - opravu koroznich poskozeni
ZB konstrukci, zdiva obvodovych stén a venkovnich omitek

Dokonceni vymény oken a bakonovych dvefi v bytech, vyména oken v suterénu
(veéetné redukce prosklené plochy)

Aplikaci kontaktniho systému dodatecného zatepleni na obvodové stény véetné atik
Sanaci podlah lodzii — vymeénu podlahovych vrstev véetné obnoveni systému odvodnéni

Sanaci zébradli aplikaci novych povrchovych Uprav (z vngj§i strany systém
dodatecného zatepleni)

Opravu detailu ukonceni svidych hydroizolaci a ztizeni nebo obnoveni okapového
chodniku

Osazeni konzol pro sueni prédla do lodzii
Opravu dalSich konstrukci na fasadé (nétér pripojovacich skiini, premisténi oznaceni
apod.)

Opravu konstrukci hlavnich vstupta : vyména vstupnich dveti za nové, z hlinikovych
profili. Opravu schodu pred vstupy, opravu sttechy nad vstupem.
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Opravu stiechy veetné aplikace dodatecné tepelné izolace, vymeénu vylezi na sttechu za
polykarbonétové svétliky, vymeénu potrubi a hlavic odvétrani kanalizace, vyménu
stiednich vtokt anténnich stozZaru.

Upravu fims na atice a vyménu krytiny na stiigkéch nad lodziemi

Opravu konstrukci po odstranéni kominového télesa a néstavby expanzni nédrze
Upravu vétracich otvori na fasadé

dalSi opatieni dle technické zpravy a vykresu F.01-S.

Soubor opatieni piedpokladd, Ze v predstihu bude provedena demolice objektu byvalé kotelny
véetné kominového télesa. V souvidosti s tim bude vybudovan novy dvouplédtovy komin pro
plynovou kotelnu v objektu v odpovidajici vzdalenosti od &itové stény domu, ktera umozni
provedeni kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni v poZadované tloust'ce.

Soucésti demolice kotelny je i preloZeni privodniho plynového potrubi kotelny objektu pod
terén.

1.4 NAPOJENIi STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUK TURU

Stavajici, nemeéni se.

1.5 RESENi TECHNICKE A DOPRAVNI INFRASTRUKTURY VCETNE RESENI
DOPRAVY V KLIDU, DODRZENI PODMINEK STANOVENYCH PRO
NAVRHOVANI STAVEB NA PODDOLOVANEM A SVAZNEM UZEMIi

Stavba méa charakter opravy. Z tohoto divodu neni feSena doprava v klidu a zastavaji stéavajici
pocty parkovacich ploch z doby vystavby objektu.

Podminky pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Uzemi : netyké se.

1.6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Stavba nemé negativni vliv na Zivotni prostiedi.

NavrZena opatieni prispivaji k Usporam tepla na vytgpeéni, a proto maji pozitivni vliv na zivotni
prostiedi.

Vlivy redlizace stavby na Zivotni prostiedi jsou feSeny v ¢asti E.
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Atiky stiechy neobsahuji otvory, které by navazovaly na dutiny v prostoru stiechy a mohly tak
douzit k hnizdéni nebo jako Ukryt pro chranéné Zivocichy.

1.7 RESENi BEZBARIEROVEHO UZiVANIi NAVAZUJICICH VEREJNE
PRiISTUPNYCH PLOCH A KOMUNIKACI

Dum nebyl stavén a kolaudovéan jako bezbariérovy objekt podle vyhlasky ¢.398/2009Sh. Sanaci
se stavgjici stav neméni.

Podminky pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nebudou navrZzenymi Upravami dotceny.

1.8 PRUZKUMY A MERENI, JEJICH VYHODNOCENIi A ZACLENENI JEJICH
VYSLEDK U DO PROJEK TOVE DOKUMENTACE

V ramci pripravy vypracovéani PD byly provedeny prohlidky konstrukci, které byly podkladem
pro vypracovani této PD.

Eventualni poZadavky na provedeni zkousek a prohlidky konstrukci po jejich zptistupneni
z leSeni nebo montéznich lavek jsou uvedeny v technickych zpravéch v ¢asti F.

1.9 UDAJE O PODKLADECH PRO VYTYCENI STAVBY, GEODETICKY
REFERENCNI POLOHOVY A VYSKOVY SYSTEM

Navrhované Upravy nevyZaduiji vytyceni.

1.10 CLENENIi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE
OBJEKTY A TECHNOLOGICKE PROVOZNIi SOUBORY

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani soubory.
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1.11 VLIV STAVBY NA OKOLNIi POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLI
STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY PROVADENI STAVBY A PO JEJIM
DOK ONCENI, RESP. JEJICH MINIMALIZACE

viz bod 1.6

1.12 ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat piredpisy pro bouraci a stavebni préce,
zeiména ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 591/2006 Sb ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Pri readlizaci stavby se nepiedpoklada naplnéni podminek podle 8§15 z&kona ¢. 309/2006 Sb.,
proto se plan BOZP na staveni&ti nezpracovava.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Spolehlivost navrZenych Uprav je doloZenav ¢asti F.2 Stavebné konstrukeni ¢ast.

3. POZARNI BEZPECNOST

Spinéni poZadavki na poZérni bezpecnost u navrZenych Uprav je obsaZeno v ¢asti F.3 Pozarng
bezpetnostni reSeni.

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zamy3ené Upravy nemaji vliv na hygienické podminky provozu v bytech, ochrana zdravi bude
zgjisténa pouzitim vyrobka a materidlovych systémi vybavenych prislusnym prohlasenim o
shodé v souladu s 8§13 z&kona ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisi.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Pozadavek na pouZziti protiskluznych povrchi nalodziich a ve vstupech je obsazen v ¢asti F. 1.
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6. OCHRANA PROTI HLUKU

NavrZené stavebni Upravy nemaji vliv na chrdnéné prostory okolnich objekt.

Pri provadéni stavebnich praci budou dodrzeny poZadavky Natizeni viady o ochrané zdravi
pied nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci ¢.148/2006 Sh. v aktualnim znéni.

7. USPORA ENERGIE A TEPLA

Splnéni poZadavki na Usporu tepla na vytapéni vyplyva z posouzeni navrzenych opatieni
v ¢édti F.4 Tepelna technika. Uspornost navrZeného reSeni je ddle prokéazana v odborném
posudku v rdmci programu ,, Zelend Usporam.

8. RESENIi PRiISTUPU A UZiIVANI STAVBY OSOBAMI SOMEZENOQU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Dum nebyl stavén a kolaudovéan jako bezbariérovy objekt podle vyhlasky ¢. 398/2009Sb.
Sanaci se stévgjici stav nemeni.

Podminky pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
nebudou navrZzenymi Upravami dotceny.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavajici stav se navrZzenymi Upravami nemeni.

10. OCHRANA OBYVATELSTVA

Netyka se navrzenych Uprav.

11. INZENYRSKE STAVBY (OBJEKTY)

nejsou

B. Souhrnna technicka zprava, Pod Saharou 685-7, Libcice nad Vitavou — objekt A Stranka ¢.8



MCT spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, tel./fax 272 651 899

12. VYROBNIi A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIiZENi STAVEB

Nejsou navrZzenymi Upravami dotcena.

13. PODMINKY PROVADENI

Jetireba dodrZet poZzadavky vyplyvajici z dokumentace podanév ramci programu
»Zeena usporam® (véetné kryciho listu) a podminky pro realizaci opatieni
vyplyvajici z tohoto dotaéniho programu.

Je pozadovano pouZziti vyrobkt a materidlovych systému vybavenych piislusnym
prohléSenim o shodg¢ v souladu s 813 zakona ¢.22/1997 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisi.
Pt zpracovéni projektu byly pouZity technickée podklady firem, jednotlivych sanacnich
materidlt a systému, které jsou uvedené v technické zprave projektu a jegjich prilohéch.
Pokud dojde pii provadéni k zaméne materidli a systémi, je tieba prokazat, Zze zaménou
nedojde ke sniZeni Urovné technického reSeni z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a uzitnych
vlastnosti. Pouziti nahradnich materidlti vyZaduje vZdy souhlas objednatele sanace.

Pokud jsou v projektu materidly specifikovany pouze svymi vlastnostmi bez uvedeni
konkrétnich vyrobku, musi zhotovitel predloZit konkrétni materidly urcené k aplikaci
k vyjadieni a odsouhlaseni objednateli sanace.

Pri provadéni je nutno dodrZovat poZadavky prislusnych technickych norem a podminky
aplikace udavané vyrobci materidl.

Zhotovitel sanace musi dodrZovat prislusna bezpecnostni opatieni vyplyvajici z povahy
sanacnich praci.

Pokud tato projektova dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivych
materidla a systému vyZaduji provedeni zkousek na stavbé, jsou tyto zkousky soucasti
dodavky zhotovitele.

V ramci zpracovani projektove dokumentace nebylo provedeno zaméieni stvajiciho stavu.
Z toho vyplyva, Ze rozmeéry konstrukci uvedené v projektu odvozené z pavodni projektové
dokumentace a typovych podkladt jsou pouze informativni a je tieba je ovérit méienim na
objektu.

V rémci redlizace je nutno prelozit vedeni umisténé na sanovanych plochéch (napr.
hromosvody a pod.)

14. PODPIS

30.4.2010 Ing. Ivan Rehot
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