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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Nazev stavby : Rekonstrukce obvodového plasté

Misto stavby : Pod Saharou 685-7, Libéice nad Vitavou

1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE, PREDPOK LADANE
UPRAVY STAVENISTE, JEHO OPLOCENI, TRVALE DEPONIE A
MEZIDEPONIE, PRIJEZDY A PRiISTUPY NA STAVENISTE

Stavba méa charakter opravy a sanace. Pro zafizeni staveni&té budou vyuZzity vyhrazené
spolecné prostory v domé. Prisun materidu z piilehlych komunikaci. Dodavatel zajisti
zabezpeteni stavenité a stavebniho materidu.

V piipadé umisténi kontejneru na odpad nebo stavebniho materidlu na verejnou komunikaci,
popiipadé parkovani a zgjizdéni vozidel na pesi komunikace, pozada stavebnik (nebo jim
povérena osoba) pired zahdjenim praci o zvlastni uzivani komunikace.

2. VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASTRUK TURY

Stavba nezasahuje do siti technické infrastruktury.

3. NAPOJENIi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEK TRINY, ODVODNENI
STAVENISTE APOD.

Zatizeni stavenidté bude energeticky napojeno na rozvody objektu s vlastnim odbérnym
mistem.

V oda bude odebirdna z rozvodu domu, dodavatel zgjisti osadit na odbérné misto podruzny
vodormgr.
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4. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH
OSOB, VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY SOMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Zhotovitel sanace je povinen vymezit prostor staveni&té a vylouéit piistup osob do prostoru,
kde by mohlo dojit k jejich zranéni. Nad uZivanymi vstupy je treba po dobu provadeni praci
ztidit ochranna leSeni. Po demontazi zébradli je tieba vyloucit piistup osob nalodzZie.

Pri préci v interierech a ve vstupech bude zgji&tén pristup pies vehody sousednich domu.

5. USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAIJMU

stavebni odpady vytridéné podle druhi budou uloZeny do velkoobjemového kontejneru
na stavebni odpad, ve kterém bude odpad zajistén proti nezédoucimu znehodnoceni
nebo Uniku, nebo bude stavebni odpad piimo nakladan a vyvéazen z mista vzniku k
vyuZiti nebo k odstranéni,

pro pracovniky stavby bude zajidténo hygienického zatizeni (min. mobilni WC) na
stavbé nebo v dostupné vzdaenosti,

v&echny plochy dotéené stavbou budou kaZzdodenné uklizeny.

6. RESENI ZARIZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A
STAVAJICICH OBJEKTU

Pro zatizeni stavenist¢é budou eventuané vyuzity vyhrazené prostory v domg.

7. POPISSTAVEB ZARIZENIi STAVENISTE VYZADUJICiCH OHLASENI

nejsou
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8. STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI PODLE ZAKONA O ZAJISTENI
DALSICH PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat piredpisy pro bouraci a stavebni préce,
zeiména ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 591/2006 Sb ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Pri realizaci stavby se nepiedpoklada naplnéni podminek podle 8§15 z&kona ¢. 309/2006 Sb.,
proto se plan BOZP na staveni&ti nezpracovava.

9. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNiIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

9.1 Vliv stavby na okoli v pribéhu vystavby

Budou provedena opatieni proti Siteni hluku, pradnosti (zejména pii bouracich pracich a
manipulaci se suti) ak zamezeni vyndSeni necistot z mista stavby. LeSeni budou kryta
ochrannymi sitémi, aby nedochazelo k rozptylu materidlu z leSeni. Zhotovitel zajisti spinéni
podminek organa Zivotniho prostiedi.

Atiky stiechy neobsahuji otvory, které by navazovaly na dutiny v prostoru stiechy a mohly tak
douzit k hnizdéni nebo jako Ukryt pro chranéné Zivocichy.

9.2 Ochrana zelené

V tésné blizkosti domu se nenachézeji direviny, které by zasadné bréanily vystavbé leSeni a
Udrzbe faséd.

Stavba neklade pozadavky na kaceni stromi rostoucich mimo les. V pribehu stavby nesmi
dojit k poskozeni stavgjici vzrostlé zelené nad rdmec povoleny OZP.

Pri provédéni stavby je tieba respektovat stavgjici zelen kolem objektu, kterd sestéavé ze
zatravnénych ploch, misty s vysadbou kvétin a okrasnych dievin.

Orez korun vzrostlych stromi neni povolen, v souladu s CSN DIN 18920 bude koruna stromi
chranéna pired poskozenim stavebnimi mechanismy, ohroZené vétve musi byt vyvazéany nahoru
amista ivazkt budou vypodloZeny vhodnym materidlem.

Pri ziizovani leSeni je tieba respektovat stavgjici dieviny a upravit polohu stojek a vysku
podlah leSeni tak, aby nebylo nutno dieviny kacet. Prvni podlaha leSeni musi byt ve vysce min.
1,9 m nad terénem.

Pt provédéni bouracich praci je tieba dieviny chranit (napt. bednénim pred poskozenim
odpadavajici suti).
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Pri provadéni mokrych stavebnich procesi (betonédze, lepeni tepelnych izolanti, provadeéni
omitek) je tieba po nezbytné nutnou dobu chrénit zefména stéle zelené dieviny pied
pottisnénim zakrytim PE folii.

Pro presun materidlu z dopravnich prostiedki do skladu nebo na leSeni bude pouZzivano
piedevsim zpevnénych ploch chodnika.

Po skonceni stavebnich praci a demontéZi leSeni bude proveden dusledny uklid vSech zelenych
ploch. Mechanicky poskozené dieviny budou bezodkladné odborné zahradnicky oSetieny,
poskozené zatravnéné plochy zkultivovany a osety.

Pred zahgenim stavebnich praci poZzada stavebnik o povoleni zaboru vereiné zeleng.

9.3 Odpad ze stavebni ¢innosti

V znikgjici odpad bude soustted’ovéan a likvidovan do t¥idéného odpadu v souladu s prislusnymi
piedpisy. V Zadném pripadé nebude spalovan nebo zahrabavan ani likvidovan do stavajicich
shérnych nadob u domu.

V prabéhu realizace stavby se piedpoklada nasledujici vznikajici odpad :
a) Papirové obaly

b) Ocelové prvky

c) Dievéne prvky

d) Sklo

€) Stavebni sut’

f)  Umeélohmotné obaly

g) Obaly od barev, redidel alepidel

h) Odiezky izola¢nich materid, plast

a) Papirové obaly - papirovy odpad bude soustied’ovan a pribézné odvazen do shérnych
surovin. V Zadném pripadé nesmi byt spalovan.

b) Ocelové prvky — po odstranéni dalSich materidti budou nabidnuty k odkoupeni jako
druhotna surovina

c) Drevéné prvky —vzhledem k aplikovanym nétéram rami budou dievéné prvky a dievité
desky prevazné odvazeny na skléadku. Castedns maze byt dievény odpad nabizen drobnym
spotiebitelim mimo stavenité jako palivo. Na staveni&ti nesmi byt spalovan.

d) Sklo—sklo, napi. sklenéné vyping, bude vyttidéno jako druhotna surovina
€) Stavebni sut’ — stavebni sut’ bude odvaZzena na skladkul.

f)  Umélohmotné obaly - budou odvé&Zzeny na skladku ke konecné likvidaci, dodavatel stavby
predloZi doklad o ekologickeé likvidaci.

g) Obaly od barev, redidel alepidel - budou ukladany do kovovych nepropustnych
kontejner, jejich umisténi musi odpovidat Bezpecnostnim predpisi, a podminkam
Zivotniho prostiedi. Dodavatel stavby predloZi doklad o ekologickeé likvidaci.
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h) Odrezky izola¢nich materiali - plati stejné zésady jako u bodu f.

Likvidace se bude déle tidit platnymi predpisy a zékony o likvidaci odpadu : z&kon ¢. 185/2001
v platném znéni a Metodicky ndvod odboru odpadu pro tizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadi a pro naklédani s nimi - vydalo MZP CR v lednu 2008.

10. ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY A PREHLED ROZHODUJICICH DIiLCiCH
TERMINU

Zahgeni praci : 08/2010
Dokonceni praci : 12/2011

11. PODPIS

30.04.2010 Ing. Ivan Rehot
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