detail osténi okna

zdivo tl. 375mm, mimo lodzie

1:5

Plastové parapetni deska

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Vnitfni plastovy kryci profil

Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

Novy plastovy profil okenniho ramu

Montazni péna PU

150

Obvodova sténa

Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou

Kontaktni zateplovaci systém,

140

deska tepelného izolantu tl. 40mm
plnoploSné nalepit

Kontaktni zateplovaci systém,

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

deska tepelného izolantu t.140mm

Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm + oboustranny komaxit)
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detail nadprazi okna 1

zdivo tl. 375 mm, mimo lodzie

140 376
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Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl.140mm

Obvodova sténa

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu

Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

Montazni péna PU

Vnitfni plastovy kryci profil

Novy plastovy profil okenniho ramu

Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl. 40mm
plnoploSné nalepit

Rohovy profil s APU okapni¢kou
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detail parapetu okna 1:5

zdivo tl. 375mm, mimo lodzie

Vlozeni tésnici pasky Kompriband

Plastovy osazovaci profil

Tésnici profil (nebo tmeleni silikonem)

] Parotésna félie lepena na parapet a osazovaci profil
oy
Lyl :% Plastovéa parapetni deska
| |
(/]
L
Montazni péna PU
U Distan¢ni prvek vyplné otvoru
Plastova kryci lista
Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem
Kontaktni zateplovaci systém, OA\.VHN?FOV -
deska tepelného izolantu XPS tl. 30mm & @V\
plnoplo&né nalepit ,:MN Qvﬂ
Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm + oboustranny komaxit) E nGu
r.8.440mm, podlozené strukturovanou folii [®] <
Kotveni parapetniho plechu draténou kotvou A.AM/ Alﬂ.
k talifové hmozdince %\ﬂ. Im_UCQ/\/
Kontaktni zateplovaci systém, MCT spol. s r.0. je Fadnym dlenem
140 375 |,
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* detail osténi okna 1:5

| zdivo tl. 250 mm, mimo lodzie

7 Plastové parapetni deska

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Vnitfni plastovy kryci profil

7 7 Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

, =g . . ) S
Novy plastovy profil okenniho rdmu
T 0e

J Montazni péna PU

jﬂm O Obvodova sténa

: Z
| 7 Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou

7 f Kontaktni zateplovaci systém,

6 deska tepelného izolantu tl. 40mm
| plnoplo3né nalepit

150

140
CECH 4
o

7 — | | Kontaktni zateplovaci systém,
I deska tepelného izolantu tl.140mm

—
| 4 RePUBY
| Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm + oboustranny komaxit)

— r.8.440mm, podlozené strukturovanou folii MCT spol. s r.o. je Fadnym &lenem
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detail nadprazi okna 1

zdivo tl. 250 mm, mimo lodzie

140 250
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Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl.140mm

Obvodova sténa

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu

Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

Montazni péna PU

Vnitfni plastovy kryci profil

Novy plastovy profil okenniho ramu

Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl. 40mm
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Rohovy profil s APU okapni¢kou
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detail osténi okna

zdivo tl. 250 mm, v lodziich

Plastové parapetni deska

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Vnitfni plastovy kryci profil

Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

Novy plastovy profil okenniho ramu

Montazni péna PU

150

Obvodova sténa z kiemelinovych tvarnic

Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou

Kontaktni zateplovaci systém,

80

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

deska tepelného izolantu tl. 40mm
plnoploSné nalepit

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t.80mm

Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm + oboustranny komaxit)

r.§.360mm, podlozené strukturovanou folii
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detail nadprazi okna 1:5

zdivo tl. 250 mm, v lodziich

80 250
7 7 Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu MW t..50mm

Kontaktni zateplovaci systém,
i deska tepelného izolantu t.80mm

50

Obvodova sténa z kiemelinovych tvarnic

Parotésna félie lepena na nadprazi a okenni ram

Zednické zacisténi povrchu vnitfniho osténi

Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

oXoXe Montazni péna PU
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Vnitfni plastovy kryci profil

o

Q ] Novy plastovy profil okenniho ramu

EP
Pfipojovaci okenni profil s integrovanou tkaninou \~\_VH ho&ﬁv
4

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl. 40mm
plnoploSné nalepit

Sklotextilni vyztuzny profil
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PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu Py ——————————

VesSkeré rozméry je nutné pred provadénim ovérit méfenim na objektu . L Vytisk &islo: | Vykres &islo :
F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI
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detail osténi okna - zdivo tl. 250 mm, v lodziich




detail parapetu okna 1:5

zdivo tl. 250 mm, v lodziich

VloZeni tésnici pasky Kompriband

Plastovy osazovaci profil

Tésnici profil (nebo tmeleni silikonem)

Plastovéa parapetni deska

Parotésna félie lepena na parapet a osazovaci profil

Montazni péna PU

Distan¢ni prvek vyplné otvoru

Plastova kryci lista

/5@/ 7 Tmelit pretiratelnym akrylatovym tmelem

Kontaktni zateplovaci systém, \~\_va_UFO~\ R

I deska tepelného izolantu XPS tl. 30mm
plnoplo$né nalepit, bez kone¢né povrchové Upravy

35 Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm + oboustranny komaxit)

r.§.380mm, podlozené strukturovanou folii

I Kotveni parapetniho plechu draténou kotvou A.AM/ Alﬂ.
/ k talifové hmoZdince %\ﬂ. @/\/
REPJ

Kontaktni zateplovaci systém,

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
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detail parapetniho plechu na osténi 1:2

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu tl. 40 mm

Tmeleno silikonem pfi osazovani plechu

Spéru za liStou vyplnit tmelem nebo PU pénou

Systémové oplechovani (Al plech tl.1 mm +
podlozené strukturovanou folii

oboustranny komaxit)

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu XPS tl. 30mm 7
plnoploSné nalepit
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detail parapetniho plechu na osténi




Pavodni potrubi v roving ZB stropni kce

140

100

375

Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

detail vetraciho potrubi 1:5

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t.140mm

Obvodovy plast

Tmelit silikonem po obvodu

Plastova mfizka se sitovinou proti hmyzu

Odstranéni plvodni plechové mfizky

Plastova trouba Js 150mm

Pod Zaluzii osadt okapnici z FeZn plechu s plastovym povrchem (LINDAB)

v bilé barvé, pfipevnéni do silikonového tmelu, zajisténi vruty antikoro D3.5mm

Prostor vyplnit PUR pénou

Utésnit tmelem
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detail Upravy u terénu 1:5

VvV misté rostlého terénu

MIN 300

Hutnény zasyp vykopanou zeminou

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t.100mm
do vySky 300mm nad terén a pod terénem
desky XPS

Obrubnik Best - Parkan

7 Betonové loZe obruby

Velkoformatova betonova dlazba

IN 50
N\

Oprava svislé hydroizolace a jeji vytazeni nad Uroveri terénu

Hutnény Stérkopiskovy zasyp

Stavajici pfizdivka

Rostly terén

(8"
- o,
fw.\_N_
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CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

NN

HLAVNi PROJEKTANT :

Autorizace vykresu :

KN

J ¥
|, % MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881

Datum :

NAZEV STAVBY : Architekt

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof

MISTO STAVBY :

projekt pro SP

o Stupefi PD Mgk
Pod Saharou 685-7, Libgice nad Vltavou upen a realizaci sanace
INVESTOR : Datum kvéten 2010
Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vltavou, Forméti Ad 2
Pod Saharou 536, Libé&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901
Méfitko 1:5

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu Py ——————————
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detail Upravy u zpevnéné plochy 1:5

Obvodovy plast

o owldps

Kontaktni zateplovaci m<mLm3,

| deska tepelného izolantu t.100mm

desky XPS do vysky moo_.H:

Keramicky sokl vySky 150mm, sparovany sparovaci hmotou
sparovany pruznou mvmaﬁmo_\ hmotou

Tmelit pfi osazovéani desek tepelného izolantu

Kruhovy profil z mikroporézni pryze
+ tmelenf silikonem 7

» ' W

JEPL
Stavajici zpevnéné plochy \~\_Y O,
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Veskeré rozméry je nutné pred provadé&nim ovéfit méfenim na objektu GAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE
F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU : _H . H_u = U\H_-N

detail Upravy u zpevnéné plochy

Vytisk ¢islo : Vykres &islo :




detail soklu 1:5
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Kontaktni zateplovaci systém
deska tepelného izolantu tl.140mm

Obvodovy plast 1.NP

1N EPLO),

Uroven nadpraZi oken 1.pp Q ©
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Uroveri zatepleného nadprazi oken 1.pp ul O
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Kontaktni zateplovaci systém MCT spol. s r.o. je Fadnym &lenem
deska tepelného izolantu t.100mm CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

do vy$ky 300mm nad terén pouzit desky XPS
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NAZEV VYKRESU : _H . H_u = U\H_-w

detail soklu
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detail délici steny mezi lodziemi

Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru
i véetné pfipravy a vyrovnani podkladu
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290
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50

5

Délici sténa mezi lodZiemi

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t1.50mm

Oc. pozinkovany plech t1.0.6mm s plastovym povrchem (LINDAB)
vE¢. boénich list, r.§.400mm, podlozeny strukturovanou folii

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

s

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899

IC 16555881

Autorizace vykresu :

Datum :
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detail boCni stény lodzie

1:5

80 290

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t1.80mm

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t1.50mm

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t.140mm

250

Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru
véetné pripravy a vyrovnani podkladu

Oc. pozinkovany plech t1.0.6mm s plastovym povrchem (LINDAB)

vE¢. boénich list, r.§.400mm, podlozeny strukturovanou folii

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

/s

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899

IC 16555881
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detail fimsy nad lodziemi 1:5

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl. 140mm
v pasu 300mm nad krytinou aplikovat izolant XPS

Kryci lista z ocel. pozink. plechu tl.0.6mm s povrchovou Gpravou plastem

kotvena vrutem do hmozdinky

Podkladni profil + tmeleni silikonem

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu tl. min.50mm

VloZeni tésnici pasky Kompriband

Oplechovani z ocel. pozink. plechu tl.0.6mm s povrchovou Upravou plastem

‘— podlozZeni strukturovanou folif

, Kotveni oplechovéni draténou kotvou

k talifové hmoZzdince

Kontaktni zateplovaci systém,

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

deska tepelného izolantu MW tl. 50mm

DETAIL PLATI | PRO STRISKY NAD LODZIEMI

PoZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu
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detail Fimsy nad lodziemi
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Méfitko 1:5

Vytisk ¢islo :

Vykres &islo :
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cca 70

w |

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t1.50mm

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t.140mm

Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu

Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

detail Fimsy pod atikou 1:5

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

774 m@%\

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899

IC 16555881

Autorizace vykresu :

Datum :

NAZEV STAVBY :

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

MISTO STAVBY :
Pod Saharou 685-7, Lib¢ice nad Vlitavou
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detail Fimsy pod atikou

Stuperi PD a realizaci sanace
Datum kvéten 2010
Formatt A4 2

Méfitko 1:5

Vytisk ¢islo : Vykres &islo :
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detail bocCni stény lodzie - rovina zabradli 1:5

— ‘\
| Kontaktni zateplovaci systém,
f deska tepelného izolantu t1.80mm
| Kontaktni zateplovaci systém,
f deska tepelného izolantu t1.50mm
f
f Kontaktni zateplovaci systém,
f deska tepelného izolantu t.140mm
f
f 80 290 5 7
Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru f g
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Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu tl.cca 80mm MCT spol. s r.o. je Fadnym &lenem
po, k_vm_w%wﬂ%aw,_\_\ag zabradli se zateplenymi cely CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV
Stavajici betonové zébradli HLAVNI PROJEKTANT :

Autorizace vykresu :

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881

MW\Q%%N MCT spol. s r.o.

Datum :

NAZEV STAVBY : Architekt

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof

MISTO STAVBY : projekt pro SP

o Stupefi PD Mgk
Pod Saharou 685-7, Libgice nad Vltavou upen a realizaci sanace
INVESTOR : Datum kvéten 2010
Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vltavou, Forméti Ad 2
Pod Saharou 536, Libé&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901
Méfitko 1:5

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU : _H . H_u = U\H_-m

detail bo¢ni stény lodZie - rovina zabradli

Vytisk ¢islo : Vykres &islo :




detail zabradli a podlahy lodzie 1.np 1:5

| . Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu tl.cca 80mm
|
wqo vyrovnani povrchl zabradli se zateplenymi cely
| o&nich stén lodzii
|
f Stavajici betonové zabradli
|
Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru
|
| véetné pripravy a vyrovnani podkladu
W Spérovaci hmota
| Keramicky sokl, sparovany sparovaci hmotou
W Kruhovy profil z mikroporézni pryze
f + tmeleni silikonem
| Izola¢ni paska koutova Pasek EPS t1.20mm
f Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,
W sparovana pruznou sparovaci hmotou
f 7 Pruzné, tenké maltové loze dlazby (lepidlo)
f m Zakladni natér + pruznéa hydroizola¢ni stérka
|
| Vybetonovani nového podkladu do spadu (min.tl.40mm)
| Y/ vE¢. vyztuzeni spadové vrstvy siti KARI D6mm, 150x150mm,
| RO R A OO0 kvalita a oSetfeni betonu spadové vrstvy dle tech. zpravy
| Z 7 1N EPLOy,
| iy \\ g \\F Separace spadové vrstvy od podkladu - félie PE Amu ‘$V\
| VONEG ST Desky tepelného izolantu XPS tl. 1000mm ,:MN Qvﬂ
| O g
f Odstranéni skladby podlahy w._u m
| ¢
4’
| Parozéabrana z asfaltovych pasu AAW.\GA /\/Al
| , - REPUP
f ZB stropni dilec
| MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
| 7 CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV
| 3
W 50 250 , = HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
7 Kontaktni zateplovaci systém,
| deska tepelného izolantu t1.50mm y
4
W % Kontaktni zateplovaci systém, e
f 3 deska tepelného izolantu t.140mm - MCT spol. s r.o.
Praha 10, Prazska 16
[T IS IS = —X tel/fax. 272 651 899 IC 16555881
W Datum :
W NAZEV STAVBY : Architekt
| REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
- - il L - Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof
MISTO STAVBY : -
L Stupe#t PD Eo_m_.z pro SP
Pod Saharou 685-7, Lib¢ice nad Vlitavou a realizaci sanace
140 INVESTOR : Datum kvéten 2010
Stavebni bytové druZstvo Libcice nad Vitavou, Format Ad 2
Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901
Méfitko 1:5

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU : _H . H_u = U\H@

detail zabradli a podlahy lodzie 1.np

Vytisk ¢islo : Vykres &islo :




detail zabradli a podlahy lodzie 2.npa3.np 1

50

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl.cca 80mm o
wqo vyrovnani povrchl zabradli se zateplenymi cely
ocnich stén lodzii

Stavajici betonové zabradli

Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru
véetné pripravy a vyrovnani podkladu

Spérovaci hmota

Keramicky sokl, sparovany sparovaci hmotou

5

Kruhovy profil z mikroporézni pryze

+ tmeleni silikonem

Izola¢ni paska koutova

250

150

Pasek EPS t1.20mm

Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,

sparovand pruznou sparovaci hmotou
Pruzné, tenké maltové loze dlazby (lepidlo)

Zakladni natér + pruznéa hydroizola¢ni stérka

Vybetonovani nového podkladu do spadu (min.tl.40mm)

vE€. vyztuzeni spadové vrstvy siti KARI D6mm, 150x150mm,
kvalita a oSetfeni betonu spadové vrstvy dle tech. zpravy

Separace spadové vrstvy od podkladu - félie PE

Desky tepelného izolantu XPS tl. 30mm

Odstranéni skladby podlahy

7B stropni dilec

S SsemEE

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu t1.50mm

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

Kontaktni zateplovaci systém,

HLAVNi PROJEKTANT :

i/ P

deska tepelného izolantu MW t.50mm

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899

Autorizace vykresu :

Datum :

NAZEV STAVBY :

Architekt

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

MISTO STAVBY :
Pod Saharou 685-7, Lib¢ice nad Vlitavou
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Pod Saharou 536, Libé&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901

Projektant

Ing. Jifi Svoboda

Hlavni projektant

Ing. Ivan Rehof

projekt pro SP

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU :

detail zabradli a podlahy lodzie 2.np a 3.np

Stuperi PD a realizaci sanace
Datum kvéten 2010
Formatt A4 2

Méfitko 1:5

Vytisk ¢islo :

Vykres &islo :
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Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,

AN

sparovana pruznou sparovaci hmotou

Pruzné, tenké maltové loZe dlazby (lepidlo)

Zakladni natér + pruznéa hydroizola¢ni stérka

napojit na stavajici hydroizola¢ni systém
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detail chrlice podlahy lodzie

PozZadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

1

320

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl.cca 80mm o
wqo vyrovnani povrchi zabradli se zateplenymi cely
océnich stén lodzii

S ———

71 Stavajici betonové zabradli

7 Keramicky sokl, sparovany sparovaci hmotou

7 Tmeleni silikonem (prubézné pod soklikem)

|

Tésnéni zalévacim PU tmelem

¥

;‘v Cementova zalévaci hmota

U 45+45+55 antikoro, délka 500mm (2x na lodZii),
7 ) na koncich uzavfit plechem 50x50x4mm

osazeni dle technické zpravy

A&i

7 Chrli¢ 40x40mm antikoro s okapovym nosem

Kontaktni zateplovaci systém,
7 deska tepelného izolantu t1.50mm
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MCT spol. s r.0. je fadnym &lenem

CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDGV

MCT spol. s r.o.

Praha 10, PraZska 16
tel/fax. 272 651 899

IC 16555881

Datum :

Autorizace vykresu :

NAZEV STAVBY : Architekt

Projektant

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

Ing. Jifi Svoboda

Hlavni projektant
MISTO STAVBY :

Ing. Ivan Rehof

projekt pro SP

Pod Saharou 685-7, Lib&ice nad Vltavou Stupen PD a realizaci sanace
INVESTOR : Datum kvéten 2010
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Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901

Mé¥itko 1:2

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vytisk ¢islo :

NAZEV VYKRESU :
detail chrli¢e podlahy lodzie

Vykres &islo :
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detail podlahy lodzie 1:5

u obvodové stény, lodzie 2.np a 3.np

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu t1.80mm

7 Spérovaci hmota

Keramicky sokl, sparovany sparovaci hmotou

Kruhovy profil z mikroporézni pryze
+ tmeleni silikonem

Izolaéni paska koutova Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,

sparovand pruznou sparovaci hmotou

Pruzné, tenké maltové loze dlazby (lepidlo)

Zakladni natér + pruznéa hydroizola¢ni stérka

Vybetonovani nového podkladu do spadu (min.tl.40mm)
vE¢. vyztuzeni spadové vrstvy siti KARI D6mm, 150x150mm,

\

e P o000 kvalita a oSetfeni betonu spadové vrstvy dle tech. zpravy
7 h\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ z 2 21
\#\ e \\ 77 7 % \Jn\ 77 \\ 77 7 wr\f\\ Separace spadové vrstvy od podkladu - félie PE
7 Desky tepelného izolantu XPS tl. 30mm, nalepené celoplo$né na podklad
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MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV
HLAVNi PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
(7 y
[k\[\ MCT spol. s r.o.
Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881
Datum :
NAZEV STAVBY : Architekt
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
. Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof
MISTO STAVBY : S projekt pro SP
Pod Saharou 685-7, Lib¢ice nad Vlitavou P a realizaci sanace
INVESTOR : Datum kvéten 2010
Stavebni bytové druZstvo Libcice nad Vitavou, Format Ad 2
Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901
Méfitko 1:5
Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :
Veskeré rozméry je nutné pred provadénim ovéfit méfenim na objektu F 1 STAVEBNE TECHNICKE RESENi Vitiskelslo: | Vikres Eislo:
NAZEV VYKRESU : _H . H_u - U\NN
detail podlahy lodZie - u obvodové stény, lodzie 2.np a 3.np




detail zabradli lodzie

1000

60

Ptifez z desky tepelného izolantu t1.30mm

plnoploSné nalepit

Oc. pozinkovany plech t1.0.6mm s plastovym povrchem (LINDAB)

vE¢. boénich list, r.§.400mm, podlozeny strukturovanou folii

V pfipadé nedostate¢né vysSky zabradli provést nabetonavku

Kontaktni zateplovaci systém,

deska tepelného izolantu tl.cca 80mm o
wqo vyrovnani povrchl zabradli se zateplenymi cely
océnich stén lodzii

Stavajici betonové zabradli

Kotveni parapetniho plechu draténou kotvou

k talifové hmoZzdince

Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru

véetné pfipravy a vyrovnani podkladu

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV
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Novy plastovy profil okenniho ramu

Osazovaci profil okenniho ramu

Podkladni profil + tmeleni silikonem

e ) - Péasek XPS t1.30mm
Tésnici profil (nebo tmeleni silikonem)

Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,
sparovand pruznou sparovaci hmotou

Parotésna félie lepena na podkladni prvek a osazovaci profil

Pruzné, tenké maltové loZe dlazby (lepidlo)

Distanéni prvek vyplné otvoru Z&kladni natér + pruzna hydroizola¢ni stérka

Montazni PU péna

Vybetonovani nového podkladu do spadu (min.tl.40mm)

v€. vyztuzeni spadové vrstvy siti KARI D6mm, 150x150mm,
kvalita a oSetfeni betonu spadové vrstvy dle tech. zpravy

Stavajici dfevény hranol 80x80mm

Vnitfni plastova kryci liSta

o
N
Tmeleni /

o

Separace spadové vrstvy od podkladu - félie PE

Desky tepelného izolantu XPS tl. 1000mm

|

Stavajici podlaha bytu

Odstranéni skladby podlahy

Parozéabrana z asfaltovych pasu

. #4 @/%4
1:5 REP

detail podlahy lodzie 1.np

u balkénovych dvefi

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

7 \

Autorizace vykresu :

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
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Datum :

NAZEV STAVBY : Architekt
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VyztuzZeni spadové vrstvy siti KARI D6mm, 150x150mm

Keramicka dlazba protiskluzova, mrazuvzdorna,
sparovand pruznou sparovaci hmotou
Pruzné, tenké maltové loze dlazby (lepidlo)

Zakladni natér + pruznéa hydroizola¢ni stérka Novy plastovy profil okenniho rdmu

Odstranéni skladby podlahy Osazovaci profil okenniho ramu

a vybetonovani nového podkladu do spadu (min.tl.40mm)
kvalita a oSetfeni betonu spadové vrstvy dle tech. zpravy

Parotésna félie lepena na podkladni prvek a osazovaci profil

Separace spadové vrstvy od podkladu - félie PE U.m&:m:_\ prvek vypiné otvoru

Desky tepelného izolantu XPS {l.30mm
nalepené celoplo3né na podklad

_u_oL._m plastova lista

m~m<T_._\o_\ podlaha bytu
T

in.40

30

Prostor vyplnit montazni PU pénou

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

Autorizace vykresu :

detail podlahy lodzie 2.npa3.np 1:5
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Datum :
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detail konzol pro suseni pradla ALUMINCO
700 H ” m

100 L 500 100

pudorys (tl. zatepleni 50mm)

s Kotva M 8, dI. 120mm = | Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
7 7 Veskeré rozméry je nutné pied provadénim oveéfit méfenim na objektu

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu t1.30mm

V misté kotveni pas XPS §.100mm

Susak do lodzii FLEX - ALUMINCO

¢elni pohled

1@ [ [o] ] O [o]
JEP
Pocet jezdct : 5 O\~\_Y ho&ﬁv
& 2
: 3
S S
pricny rez Wr_u m
zatepleni bo&ni stény 50mm
Kontaktni zateplovaci systém, A.AMW. . /\/AIA.
1 = deska tepelného izolantu t1.30mm \_N_Im_uC@

| V misté kotveni pas XPS §.100mm MCT spol. s r.o. je Fadnym &lenem

Kotva M 8, dI.150mm CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

========== HLAVNI PROJEKTANT :

Autorizace vykresu :

Susak do lodzii FLEX - ALUMINCO

4
/4 g
[ |, MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881

“rw s v

pricny rez Datum :
zatepleni boéni st&ény 80mm

A . Architekt
Kontaktni zateplovaci systém, NAZEV STAVBY :

deska tepelného izolantu t1.80mm mm—AozmlﬁmC —Aom Ow<o Uo<m_l_o _U_I>W|_|m Projektant Ing. Jifi Svoboda

Kontaktni zateplovaci systém, Hlavni projektant | Ing. Ivan Rehof

- deska tepelného izolantu XPS tl.50mm v pasu Sife 100mm MISTO STAVBY : —
N projekt pro

Pod Saharou 685-7, Lib&ice nad Vltavou Stupedi PD a realizaci sanace

mpv fﬂ Kotva M 8, dl. 180 mm INVESTOR : Datum kvéten 2010

| Stavebni U<8<m (aEMmzo Libcice nad Vltavou, Format Ad 2

o Pod Saharou 536, Libé&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901

«© ﬂ Méfitko 1:5

o f Susak do lodzii FLEX - ALUMINCO CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE : o o

| . Lo o . Vytisk €islo : Vykres ¢islo :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

- NAZEV VYKRESU : _H . H_ul U\Nm

detail konzol pro suSeni pradla ALUMINCO




detail strechy nad vstupem 1:5

¢elo stropniho dilce
bocni hrana stfechy

Deska OSB3 t1.18mm

kotvena mechanicky k podkladu e Deska OSB3 tl.18mm
Drevéna lat 50x30mm |

horni plocha do spadu 3°

Spéadové kliny EPS 100S Stabil t1.min30mm

Spéadové kliny EPS 100S Stabil t1.min30mm

Plechova falcovana krytina, FeZn plech t1.0.6mm
v¢. ochranného natéru a podlozeni separacni strukturalni folii

50

Okapovy hék z oc. pozink. pasoviny 3x40mm, kotvani nyty antikoro

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu tl. 30mm

Odstranéni plvodni krytiny

Osazeni nového podokapniho Zlabu s chrlicem

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu MW tl. 30mm

| MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

\_ w
——, MCT spol. s r.o.

Autorizace vykresu :

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881

Datum :

NAZEV STAVBY : Architekt

REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE

Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof

MISTO STAVBY :

projekt pro SP

o Stupefi PD Mgk
Pod Saharou 685-7, Libgice nad Vltavou upen a realizaci sanace
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detall stfechy nad vstupem - €elo stropniho dilce, boéni hrana stfechy




1:5

detail strechy nad vstupem

Uprava u obvodove stény

Kontaktni zateplovaci systém,
deska tepelného izolantu t.140mm

Podkladni profil + tmeleni silikonem

Kryci lita z FeZn plechu s plastovym povrchem, r.§.120mm

Plechova falcovana krytina, FezZn plech t1.0.6mm

v¢. ochranného natéru a podlozeni separacni strukturalni folii

Deska OSB3 t1.18mm

Spéadové kliny EPS 100S Stabil t1.min30mm

Stropni konzola stfechy vstupu

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

774 %RN

MCT spol. s r.o.

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899

IC 16555881
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Datum :
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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Pod Saharou 685-7, Lib¢ice nad Vlitavou

INVESTOR :

Stavebni bytové druZstvo Libcice nad Vitavou,
Pod Saharou 536, Libé&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901

Architekt

Projektant

Ing. Jifi Svoboda

Hlavni projektant

Ing. Ivan Rehof

projekt pro SP
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Stresni svétlik, oteviravy, uzamykatelny - schéma

tepelné izola¢ni podstavec a kopule
vlastnosti dle TZ a tepelné technického posouzeni

Lemovaci liSta z poplastovaného plechu, r.§.1220mm
kotvena vruty do hmozdinek

Hydroizolaéni pvc félie podloZzena ochrannou textilii

kotvena navarenim k poplastovanému oplechovani
a mechanicky k podkladu

7 Tepelna izolace - EPS 100S Stabil t1.200mm (100+100mm)
ve dvou vrstvach, kotvena k podkladu

min,150mm

Vyrovnani podkladu a navareni asf. pasu

odstranéni plvodni nadezdivky vylezu OA\.VHN_UFOV -

& A\V\
Oprava a vyrovnani puvodni asfaltové krytiny I QW
0 8
O <

(8
e, 8 o~
7 Vyzdivka stavajiciho vylezu \_N_ ImﬁC@
pfipadna Uprava na novy rozmér vylezu

I MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
7 CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

Skladba plvodni stfechy

7 HLAVNI PROJEKTANT :

7 N : 4
, [k\[\ MCT spol. s r.o.
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7 Datum :
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i sitoviny na podklad

Zenl armovac

i stérky na horni plochu desek izolantu

Zata

Zenl armovac

Zata

detail attky 1:5

Lemovaci liSta z poplastovaného plechu, r.§.250mm
kotvena vruty do hmozdinek

Drevény hranol 120x100mm, kotveny vruty do hmoZdinek
vE. impregnace

Hydroizolaéni pvc félie podloZena ochrannou textilii

kotvena navarenim k poplastovanému oplechovani
a mechanicky k podkladu

DO o

7 A

50

Tepelna izolace - EPS 100S Stabil t1.200mm (100+100mm)
ve dvou vrstvach, kotvena k podkladu

Oprava puvodni hydroizolace

£lg m 7B konzola atiky
88
53
G|5 ®
|2 X
HEE
28 o
gle o Kontaktni zateplovaci systém, A\VHN-UFOV
=C @ = .
Elc & deska tepelného izolantu tl. 50mm (o) &
§/8 8 & ¢
£8 5 €
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| detail stresnivpusti  1:5

f f StreSni vpust f

| Vodotésné napojeni na manzetu vpusti

5 Hydroizolaéni pvc félie podloZena ochrannou textilii

kotvena navarenim k poplastovanému oplechovani
a mechanicky k podkladu

Tepelna izolace - EPS 100S Stabil, t.200mm (100+100mm)
ve dvou vrstvach, kotvena k podkladu

Dobetonovat

7 f Stavajici odpadni potrubi stfeSni vpusti 7

| ProtaZeni vpusti celym stfeSnim souvrstvim

7 i 7 MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

HLAVNi PROJEKTANT :

) b ] ; / v
Nahrada puvodniho litinového potrubi za plastové | KN
v délce 1.5m |, MCT spol. s r.o.
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Ocelova konstrukce stozaru - viz samostatny vykres

TR 159x4.5mm

Podkladni profil + tmeleni slikonem

Stahovaci paska

— PVC manzeta

Hydroizolaéni pvc félie podlozena ochrannou textilii

kotvena navarenim k poplastovanému oplechovani
a mechanicky k podkladu

Tepelna izolace - EPS 100S Stabil t1.200mm (100+100mm)

ve dvou vrstvach, kotvena k podkladu

Manzeta prostupu asfaltovym pasem

Asfaltovy pas AP-SM

Oprava a vyrovnani puvodni asfaltové krytiny

Vyplnit pfitezy EPS S Stabil

Stavajici skladba stfechy

P10-700x700mm

Vyplnit mont&zni PU pénou

Pénové sklo t1.80mm, nalepené na podklad

80

Rozepfeni'trubkou 32 x 4 mm

trubku vyplnit montézni PU pénou

MCT spol. s r.o. je fadnym élenem
CECHU PRO ZATEPLOVANI BUDOV

120

Vyrovnani povrchu stropni konstrukce

4xsvornik M16-dl.320mm antikoro
Podlozka 50x50x5mm

kotveni anténniho stozaru 1:5

Ocelova konstrukce stozéaru - viz samostatny vykres.
TECHNOLOGICKE OTVORY PRO ZINKOVANI JE TREBA ZASLEPIT

Veskeré rozméry je nutné ovéfit méfenim na objektu.
Pozadavky na materialy a technologické postupy dle technické zpravy projektu
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kabelova prachodka 1:5

100

. TR 57x3.2mm

[

odkladni profil + tmeleni slikonem

1000

Stahovaci paska

PVC manzeta

Hydroizolaéni pvc félie podloZzena ochrannou textilii

kotvena navarenim k poplastovanému oplechovani
a mechanicky k podkladu

Tepelna izolace - EPS 100S Stabil t1.200mm (100+100mm)

ve dvou vrstvach, kotvena k podkladu

ManZzeta prostupu asfaltovym pasem
Asfaltovy pas AP-SM

JEP
Oprava a vyrovnani pavodni asfaltové krytiny \~\_Y FOV 3
Vyplnit pfitezy EPS S Stabil ,:MN QW
Stavajici skladba stfechy m nGv
P6-250x250mm (&) <
Vyplnit montazni PU pénou [o* <
R R R \ \ r
““““““““““““s“‘ P&nové sklo t.80mm, nalepené na podklad 4 REPU®
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|

Datum :

I\ i
, NAZEV STAVBY : Architekt
|

120

B \ REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
Vyrovnani povrchu stropni konstrukce Hlavni projektant | Ing. Ivan Rehof
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