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G.VYKAZ HLAVNICH VYMER

UDAJE O STAVBE
Nazev akce : REK ONSTRUK CE OBVODOVEHO PLASTE
Misto stavby : Pod Saharou 685 - 7, Libéice nad Vitavou

STATICKE SANACE

SANACE KOROZNICH PORUCH ZLB KONSTRUKCI LODZIi, PREKLADU A RIMS
Plocha sanace - ODHAD 1,0 m2 K¢&/m2

SANACE KOROZNiCH POPORUCH ZDIVA OBVODOVY CH STEN, ndhrada nesoudrz. vrstev
Plocha sanace - ODHAD 1,0 m2 K¢&/m2

Soucet asti B :

SANACE SVISLEHO OBVODOVEHO PLASTE

SANACE SVISLEHO OBVODOVEHO PLASTE V ROZSAHU PODLE PROJEKTU
TECHNOLOGICKY POSTUP APLIKACE SYSTEMU ETICS

PODLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU SYSTEMU A UPRESNENI V PROJEKTU

APLIKACE SYSTEMU ETICS ZAHRNUJE VSECHNA OPATRENI A SOUCASTI DLE PROJEKTU

TEPELNE IZOLACE DLE SPECIFIKACE V TECHNICKE ZPRAVE PROJEKTU
AV DOKUMENTACI "ZELENA USPORAM"

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU IZOLACE 140 mm.
Plochy praceli - véetné vstupniho podlazi a atik

Typ izolantu - EPS F Vychod 96,6 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Zépad 94,5 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Sever 352,2 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Jh mimo lodZie 182,2 m2 Ke/m2

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU IZOLACE 100 mm.
Obvodové stény podzemniho podlazi

Typ izolantu - EPS F Vychod 14,7 m2 Ke/m2
Typ izolantu - XPS Vychod 32 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Zapad 13,1 m2 Ke/m2
Typ izolantu - XPS Zépad 6,3 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Sever 32,9 m2 Ke/m2
Typ izolantu - XPS Sever 27,1 m2 Ke/m2
Typ izolantu - EPS F Jh 79,7 m2 Ke/m2
Typ izolantu - XPS Jh 27,1 m2 Ke/m2

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU IZOLACE 80 mm.
Obvodové stény v lodZiich priléhajici k vytdpénym sténam

Typ izolantu - EPS F Jh v lodZiich 218,5 m2 Ke/m2
Zatepleni vngjSich ploch zébradli lodzif
Typ izolantu - EPS F Jh 61,2 m2 Ke/m2

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU 1ZOLACE 50 mm.
Zatepleni podhledu stropt v lodZiich a ¢ela fimsy nad lodziemi

Typ izolantu - MW 90,2 m2 Ke/m2
Bogni povrchy a ¢ela délicich stén
Typ izolantu - EPS F 77,9 m2 Ke/m2
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Celaavngjsi povrchy bognich stén

Typizolantu - EPSF 34,8 m2 Ké&/m2 0 K¢
Celastropnich dilcii ve 2. a 3. NP a podhled podiahy ve 2,NP

Typ izolantu - EPS F 20,3 m2 Ke/m2 0 K¢
Podhledy ZB konzol atik

Typizolantu - EPSF 71,5 m2 K&/m2 0 K¢

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU 1ZOLACE 40 mm.
Zatepleni nadprazi a osténi oken a dveri

Typ izolantu - EPS F Vychod 2,7 m2 Keim2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Zapad 4,1 m2 Ke¢/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Sever 44,9 m2 Ke/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Jh mimo lodZie 27,5 m2 Ke/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Jh v lodZiich 47,9 m2 Ke/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Zapad suteren 0,6 m2 Ke/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Sever suteren 6,2 m2 Ke/m2 0 K¢
Typ izolantu - EPS F Jh suteren 7,6 m2 Ke/m2 0 K¢

KONTAKTNI SYSTEM DODATECNEHO ZATEPLENI S TLOUSTKOU IZOLACE 30 mm.
Boeni a celni stény a podhledy stiiSek nad vstupy.

Typ izolantu - MW 7,1 m2 Ke/m2 0 K¢
CelaZB konzal atik
Typ izolantu - EPS F 119,9 m2 Ke/m2 0 K¢

PLOCHY OPATRENE FASADNIM NATEREM véetné piipravy a vyrovnani podkladu

Vnittni plochy zébradli 61,2 m2 Ke/m2 0 K¢
Aplikace okennich pripojovacich profila ETICS se sit'ovinou

Okenni profil Vychod 9,0 m Kém 0 K¢
Okenni profil Zapad 135 m Kém 0 K¢
Okenni profil Sever 149,7 m Kém 0 K¢
Okenni profil Jh mimo lodZie 91,8 m Kém 0 K¢
Okenni profil Jh v lodZiich 191,7 m Kém 0 K¢
Okenni profil Zapad suteren 21m Kém 0 K¢
Okenni profil Sever suteren 20,7 m Ké&/m 0 Kg
Okenni profil Jh suteren 252 m Kém 0 K¢

Aplikace rohovych profilt s integrovanou sitovinou

Rohovy profil Vychod 20,0 m Kém 0 K¢
Rohovy profil Zépad 231m Kém 0 K¢
Rohovy profil Sever 1593 m Ké&m 0 K¢
Rohovy profil Jh mimo lodZie 101,4 m Kém 0 K¢
Rohovy profil Jh v lodZiich 3738 m Kém 0 K¢
Rohovy profil Zapad suteren 21m Kém 0 K¢
Rohovy profil Sever suteren 20,7 m Ké&/m 0 Kg
Rohovy profil Jh suteren 252 m Kém 0 K¢
Ukoncovaci profil s okapnickou

Profil APU Vychod 195 m Ké&m 0 K¢
Profil APU Zéapad 240 m Ké/m 0 K¢
Profil APU Sever 194,8 m Ké&/m 0 K¢
Profil APU Jh mimo lodZie 136,9 m Ké&m 0 K¢
Profil APU Zapad suteren 21m Ké&/m 0 K¢
Profil APU Sever suteren 252 m Ké/m 0 K¢
Profil APU Jh suteren 252 m Ké&m 0 K¢

UPRAVA PARAPETU VCETNE ZATEPLENI HORNI PLOCHY PARAPETU
oplechovani z ocelového poplast. plechu, r.8. cca 400 mm s povrchovou Gpravou (LINDAB),
podlozeny strukturdni folif

Délka oplechovéani Zapad suteren 09 m Ké&/m 0 Kg
Délka oplechovéani Sever suteren 6,3 m Ké&/m 0 Kg
Délka oplechovéani Jh suteren 10,8 m Ké&/m 0 Kg

UPRAVA PARAPETU VCETNE ZATEPLENI HORNI PLOCHY PARAPETU
oplech.z Al plechu tl.1 mm, s oboustr. povrch. Upravou Komaxit r.S. cca 440 mm, podlozZeny struktur.folif, v&. koncovek
Délka oplechovéani Vychod 30m Ké&/m 0 Kg
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Délka oplechovéani Zapad 45m Ké&/m 0 Kg

Délka oplechovéani Sever 54,6 m Ké&/m 0 Kg

Délka oplechovani Jh mimo lodZie 378 m Ké/m 0 K¢

oplech.z Al plechu tl.1 mm, s oboustr. povrch. Gpravou Komaxit r.S. cca 380 mm, podlozeny struktur.folif, v&. koncovek

Délka oplechovani Jh v lodziich 336 m Ké/m 0 K¢

NOVA UPRAVA RIMSNAD LODZIEMI

Komplexni detail dle TZ a vykresi vé. oplechovani z ocelového pozink. plechu, r.8. cca 500 mm s ochrannym nétérem,

podlozZeni tep. izolaci min. tl. 50 mm a v&. ukonceni na atice kryci listou a tmelenim silikonem.

Délka Upravy 228 m Kém 0 K¢

OPLECHOVANI HORNICH POVRCHU ZABRADLI

Oplechovani parapetti zabradli ocelovym plechem s Upravou LINDAB, r.8. cca 400 mm

veetné podloZeni izolaci a strukturdni folif

Délka oplechovéani 62,1 m Ké&/m 0 Kg

PREMISTENI SVISLYCH SVODU HROMOSVODU veetng prodiouZeni kotev

komplet v&. revizni zpravy 1,0 kp Kelkp 0 K¢

SUSAKY NA PRADLOV LODZIiCH

Susaky na préadlio Aluminco v&. osazeni (kompl. pro 1.lodzii) 18,0 kp Kelkp 0 K¢

OSAZENI PLASTOVYCH MRIZEK

Osazeni novych miizek do odvétrani spiznich skiini - postup dle vykresu a TZ

Odveétrani spiznich skiini 54,0 ks Kelks 0 K¢

PROTIDDESTOVA ZALUZIE NA PRiVODU VZDUCHU DO KOTELNY

Pocet Zaluzii rozméru cca 0,95 x 0,45 m 1,0 ks Kelks 0 Kg

OBNOVA OKAPOVYCH CHODNIKU

Odstranéni stavajiciho chodniku veetng odkopani 95,6 m Ke/m 0 K¢&

Ziizeni nového chodniku vé&. podsypu dle detailu 47,8 m2 Ke/m2 0 K¢

Parkovy obrubnik véetng osazeni 95,6 m Ke/m 0 K&

Oprava a nastaveni hydroizolace 62,1 m2 Ke/m2 0 K¢

UPRAVA U ZPEVNENY CH PLOCH

ReZeni detailu ukongeni zatepleni u zpevnéné plochy véetné tmeleni a osazeni keramického sokliku

Délka soklu 12,3 m Ké/m 0 K¢

DOKONCUJICI PRACE NA FASADE

Demontéz satelit. antén.

Pocet satelitt 3,0 kp Ke/kp 0 K¢

Premisténi orientag. a popis.¢isel a pod. 3,0 kp Kelkp 0 K¢&

Obnova natéru dvirek skiini eektro 3,0 kp Kélkp 0 Kg

Premisténi potrubi odvétrani plynu 1,0 kp Kelkp 0 K¢&

Premisténi osvétleni vstupu s prostorovym ¢idlem 3,0 ks Kelks 0 K¢&

Osazeni novych zvonkovych tabel u vstupti 3,0 kp Kelkp 0 K¢&

(v¢etné nové instalace rozvodi do byt)

Sougcet gasti C: 0 K¢&
. DODAVKA OKEN A DVERI VCETNE DEMONTAZE A MONTAZE

DODAVKA OKEN DLE SPECIFIKACE V PROJEKTU

DO ODHADU CENY NA 1 m2 BYLY ROZPOCTENY NAKLADY NA DEMONTAZ, MONTAZ A KOMPLETACNI

PRVKY VC. EVENTUALNICH ROZSIROVACICH RAMOVY CH PROFILU PRO VY TVOREN| PROSTORU

PRO ZATEPLENI OSTENI, NADPRAZI A EVENTUALNE BOCNICH STEN A PODHLEDU STROPU

POZADAVKY NA VYPLNE OTVORU VIZ TECHNICKA ZPRAVA CAST "TEPELNA TECHNIKA"

A DOKUMENTACE "ZELENA USPORAM"

Dokonceni vymeény oken a dveti v bytech

Okno1,5x15m 8,0 ks Kelks 0 K¢

Okno2,1x15m 30,0 ks Kelks 0 K¢

Dvere0,75x 2,4 m 11,0 ks Kelks 0 K¢
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Vymeéna oken na schodistich
Okno2,1x15m 6,0 ks Kelks 0 K¢

Vyména oken v technickém podlazi
Okno0,9x 0,6 m Vng&jsi sklo dréatosklo 20,0 ks Kelks 0 K¢&

Dodévka a montéz miizi na okna v suterenu. Poget a umisténi bude upiesnén pozdgji
Dodévka a montéz miizi. 1,0 ks Kelks 0 K¢

Dodévka vnitinich hlinikovych lamelovych Zaluzii oviddanych fetizkem do vSech oken a dvefi v bytech

Zauziedooknal,5x 1,5m 12,0 ks Kélks 0 K¢
Zauziedookna2,1x1,5m 51,0 ks Kélks 0 K¢
Zaluzie pro dvere 0,75 x 2,4 m 18,0 ks Kélks 0 K&

Vchodové dvere dvoukiidlé z Al profili nesymetricky ¢lenéné
Dvefe s boé.dilem - 1,5 x 2,05 m 3,0 ks Kelks 0 Kg

ZmenSeni oken v suterenu zazdénim véetng vnitinich povrchovych Gprav
komplexni postup dle technické zpravy a detailti na vykresech

vyzdéna plocha 1,4 m2 K&/m2 0 Kg
Malitské Upravy vyzdénych ploch véetng zagisteni vigi bocnim sténam

Malitské tipravy 3,0 m2 Ke/m2 0 K&
Soucet ¢asti C1: 0 K¢&
SANACE LODZIi

SANACE PODLE POPISU A DETAILU PROJEKTU

ZASKLENI LODZIi

Repase stavajiciho zaskleni lodZii - dle tech.zp. 3,0 kp Kelkp 0 K¢
(veetné novych krajnich skel, dotésnéni listami u stén a nové okapnice LINDAB)

SANACE PODLAH LODZIi

Odstranéni stav. podlah. vrstev (v¢.likvidace) 73,4 m2 Ke/m2 0 K¢&
(veetné odstranéni sokli)

Nalepeni izolace XPStl. 30 mm (2.a3.NP) 49,0 m2 Ke/m2 0 K¢
Nalepeni izolace XPS tl. 100 mm (1. NP) 24,5 m2 Ke/m2 0 K¢
Spédové vrstvy véetné vyztuze siti KARI a separacni viozky

Spadoveé vrstvy : 3,7 m3 K&/m3 0 Kg
Hydroizolace (v¢. prechodu na stény kout. paskou) 90,7 m2 Ke/m2 0 K¢
Dlazby asokly : 90,7 m2 Ke/m2 0 K¢
Osazeni Zldbku a chrlice - antikoro plech tl. 1 mm dle vykresu detailu

Pocet chrlica 18,0 ks Kelks 0 Kg
Tmeleni : 1728 m Kém 0 K¢
Soucet ¢asti D : 0 Kg

SANACE STRECH A NASTAVEB NA STRESE

SANACE STRISEK NAD VSTUPY

Odstranéni stavajici krytiny v¢. likvidace 5,4 m2 Ke/m2 0 K¢
Vyspraveni, vyrovnani, Uprava spadu 5,4 m2 Ke/m2 0 K¢
Impreg. lat’ 50 x 30 mmve. kotveni 6,3 m Kém 0 K¢
Dodate¢na tepelnd EPS 100 S do spadu, min tl. 30 mm 5,4 m2 Ke/m2 0 K¢&
OSB desky tl. 18. mm 5,4 m2 Ke/m2 0 K¢
Déle jsou uvedeny plochy veetné vytaZzeni na sténovy panel !

PoloZeni ochranné textilie 7,3 m2 Ke/m2 0 K¢
Nova plechova stiedni krytina ve&. natéru 7,3m Ké/m 0 K¢
osazeni klempiiskych prvki - Zlaby s chrlici 3,0 kp Kelkp 0 K¢
Oplechovani - ukonceni na sténg (Kompletni detail) 6,6 m Ké&/m 0 Kg
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SANACE HLAVNI CASTI STRECHY

Odstanéni objektu byv.expanze na stieSe véetné likvidace

Velikost obestavéného prostoru byvalé expanze 17,8 m3 Ke/m3 0 K¢&
Doplnéni konstrukce stiechy v misté odstranéné expanze (celkem cca 10 m2) v&. doplnéni pojist. izolace

a veetné dobetonovani fimsy v misté byvalého kominu

Doplnéni konstrukce strechy 1,0 kp Kelkp 0 K¢
Odstranéni stavajiciho stozéru 1,0 kp Kélkp 0 Kg
Vyspraveni, vyrovnani, Uprava spadu hlav. stiechy 519,7 m2 Ke/m2 0 K¢
ZvySeni okrgje stiechy diev. hranolem 120 x 100 mm 1152 m Kém 0 K¢
(véetné desky cetris)
Ukongeni na atice z OSB desky 23,0 m2 Ke/m2 0 K¢&
Dodate¢na tepelndizolace EPS100 STL. 2 x 100 mm 519,7 m2 Ke/m2 0 K¢
PoloZeni ochranné textilie 519,7 m2 Ke/m2 0 K¢
Stiesni foliez PVC-P tl. 1,5 mm v&. kotveni k podkladu 519,7 m2 Ke¢/m2 0 K¢
(veetné prislusnych vytazeni na nastavby a ukongeni vé. lemovani a krycich list)
Ukongeni na atice listou z poplast.plechu r.5.250 mm 1152 m Ké/m 0 K¢
Vymeéna vylezii na sttechu za novy polykarbonatovy vé. osazeni a doplnéni izolace dle vykresu
Pocet vylezi na stiechu 3,0 ks Kelks 0 K¢&
Osazeni novych stieSnich vtoki 3,0 ks Kelks 0 K¢&
Vymeéna horni ¢ésti potrubi odvétrani kanalizace, jeho nahrada plastovym potrubim v&. hlavice
Pocet odvétrani 6,0 ks Kelks 0 Kg
Nové anténni stozary s povrch. Upravou Zarov. pozinkovanim
dodévka stozari 3,0 ks Kelks 0 K¢
osazen| stozari - komplet dle vykresu detailu 3,0 kp Kélkp 0 Kg
Dodéavka a montéz kabelové priichodky -komplet dle vykr. 3,0 kp Kelkp 0 K¢&
Rekonstrukce sité hromosvodi v&. revize 1,0 kp Kelkp 0 K¢
Soucet ¢asti E : 0 K¢&

SANACE VSTUPU A POD.

UPRAVA SCHODU PRED VSTUPY

Odbourani ¢asti diazby chodniki v Sifceccal m 7,2 m2 Ke/m2 0 K¢&

Pribeton.stupié na Sitku 400 mm z betonu C 30/37 (viz TZ) 0,2 m3 Ke/m3 0 K¢
(veetné vioZeni vyztuze)

Vybetonovani Sikmé rampy z betonu C 30/37 0,7 m3 K&/m3 0 Kg

Nétér hydrofobizasnim pripravkem 10,8 m2 Ke/m2 0 K¢

VYMENA DLAZEB NA PODESTE ZA VSTUP. DVERMI

Odstranéni podlah. vrstev &. rohoZzi ap. 7,9 m2 K&/m2 0 Kg
Samonivelagni stérka 7,9 m2 Ke/m2 0 K¢
Hydroizola¢ni stérka ve. vytazeni na stény 9,4 m2 Ke/m2 0 K¢
Koutova paska 17,7 m Ke&/m 0 K¢&
Protiskluzna dlaZzba v¢.lepeni (vé. sokliku) 9,4 m2 Ke/m2 0 K¢
Tmeleni : 17,7 m Ké/m 0 K¢
Rohozka MEAGARD s uzavienym dnem, vyska 25 mm, 800 x 500 mm (kokos nebo kartéce)
Cistici rohoZ vnitini dodavka 3,0 ks Kelks 0 K¢
osazeni 3,0 ks Kelks 0 Kg
Soucet ¢asti F: 0 K¢&
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JINE

NAKLADY NA LESENI, ZARIZENI STAVENISTE, PROVADENI ZKOUSEK A POD.

Vyregulovani otopné soustavy 1,0 kp
LeSeni,dodavka,montéz,najem 1,0 kp
Zakryvani vngjSich otvorti 254,7 m2
Provedeni zkousek dlePD a TP 1,0 kp
Z&bor stavenisté 1,0 kp
GZS %

Soucet ¢asti G :

Rozpo¢tové naklady celkem bez DPH

Pod Saharou 685 - 7, Libgice nad Vltavou DPH 10%

Rozpoétové néklady véetné DPH :
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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