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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

11/ Cést pavodni projektové dokumentace objektu :
114 b.j. Libcice, Vypracovaly Pozemni stavby, n.p., Praha 1, odbor projekce v terminu 1/1968

2/ Prohlidka objektu provedena dne 3.3.2010

1.2 PREHLED SANACNICH OPATRENI

Soubor sanacnich opatieni zahrnuje predevdim :

Sanaci koroznich poruch konstrukci obvodoveho plaste - opravu koroznich poskozeni
ZB konstrukci, zdiva obvodovych stén a venkovnich omitek

Dokonceni vymény oken a balkonovych dvefi v bytech, vyménu oken v suterénu
(veéetné redukce prosklené plochy)

Aplikaci kontaktniho systému dodatecného zatepleni na obvodové stény véetné atik
Sanaci podlah lodzii — vymeénu podlahovych vrstev véetné obnoveni systému odvodnéni

Sanaci zébradli aplikaci novych povrchovych Gprav (z vngjsi strany systém dodatecného
zatepleni)

Opravu detailu ukonceni svidych hydroizolaci a ziizeni nebo obnoveni okapového
chodniku

Osazeni konzol pro suSeni prédla do lodzii

Opravu dalSich konstrukci na fasadé (nétér pripojovacich skiini, premisténi oznaceni
apod.)

Opravu konstrukci hlavnich vstupi : vymeéna vstupnich dveri za nové, z hlinikovych
profila. Opravu schodu pred vstupy, opravu sttechy nad vstupem.

Opravu stiechy veetné aplikace dodatecné tepelné izolace, vymeénu vylezi na sttechu za
polykarbonétové svétliky, vymeénu potrubi a hlavic odvétrani kanalizace, vyménu
stiednich vtokt anténnich stozZaru.

Upravu fims na atice a vyménu krytiny na sttigkéch nad lodziemi

Opravu konstrukci po odstranéni kominového télesa a néstavby expanzni nédrze
Upravu vétracich otvori na fasadé

dalSi opatieni dle technické zprévy a vykresu F.01-S.

Rozsah sanace véetné technologickych postupt a hlavnich detaili je dokumentovan na
vykresech a upresnén v této technické zprave projektu.
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Jetireba dodrZet poZzadavky vyplyvajici z dokumentace podanév ramci programu
»Zelend asporam* (véetné kryciho listu) a podminky pro realizaci opatieni vyplyvajici
z tohoto dota¢niho programu.
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2. STATICKE SANACE

2.1 POZADAVKY NA STATICKE SANACE

Ze zjistenych vad a poruch vyplyvaji na zékladé odborného posouzeni tyto poZzadavky na
statické sanace konstrukci :

Obvodovy plas’ :

Oprava koroznich poskozeni obvodovych stén a atik

Lodze:

Oprava koroznich vad Zelezobetonovych konstrukci (obnaZend, korodujici vyztuz)

Siecha:

Zgjidteni spolehlivosti novych vrstev stiedniho plaste (veetné vrstvy dodatecné
teplené izolace) vici Geinkam sani vétru.

2.2 TECHNOLOGIE PROVADENI

2.2.1Sanace koroznich vad Zel ezobetonovych konstrukci

Oprava koroznich vad — separované kryci betonové vrstvy nad korodujici vyztuzi, obnazena
vyztuz. Zésady oprav vyplyvaji z obecnych postupt pro sanace Zelezobetonovych konstrukci.
Technologicky postup je dokumentovan v piiloze 2.

2.2.2 Zajigeni stability st/eSniho plasté viici Ucinkim sani vétru

Z pavodni projektové dokumentace, ktera obsahuje popis skladby stiechy, vyplyvéa, Ze skladba
stiechy neobsahuje Zadnou dostate¢né hmotnou a tuhou vrstvu, které by umoZznila kotveni
nove krytiny s vyjimkou Zelezobetonove stropni konstrukce. Z tohoto davodu je nutné v ramci
provadéni opravy strechy :

- owerit skladbu stiechy v sondé provéadéné aZ na horni povrch stropniho panelu,
- nazdaklade ovérené skladby navrhnout a ovérit zpasob kotveni novych stieSnich vrstev.

Predbézné se uvazuje s kotvenim novych vrstev stiechy az do nosné stropni konstrukce- tj. do
stropnich prefabrikéti tl. 140 mm.
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Spolehlivost kotveni konkrétniho typu hmoZzdinek musi byt posouzena vypoétem a ovérena
tahovymi zkouskami kotev (min. 10 zkou3ek v ploe hlavni stiechy).

V soucasné dob¢ ngjsou vrehni vrstvy stiedniho plésté zahrnujici vrstvy tepelné izolace a
asfaltovou krytinu spolehlivé kotveny k podkladu.
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3. SANACE OBVODOVYCH STEN

3.1 TECHNOLOGIE SANACE

Opatieni vedouci k Uspore tepla na vytapeéni jsou navrzena a posouzenav ¢ésti F.4 projektul.

NejdalezitejSim opatienim v oblasti sanace fasad je dokonceni vymeény oken, aplikace vnéjsiho
kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) a aplikace dodatecné tepelné izolace na
stiechu.

3.2 SPECIFIKACE OPATRENI

V této ¢asti projektu jsou specifikovanatato opatieni vyznacena na vykresech :

1. Dokonceni vymeény oken a balkonovych dveri v bytech a na schodi&tich (véetné osazeni
vnitinich lamelovych hlinikovych Zaluzii na vSechna okna a balkonové dvefe v bytech)

2. Vymenaoken v suterénu (velikost oken bude upravena piizdénim na rozmer 900 x 600
mm) - osazeni drétoskla na vnéjsi pozici izolacniho dvojskla, osazeni miizi na vybrana okna
Vv suterénu.

5. Sanace koroznich poruch zdiva obvodovych stén, odstranéni a nahrada nesoudrznych
omitkovych vrstev - postup dle TZ - X

6. Sanace obvodovych stén nadzemnich podlazi véetné aplikace kontaktniho systému
dodatecného zatepleni (ETICS) stepelnou izolaci EPS-F 70 tloustky 140 mm. Zatepleni
bude aplikovano od Urovné nadprazi oken v suterénu.

7. Aplikace kontaktniho systému dodatecného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70
tloustky 80 mm v lodZiich na stény priléhajici k vytépénym prostoram byta.

8. Provedeni detailt st¥iSek nad vstupy a tims na atikach dle vykresi. - X

9. Sanace obvodovych stén podzemniho podlazi systémem dodatecného zatepleni (ETICS) s
tepelnou izolaci deskami EPS-F 70 tloustky 100 mm (v pasu do vysky 300 mm nad
terénem deskami XPS stejné tloust’ky). U nezpevnénych ploch bude zatepleni deskami
XPS stl. 100 mm zataZzeno 300 mm pod Uroven terénu.

10. Provedeni detailu zataZeni tepelné izolace pod Uroven okapového chodniku (véetné opravy
horni hrany izolacni prizdivky a ukonceni svidé hydroizolace), nového okapového
chodniku z betonovych dlazdic véetné ohrani¢eni parkovym obrubnikem osazenym do
betonového loze dle detailu. - X

11. Ukonceni systému dodatecného zatepleni u zpevnénych ploch dle vykresu detailu véetné
obkladu keramickym soklikem. - X
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12. Aplikace kontaktniho sytému dodatecného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70
tloustky 50 mm na délici stény mezi lodZiemi a na ¢ela stén a stropa lemujicich prostor
lodzii.

13. Aplikace kontaktniho systému dodatecného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci MW
tloustky 50 mm na podhledy lodZii (v celé ploSe).

14. Aplikace kontaktniho systému dodatecného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F
70 tloustky 30 mm na vngjSi plochy zabradli lodZii a ¢ela stropnich dilca (s vyjimkou
stropu pod nejniZsim a nad nejvysSim podlazim.,

15. Aplikace dodatecného zatepleni s tepelnou izolaci X PS tloustky 40 mm na osténi a
nadprazi vyplni otvorda.

16. Nové systémové oplechovani parapetti oken (hlinikovy plech tl. 1 mm + oboustranny
komaxit v bilé barve), podloZeni plechu pritezy desek tepelného izolantu X PS tloustky 30
mm a strukturovanou separacni folii. - X

17. Nové oplechovani parapetti oken v podzemnim podlazi — ocelovy pozinkovany plech tl.
0,55 mm s povrchovou Upravou plastem (LINDAB — oboustranné bily) - X

18. Nova Upravaims nad lodZiemi a nad vstupy — zatepleni, ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6
mm v¢etné ochranného natéru — viz vykresy detaili - X

19. Premisténi ¢isel popisnych, orientacnich, eventudnich dalSich oznaceni na povrch systému
dodatecného zatepleni. Obnoveni nétéra dveti pripojovacich skiini elektro véetné
piedepsaného oznaceni - X

20. Demontéz satelitnich antén z fasady — antény budou osazeny zpét na zakladé souhlasu
vlastnika domu a jim stanovenym zpiisobem - X

21. Uprava vétracich otvori spiznich skiini a WC ve fasadé véetné vioZeni plastové trubky a
osazeni hovych plastovych miizek se sitkou proti vniknuti hmyzu a ptaki - X

22. Zaslepeni otvoru provétravani ptivodni skladby jednoplastoveé stiechy v atikéch — zpasob
nesmi narudit pozadavky OZP k ochrang hnizdéni roryse obecného - X

23. Osazeni protideStove Zaluzie na otvor piivodu vzduchu do plynové kotelny, premisténi
potrubi odvétrani uzavéru plynu - X

24. Vymeéna svidych vedeni hromosvodu na fasadé, poufZiti prodlouzenych kotev - soucéasti
dodavky je revizni zprava hromosvodu. - X

3.3 VYMENA STAVAJICICH VYPLNIi OTVORU

Opatieni zahrnuje:
- Dokonceni vymeény oken a balkonovych dveri v bytech
- Vymeénaoken v suterenu

- Vymeénavstupnich dvefi — vymeéna je zahrnuta v ¢asti 6.
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3.3.1Pozadavky na vwmeénu oken a balkonovych dveri v bytech

Pozadavky na nova plastova okna z vicekomorovych profili a technologicky postup montaze
jsou obsazeny v piiloze této zpravy.

Technické pozadavky na nova plastova okna jsou obsazeny v tepelné technickém posudku
v ¢asti F.4 projektu a v dokumentaci v rdmci programu ,, Zelené asporam-.

Pozadavky na provedeni parotésného uzavéru na vnitini strané pripojovaci spary okna jsou
uvedeny v ¢ésti F.4 projektu.

3.3.2Uprava plochy sklepnich oken prizdénim

Pozadavky na nova plastovéa okna z vicekomorovych profili jsou obsazeny v piiloze této
zpravy.

Zdivo z porobetonovych tvérnic, presnych, hladkych, tl. 380 mm, opatiené na vnitini strané
tenkovrstvymi omitkovymi vrstvami véetné vyztuzne viozky.

VnejSi povrchova Uprava : systém dodatecného zatepleni — viz zatepleni obvodovych stén
podzemniho podlazi

Vnittni povrchove Upravy : malifska Uprava
Z&i&eéni kolem oken — viz pozadavky na dodavku oken.
Zednickeé zati&eéni prechodi na okolni plochy.

3.3.3Pozadavky na vwménu vstupnich dveri :

Vymeéna vstupnich dveti je zahrnuta v ¢asti 6 této zpravy.

3.4 UPRAVA KONSTRUKCI V SOUVISLOSTI SAPLIKACI ZATEPLENI

3.4.1Uprava vétracich otvorsi ve fasadé

Na Z&dost vlastnika objektu jsou ponechany otvory spiznich skiini. Protoze tyto skiing
nespliuji poZadavky natato zatizeni, zejména nemaji tepeln¢ izolované a vzduchotésné
uzaviratelné dvere, je tieba v zimnich meésicich zgjistit utésnéni a zakryti otvori, aby nedodo

k vyskytu nizkych povrchovych teplot uvniti skiing ak vyskytu plisni zpisobenych kondenzaci
vzduchu, ktery pronika netésnymi dvermi skiing z vnitiniho prostoru bytu.

Vétraci otvory véetné otvora zgjist'ujicich vétrani ze socidniho jadra budou ponechany a
upraveny v souladu s detailem ve vykresové ¢asti.
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3.4.20prava rims nad vstupy

Na fimsy nad vstupy je navrZena plechova falcovana krytina z pozinkovaného plechu tl.
0,6mm véetné ochranného nétéru - dle detailu ve vykresove ¢asti.

3.5 ZATEPLENIM VYVOLANA OPATRENI

Demontéz eventuanich drzéka antén a pod. Nové bude osazeni antén feSeno na nové
stoZary na stree.

V souvidosti se sanaci fasady bude u bytt osazeno nové systémové oplechovani vnéjSich
parapeti oken z hlinikového plechu tl. 1,0 mm s oboustrannou povrchovou Upravou
komaxitem véetné hlinikovych bocnic. U oken v suterénu bude pouZito oplechovani
suterénu z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm s povrchovou Upravou plastem
véetné podlozZeni plechu prifezy desek tepelného izolantu a strukturovanou separacni folii.

Vymeéna svislych vedeni hromosvodu na fasadé, pouziti prodlouzenych kotev. Soucésti
dodavky je revizni zprava hromosvodu

Premisténi zvonkovych tabel, ¢idel, ¢isel popisnych, orienta¢nich a eventuénich dalSich
oznateni na povrch systému dodatecného zatepleni.

Obnoveni nétért obnoveni natéru véetné znaceni na dvitkéch skiini elektro

Osazeni protidest'ové Zaluzie na otvor privodu vzduchu do plynoveé kotelny, premisténi
potrubi odvétrani uzavéru plynu

3.6 SKLADBA A APLIKACE SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI

Skladba systému dodate¢ného zatepleni svisiého plasté musi odpovidat skladbé uvedené v
certifikatu systému.

Pro dodate¢né zatepleni je poZadovana aplikace vnéj Siho kontaktniho systému
sevropskym technickym schvalenim ETA vystavenym podle ETAG Nr.004.

Priklad skladeb systému je uveden v priloze technické zpravy.

Pro dodatecné zatepleni obvodovych stén je navrZzena aplikace kontaktniho tepelné izola¢niho
systému sizolaci z pénového polystyrenu EPS-F (pozarni specifikace dle poZarné
bezpecnostniho feSeni).

Pozarni vy3ka nejvysSiho podlaZi je 8,55 m, fasady jsou od stiechy oddéleny Fimsou. Neni
nutno ztizovat pasy s tepelnym izolantem z MW.
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3.7 TECHNOLOGICKY POSTUP APLIKACE DODATECNEHO ZATEPLENI
Staticka sanace obvodového pléste podle casti 2

Aplikace systému dodatecného zatepleni

Technologicky postup musi byt soucasti nabidky dodavatele certifikovaného systému.

Technologicky postup musi byt k dispozici projektantovi, objednateli praci, dodavateli i dozoru
a kontrolnim organam na stavhg.

Z predbézného statického posouzeni vyplyva moznost pritizeni konstrukce obvodového pléste
kontaktnim systémem dodatecného zatepleni.

Dimenzovani kotveni systému dodatecného zatepleni na G¢inky sani vétru v souladu s
poZadavky ve statické ¢asti PD musi byt doloZeno firmou provadgjici zatepleni ke konkrétnimu
systému dodatecného zatepleni.

Priprava povrchi :

V rédmci provadéni ETICS bude z IeSeni podrobné provéiena veskera plocha omitek na
vyskyt separaci v souvrstvi omitek a separaci souvrstvi omitek od podkladu. Pred
technologickym krokem lepeni tepelnych izolantd je tieba zajistit odstranéni pripadnych
lokalné separovanych vrstev omitek.

V pripadech zjisténi malé plochy a ojedinélého vyskytu téchto separaci, tj. do plochy cca
0,25 m2, ngjsou pozadovana pro zgji&téni stability ETICS v uvedeném smyslu zvlastni
opatieni. Odstranéna mista budou doplnéna pomoci klasické vapenocementove omitky. Pri
vétSim rozsahu je mozno pravidelné ohrani¢ené plochy doplnit viepenim desek tepelného
izolantu odpovidgjici tloust’ky.

V piipadech zjisténi vétSich nebo ¢etngjSich poruch vyse uvedeného typu nebo v pripadech
Zjisteéni souvidych separaci omitek bude zjistény stav na misté posouzen a bude rozhodnuto
0 odstranéni poskozenych omitek, resp. i o odstranéni piipadnych nosnych vrstev souvrstvi
omitek.

Reprofilaci povrchu podkladu ETICS v mistech s odstranénim omitek je tieba provadét
s pouzitim vyrobkii a postupti v souladu s technologickymi pokyny dodavatele ETICS.

U soudrznych omitek z biizolitu se vzhledem ke zji&ténému charakteru a intenzité zadpineni
povrchu avzhledem ke stavu zvétrani omitek piredpoklada ocisténi povrchi pred
nanéSenim lepici hmoty pouze suchym o¢i&ténim povrchu, které bude provadéno az do
zietelného sniZeni cetnosti uvolinovanych zrn z povrchoveé vrstvy.

Postup pripravy podkladu zgjist'ujici poZzadované parametry je tieba oveérit zkouskou
pridrZnosti lepici hmoty systému ETICS k podkladu.

V piipadé potieby je tieba zvysit inosnost podkladu (odsekénim nebo obrousenim
nedostate¢né pevnych povrchovych vrstev, napousténim piskujicich podkladi vhodnym
pecetidlem apod.).

Pri provadéni omitkovych vrstev nebo nétéri bez zatepleni je tieba vyrovnat nerovnosti
v podkladu lokanim nebo celoplosnym prestérkovanim — viz piiklad materidi v priloze.
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Rozsah dodatecného zatepleni :

Dodatecné zatepleni v zékladni tloust'ce 140 mm bude aplikovano na obvodové stény mimo
lodZie od Urovné nadprazi oken v podzemnim podlaZi podle detailu ve vykresoveé ¢ésti.

Pod touto Urovni bude aplikovano dodatecné zatepleni s tloustkou tepelné izolace 100 mm.

V pasu 300 mm pod a nad Urovni terénu bude aplikovana tepelné izolace deskami
extrudovaného polystyrénu (XPS) — viz detail ve vykresové ¢asti.

V lodziich bude aplikovéana tloustka tepelné izolace 80 mm.

Detail ukonc¢eni na atikéch veetné zatepleni fimsy je uveden ve vykresove ¢asti ve variantach
pro iimsu chranénou atikou (bez oplechovani) a natimsu nad lodZziemi véetné oplechovani z
ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou plastem. Vzdalenost kotveni min. 0,4

m, podloZeni hlav vruti podloZkami. Kotveni oplechovani k systémovym talifovym
hmoZzdinkém — jako v piipadé oplechovani parapetti oken. Vruty a podlozky antikoro.

Uprava na vnéjSich osténich oken :

Pro napojeni kontaktniho systému na okenni profily plastovych oken se pouZiji pripojovaci
okenni profily s integrovanou tkaninou podle detailu obsazeného ve vykresové dokumentaci.

Uprava u balkonovych dveri na lodiich :

U balkonovych dveti bude vétSinou mozno na stran¢ zateplované celni stény lodZie aplikovat
tloustku tepelné izolace odpovidagjici poZadavku na zatepleni osténi (ca 30 mm). Vyrovnéni do
tloust’ky 80 mm pozadované pro zatepleni ¢elni stény lodZie bude provedeno v nabéhu na
délku ca 200 — 300mm.

Postup osazeni parapetnich plechii :

1. Hrana desek dodatecného zatepleni, ktera vytvari piedni hranu parapetu, se zarizne presné
pro vytvoieni opory a spadu oplechovani.

2. Tepelny most pod parapetnim plechem se prerusi poloZenim klinu z tepelné izolace nebo
tepelné izolaéni malty — vytvoreni horni plochy parapetu

3. Armovaci vrstva systému se zatahne na osténi a horni povrch parapetu. Na hranach se osadi
vyztuzovaci profily (i pod parapetni plech).

4. Slikatovy podklad pod parapetnim plechem se uzavie poloZenim separacni folie, aby se
kovovy povrch plechu nedostaval do kontaktu s akalickymi vyluhy z podkladu.

5. Pred priloZenim plechu se nanese housenka tmelu na spodni profil ramu okna a na osténi
v Urovni plechu, aby byly vSechny prostory za plechem vyplnény tmelenim. Spara pod
plechem (proti zateplenému vnéjSimu parapetu) se utésni expandujici paskou.

6. Osazeni plechu do draézky spodniho profilu ramu plastového okna nebo piipevnéni plechu k
soklovému profilu okna pomoci nerezovych vruta, popt. jinym spolehlivym zpisobem
pozadovanym dodavatelem oken.

7. Pred poloZenim plechu se na piedni hranu parapetniho liZka polozi expandujici paska a
pritlaci parapetnim plechem.

8. Aplikovat dréténé kotvy, kotvy upevnit k dodatecné osazenym hmozdinkam (potieba

vyfiznuti otvoru v armovaci vrstvé pro zapusténi hlavy hmoZzdinky pod povrch) atyto
hmozdinky prekryt dalSi vrstvou vyztuzené stérky.

joe]
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9. Provedeni vrstvy probarvené omitky na zateplovaci systém (véetné prislusného zakladniho
nétéru).

10.0dstran¢ni ochranné folie z parapetniho plechu, vycigténi.
Poznamky :

PoZaduje se poufZiti plechi véetné koncovek. V lodZii na ukonceni parapetu u balkonovych
dveii je poZzadovana specidlni koncovka respektujici tvar ramu okna a sloupku u balkonovych
dveti.

Pro zasunuti plechu do drézky v ramu okna je nutno v osténi vytiznout kliny izolantu, které se
po osazeni oplechovéani znovu doplni véetné armovaci vrstvy systémul.

Povrch vnéjSiho parapetu je tireba upravit do spadu 2+1% od okna.

OSetreni hran :
1. Je poZadovéana aplikace ukon¢ovaciho profilu s okapnickou v nadprazi oken.

2. Je pozadovano zesileni vSech hran systému rohovymi profily s integrovanou sit'ovinou,
popt. vyztuznymi profily

Obecné pokyny :

1. Zateplovaci systém zesilit do vy3ky 2 metra nad terénem dvojnasobnou aplikaci vyztuzné
vrstvy systému veéetné vyztuzné viozky, v naroZich osadit rohovou ligu.

Ukonceni systému u podlahy lodZie - podle detailu ve vykresové ¢asti

3.8 DETAILY UKONCENIi SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI
U ZPEVNENYCH PLOCH, OPRAVA OKAPOVYCH CHODNIKU

3.8.10prava okapovych chodniki

Oprava zahrnuje :

- Odstranéni okapového chodniku a odkopani v okoli domu na hloubku cca 300 mm pod
aroven terénu

- Odstranéni horni ¢asti stavgjici prizdivky (do hloubky cca 300 mm), opravu eventudlnich
svislych hydroizolaci, jejich nastaveni a vytaZeni nad Uroven terénu

- Aplikaci systému dodatecného zatepleni : pod a nad terénem jsou pouZzity desky
z extrudovaného polystyrénu (eventudiné sokloveé desky Rigips s omezenou nasdkavosti).

- Zhotoveni novych okapovych dle vykresa detaili — vrstvy zésypu je vhodné separovat od
povrchu dodate¢ného zatepleni nopovou folii

joe]
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3.8.2Uprava systému dodatecného zatepleni u zpevnénych ploch

U zpevnénych ploch se systém dodatecného zatepleni ukonéi natéto plose — viz detail ve
vykresove ¢asti.
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4. SANACE LODZIi

4.1 SPECIFIKACE NAVRZENYCH OPATRENI

V této ¢asti projektu jsou specifikovanatato opatieni vyznacena na vykresech :

25. Sanace vnittnich ploch zdbradli aplikaci fasadniho nétéru veetné pripravy a vyrovnéni
podkladu - X

26. Aplikace nového oplechovani z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou
plastem (Lindab) na horni hranu zébradli lodzii - X

27. Sanace podlah lodzii s vyménou podlahovych vrstev, véetné vioZeni vrstvy tepelné izolace
XPS:

- na lodziich mimo 1. NP : tl. 30 mm celoplodng,
- nalodziich v 1.NP : tl. 100 mm celoplodné,

Na nosnou ZB vrstvu tl. min. 40 mm budou aplikovany stérkové hydroizolace véetné vytazeni
hydroizola¢ni vrstvy pomoci koutové pasky na prilehlé bocéni stény, keramické dlazby a
keramického sokliku. Odvodnéni lodzii pomoci Zlabku a chrli¢e antikoro - X

28. Uprava stévajicich zaskleni lodzii s ohledem na aplikaci systému dodatesného zatepleni - X
29. Osazeni konzol pro sueni prédla do lodzii. - X

4.2 TECHNOLOGIE OPRAVY ZABRADLI

V ramci opravy budou sanovana Zelezobetonova zébradli lodZii véetné aplikace systému
ETICS navrgjsi povrch.

Sanace zébradli zahrnuje tato opatieni :
Sanace koroznich poruch ZB konstrukci — viz ¢ast 2 a priloha
Aplikace systému ETICS na vngjsi povrch zdbradli — viz prededly text a ¢ast 3

Sanace vnitinich ploch zdbradli aplikaci fasadniho natéru véetné pripravy a vyrovnani
podkladu

Osazeni nového oplechovani horni hrany zabradli z ocelového plechu s povrchovou
Upravou plastem (LINDAB)

B. Technicka zprava, Pod Saharou 688-90, Lib¢ice nad Vitavou — objekt B Stranka ¢.15



MCT spol. s r.o., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, tel./fax 272 651 899
4.3 TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH LODZIi

4.3.1 Bouraci prace

*  Odstranéni klempitskych prvka

*  Odbouréani podlahovych vrstev aZz na nosnou stropni konstrukci
* Vycigeni podkladu

Po odbouréani bude provedena kontrola vysky podlahy a eventuané upresnéna skladba nové
konstrukce podiahy.

4.3.2 Sanace koroznich vad ZB konstrukci — viz priloha

* Opravakorozi napadenych ZB konstrukci obvyklym postupem a materiély pro sanaci
betonu : priprava podkladu, oSetieni vyztuze, adhezni mistek, reprofilacni malty.

4.3.3 Parozabrana, tepelnd izolace

Vyci&eéni povrchu konstrukce. Povrch podkladu musi byt cisty (zbaveny vech zbytki
asfaltovych lepenek a nétéra) a inosny

nalodZiich nad suterénem : Aplikace parozabrany nalepenim - parozabrana z asfaltovych
pasi (Elestek, Bitagit apod.) na penetrovany pripraveny povrch nebo na spadoveé kliny

Desky tepelného izolantu XPS tl. 30 mm, lepené k podkladu.
nalodZiich nad suterenem : desky tepelného izolantu XPStl. cca 100 mm

Aplikace vrstvy tepelného izolantu na zateplované povrchy stén (¢elni sténa, bocni stény).

V pripadé potieby se préh pied balkonovymi dvermi na lodZiich se vytvoti z kaSirovaného
extrudovaného polystyrenu.

4.3.4 Nabetonovani spadoveé vrstvy

Polozeni folie PE natepelny izolant jako separace

Betonovani podlahy : cementovy potér C30 podie CSN EN 13813

VyztuZeni siti KARI : KH 20 - A% (150 x 150).

Povrch hlazeny dievem bez nerovnosti jako podklad pro lepeni diazby na tenké maltové
loZe. Spéd podlahy : 1%

OSetiovani betonu : zakryti PE folii min. 7 dni.

Osazeni chrli¢e dle detailu veéetné provedeni nového prostupu ¢elni sténou zabradli, tmeleni
vici zébradli a navazujicim plocham podlahy zalévacim PU tmelem veetné podkladniho
profilu

Technologicka pirestdvka min. 14 az 28 dni (podle povétrnostnich podminek) od
vybetonovani podlahy do provadéni stérkové izolace.
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4.35 Hydroizolace a dlazba

Povrch spadové vrstvy musi odpovidat poZadavkiam dodavatele hydroizolaéni stérky z hlediska
pevnosti, vihkosti a rovinnosti.

*

*

Zakladni nétér celé podlahy

Priprava povrchu spodni ¢asti stén pro lepeni keramického soklu (podle pokyni dodavatele
hydroizola¢ni stérky a pruzného maltového loze)

Hydroizolacni dvousloZzkova stérka pruznd, eventuding vyztuZzena pruznou textilni viozkou.
Prechod izola¢ni stérky na svislou sténu parapetu pomoci izolatni pasky, lepené rovnéz
hydroizolagni stérkou.

Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba bude pripojena k podkladu ve 100 % plochy
mrazuvzdornym a vodotésnym nebo vodoodpudivym lepidiem pro tenkovrstva lepeni ve
tfide C 2 T, dle CSN EN 12004. Maltové loze dlazby se nanési podle pokyni vyrobce,
obvykle zubovou stérkou na podklad i dlazdice. Dlazbu je nutno lepit celoplosne, bez dutin.
Sparovaci hmota musi byt vodotésna nebo vodoodpudiva, mrazuvzdorna PoZzadavky na
dlazbu z hlediska protiskluznosti podie CSN 74 4505 (souginitel smykového tieni nejméng
0,3 nebo hodnoty vykyvu kyvadla neméné 30, nebo Uhel kluzu ngméné 6 °),
mrazuvzdornosti a nasakavosti (< 1%).

Dlazba prechézi na okolni svidé plochy keramickym soklem vy3ky 100 mm, lepenym a
sparovanym jako dlazba. Spara mezi keramickym soklem a dlazbou a svidé spary v koutech
amezi schodem a soklem se nesmi vyplnit sparovaci hmotou, ale musi zistat volné pro
sparovani silikonovym tmelem. Dilataéni sparu pod soklem je nutno sohledem na
ofekavana posunuti vytvorit v SiFce cca 6 mm.

Tmeleni :

Pod keramickym soklem neutrélnim stiedné modulovym silikonovym tmelem. Na betonovy
podklad a neglazované plochy dlazby je tieba aplikovat zakladni natér na savé povrchy.
Tmeleni se dale provede pod balkénovymi dvermi, ve vodorovné spéie mezi dlazbou a
schodem a ve svidlych sparach v koutech, eventudlné mezi schodem a soklem.

Aplikace sanacnich materialt se tidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich
technickych podkladech vyrobce.

PoZaduje se pouZiti kompletniho systému pro sanaci podlah balkoni a lodZii, ktery
zahrnuje minimalné hydroizolaéni stérku, maltové loze a sparovaci hmotu s vlastnostmi
(vodotésnost, schopnost stérky premost’ovat trhliny a mrazuvzdornost) doloZzenymi
zkouskami.

Jetieba predloZit vzorek dlazby objednateli k posouzeni.
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4.4 DOKONCENI OPRAVY LODZIi

Pri zpétné montaZi eventualnich vlastnich zatizeni uZivateli byta je tieba vyloucit korozni

pusobeni miizi na zabradli a dalSi konstrukce lodZie.

Mv o

Osazeni drzakt na Siiry pro suSeni pradla do lodzii, demonté&z puvodnich suséki — viz
vykres konzoly su3&ku.

Dodavatel drzéka : Aluminco

Uprava stavaijicich zaskleni lodii :

demontaZ posuvného zaskleni véetné lidt, vodicich profilt a parapetniho plechu

pii zpétné montéZi se pouZzije nové : nova skla (zmeneni prosklené plochy v dusledku
zatepleni podhledu stropu lodZie, novy zacistovaci spodni plech, nové kotevni prvky
spodniho vodiciho profilu zaskleni a jejich zakryti listou, nové oplechovéani parapetu, nove
zaci&eni horniho vodiciho profilu vici podhledu stropu (tmeleni nebo li&a), spojovaci,
kotevni a doplikovy materidl, aretace skel apod.

PoZaduje se zvednuti okraja parapetniho plechu na boéni stény lodZie.

PoZaduje se, aby odbornou demontaz a zpétnou montéz provedli pracovnici
autorizovani dodavatelem systému zaskleni.

B. Technicka zprava, Pod Saharou 688-90, Lib¢ice nad Vitavou — objekt B Stranka ¢.18



MCT spol. s r.0., Prazska 16, 102 21 Praha 10 - Hostivar, tel./fax 272 651 899

5. SANACE STRECHY A ZARIiZENi NA STRESE

5.1 ROZSAH NAVRZENYCH OPATRENI
V této ¢asti projektu jsou specifikovanatato opatieni vyznacena na vykresech :

31. Vymeéna poklopt vylezi na sttechu — ndhrada za polykarbonatové svétliky — Gprava
bocnich stén vylezi tepelnou izolaci a vytazenim krytiny dle detailu. - X
32. Sanace hlavni ¢ésti stiechy véetné aplikace dodatecné tepelnéizolace EPS 100 S, tl. 200

mm uloZené ve dvou vrstvach 100 + 100 mm s vystiidanim spar a nove hydroizolaéni
PVC-P félietl. min. 1,5 mm.

33. Osazeni novych stiednich vtokt podle vykresu detailu. - X
34. Provedeni detailu vodotésného napojeni stiedni krytiny na potrubi odvétrani kanalizace - X

35. Ukonceni nové krytiny na atikach oplechovanim z plechu s navélcovanou PV C-P fdlii ve
tvaru zavétrné listy se svislym a vodorovnym piesahem dle detailu. - X

36. Nahrada stoZaru spolecné antény — 3 noveé stozary — ocelova trubka @ 100mm s piicnymi
rahny s protikorozni ochranou Zarovym zinkovanim ponoienim do taveniny. - X

37. Novy systém hromosvodu na stieSe - souc¢asti dodavky je revizni zprava hromosvodu. - X

5.2 TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE HLAVNI CASTI STRECHY
Pred aplikaci nového stiedniho plaste je poZzadovano :

- Vymeéna poklopt vylezi na sttechu — ndhrada za polykarbonatové svétliky — Gprava
bo¢nich stén vylezi tepelnou izolaci a vytazenim krytiny dle detailu.

- DemontéZ antén a odstranéni stavajiciho anténniho stoZéaru odtiznutim v arovni stévajici
stiechy a podhledu stropu — trubka stoZaru bude vyplnéna montazni PU pénou a na
podhledu zakryta sadrokartonovou deskou.

- Montéz novych stoZarii — umisténi je vyznateno na pudorysu sttechy a prachodek pro
kabely — konstrukce stoZaru je k nosné stiedni konstrukci pripevnéna pies desky z pénoskla
nebo tvrdého izola¢niho plastu pro potlateni tepelného mostu.

- Vymeéna hlavic odvétrani kanalizace — vzduchotésné napojeni na stavgjici potrubi - vyska
potrubi ca 0,7 m nad povrchem krytiny

- Eventudni poloZeni novych privoda antén pod vrstvu dodatecné tepelné izolace (prostup
fimsou na podhled v chrani¢ce dotmelené k zateplovacimu systému.
Polohu rozvodi j e tieba pred poloZenim skladby stiechy vytyéit, aby nedodo k jgich
po3kozeni pri kotveni krytiny !

joe]
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Sanace stiedniho pladte zahrnuje :

*

*

*

Uklid stiechy, odstranéni negistot a nepouzivanych konstrukci
DemontaZ hromosvodu
Odstraneni eventudnich stavagjicich klempiiskych prvki

Vyspraveni krytiny vyiezanim bouli a provedenim vyspravek - pro spravnou funkci strechy
je treba zgjigtit, aby stavagjici krytiny pasobila po opravé jako spojita parozabrana

Zvyseni atik drevenym hranolem oSetfenim proti piisobeni Skidci dfeva— hranol 100 x 120
mm na podkladcich, kotveni chemickymi kotvami do ZB atiky. ZvySeni bude z vnjSi strany
kapotovano cementotiiskovou deskou tl. 1 mm.

Podle moZnosti Uprava spadu strechy pro podpoieni odvodnéni smérem ke stieSnim vtokiam
- vyrovnani mistnich nerovnosti zpasobujicich vyskyt kaluzi na kryting (napt. podsypanim
Cistym suSenym kiemicitym piskem nebo podloZenim piitezy z tepelného izolantu)

Je zadsadné vyZadovano, aby na dokonéené krytiné nevznikaly po dedti kaluze hlubsi
nez cca 10 mm!

Sanace hlavni ¢ésti stiechy vé. dodatecného zatepleni deskami tepelného izolantu EPS 100S
Stabil v poZadované tlout'ce (ve dvou vrstvéach) a aplikace nové poviakové hydroizolace z
hydroizola¢ni folie PV C - P veetné podloZeni netkanou textilii, ukonceni na atikéch a
prostupuijicich konstrukcich pomoci systémového oplechovéni. Podrobngji viz vykresy
detailt a tepelnatechnika.

Osazeni novych stiednich vtoka — novy vtok nesmi zasadné zmenSovat stavajici svétly profil
I Stavagjici viepené asfaltoveé vrstvy musi byt odstranény. Napojeni stavgjici hydroizolace na
stavagjici vtoky musi byt spolehlivé zgjisténo. Snizeni povrchu v okoli vtoku dle detailu.
Osazeni novych prvki oplechovani obvodovych atik z féliovych plecht; plechy je tieba
podlozit tepelnou izolaci die detaili. Plastové plechy pro navareni félie budou déde pouZity
pro lemovani kolem konstrukci prostupuijicich sttesnim pléstem.

PoloZeni féliové krytiny tl. min. 1,5 mm na vrstvu ochranné textilie

Kotveni folie véetné desek dodatecného zatepleni do vrstev podkladu (spolehlivost kotveni
je tieba ovérit tahovymi zkouskami).

Fdliova krytina bude vodotésné ukoncena na konstrukcich prostupujicich stiednim pl&stém
(hlavice odvétrani kanalizace, vylezy na stiechu, anténni stozZary - viz detaily ve vykresové
casti).

Vytvoreni nové sité hromosvodu véetné revizni zpravy

Kotveni krytiny na U¢inky sani vétru viz ¢ast 2.

Postup realizace féliovych krytin se fidi aplikacnimi pokyny a technickymi listy dodavatele.

Pt provédéni oplechovéni podél svidych ploch se poZaduje aplikace dilatacnich li&t véetne
tmeleni.

PFi preruSeni praci je vzdy tireba proveést opatireni k zamezeni zatékani do konstrukci !
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6. OPRAVA VSTUPU A DLASICH KONSTRUKCI

6.1 SPECIFIKACE NAVRZENYCH OPATRENI

V této ¢asti projektu jsou specifikovanatato opatieni vyznatena na vykresech :

3. Vymeénavstupnich dveti za hlinikové dvouktidlove, nesymetricky ¢lenéné dvere, otvirané
smérem dovnitt — barva bila

38. Osazeni novych zvonkovych tabel u vstupii na povrch systému dodate¢ného zateplent,
nova instalace rozvodu systému zvonku v domeé (bez domovniho vratného) - X

39. Uprava schodii u vstupu — rozsiteni, snizeni stupiiti nabetonovanim nabéhu na chodniku -
X

40. Vymeéna dlazby véetné rohoZi za vstupnimi dvermi — X

41. PreloZeni stavgjiciho osvétleni vstupu na povrch systému dodatecného zatepleni. — X

6.2 POZDAVKY NA VYMENU VSTUPNiICH DVERI

PoZadavky jsou uvedeny v piiloze.

6.3 UPRAVA SCHODU PRED VSTUPY

ZveétSeni Sitky stupné piibetonovanim na Sitku 400 mm. Pribetonovani bude pomoci ohnuté
vyztuzné sité spojeno monoliticky s nab¢hovym klinem ve sklonu ca 1 : 8, kterym se sniZi
vySka stupné pired dvermi na max. 150 mm. PoZadavek nabeton : C 30/37.

6.4 VYMENA DLAZEB NA PODESTE ZA VSTUPNiIM| DVERMI
Postup vymeny :

- Vybouréni stévajici maloformatové dlazby véetné sokliku

- Odstranéni (obrouseni) ptvodni lepici hmoty

- Vyrovnani plochy pod dlaZbu brougenim a aplikaci samonivelacni stérky — podlaha musi
byt rovinna, aby umoziovala bezproblémoveé otvirani dvesi pii spravné provedeném a
dotésnéném kiidlu dvesi

joe]
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- Provedeni keramické dlazby véetné sokliku na hydroizolacni stérku vytazenou na stény pod
soklik. PoZadavky na aplikaci, mrazuvzdornost, vodotésnost a protiskluzné vliastnosti
dlazby a materidli pro lepeni jako u dlazby na balkonech.

Jetieba predloZit vzorek dlazby objednateli k posouzeni.

MCT 06/2010 Vypracoval : Ing. lvan Rehot
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PRILOHA 1: APLIKACE SYSTEMU DODATECNEHO ZATEPLENI
SYSTEM , CAPATECT BASIC LINE“

Skladba systému dodatechého zatepleni :
* LEPIDLO — Capatect EPS 181

* TEPELNE IZOLACNI DESKY :
EPS F — 70 (pozéarni specifikace dle pozarné bezpecnostniho eSeni) — pro obvodové stény
pozarnich Useki s vyskou mensi nez 22,5 m.
V piipadech, kdy je to poZzadovéano projektem : aplikace dodatecného zatepleni tuhymi
deskami z minerdlni plsti - Isolacni desky z mineralnich vlaken Capatect
KOTVENI PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DLE TECHNOLOG.
PREDPISU A PODLE STATICKEHO POSOUZENI

* ARMOVACI VRSTVA - Capatect 186 M
se skelnou vyztuzi ve formé mrizky s akalirezistentni Gpravou

* PODKLADNI NATER - Capatect penetrace pod omitky
* VRCHNI OMITKA - Capatect KD Putz — zrnitost 1,5 mm

Sanace povrchi omitkovym systémem vcéetné vyztuzné viozky :

* ARMOVACI VRSTVA - Capatect 186 M
se skelnou vyztuzi ve formé mrizky s akalirezistentni Upravou

* PODKLADNI NATER - Capatect penetrace pod omitky
* VRCHNI OMITKA - Capatect KD Putz — zrnitost 1,5 mm

Sanace povrchi fasadnim natérem :

* priprava podkladu dle technologického postupu

* celoplosné vyrovnani podkladu materidlem Sylitol Fassadenspachtel
* FASADNI NATER - Amphibolin

Priprava povrchii
Pt provédeni je tieba dodrZet nasledujici podminky :
*  Obnazenou vyztuz je nutno sanovat vhodnym sananim systémem pro beton.

*  Pred aplikaci systému dodatecného zatepleni je tieba odstranit vSechny stévgjici,
nedostatecné Ipici povrchové Upravy, nejlépe mechanicky. Povrchy je tieba omyt tlakovou
vodou (potieba zakryti oken).

* Jetieba overit pridrZznost novych povrchovych Gprav, piipadné aplikaci vhodné penetrace.
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PRILOHA 2: SANACE KOROZNiCH VAD ZELEZOBETONOVYCH
K ONSTRUKCI

Plochy s obnaZenou zkorodovanou vyztuZi je tieba sanovat v souladu s technologiemi
pouZzivanymi pro opravu poruch pohledovych betoni. Zakladni faze téchto oprav jsou :

- Odstranéni povrchovych vrstev betonu uvolnénych v dasledku koroze vyztuze.
- Oci&eni nebo odstranéni zkorodovaneé vyztuze (pokud neni staticky nezbytnd).

- Ochranny nétér oc¢isténé vyztuze, ktery brani vzniku elektrochemickeé koroze vyztuze
v dusledku elektrického ¢lanku, ktery vznika mezi starym a cerstvym (dopliiovanym)
betonem.

- Provedeni adhezniho mastku (specidni vrstva zvy3ujici pridrZznost sanatnich materialt
k podkladu). Nékteré adhezni mistky slouZi zaroven jako ochrana vyztuze.

- Vyspraveni chybgjicich mist a vyrovnani povrcha specidnimi maltami s modifikovanymi
vlastnostmi.

- Provedeni nastiikt nebo natéra na bézi akrylati s viastnostmi protikarbonatizacni zabrany.

A. POVRCHOVE VADY

Pro ndhradu odpadlych krycich vrstev vyztuze a chybgjicich ¢asti prirezu az do tloustky
sanované vrstvy cca 40 mm se navrhuji sanacni systémy PCC (Polymer Cement Concrete).
Jako priklad je uveden systém ALCRET firmy ALSECCO :

- protikorozni ochrana a adhezni Mineralni jednoslozkova sucha malta uréena k
mistek ALCRET 151 ochrané betonarské vyztuze proti korozi a jako
adhezni mastek pro hrubé reprofilacni malty
- PCC mata ALCRET 152 Jednoslozkova reprofilaéni malta hruba
- PCC stérka ALCRET 153 Jednoslozkova reprofilaéni malta jemna

- nétér nabeton COLORCRET Cisté akrylédtovy ochranny natér na vngjsi
betonoveé plochy s vysokym difuznim odporem
proti pronikéni CO,

Postup piipravy sana¢nich malt a jejich aplikace jsou dokumentovany v technickych listech a
technologickych postupech vyrobce.
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PRILOHA 3: POZADAVKY NA PROTIKOROZNi OCHRANU
KOVOVYCH PRVKU

Obecné pozadavky :

Ochranny natérovy systém vicevrstvy s Zivotnosti min. 15 let, zahrnujici min. podkladni nétér a
dve¢ vrstvy vrchniho nétéru.

Pri obnove nétéra se poZaduje odstranéni stavajicich nétérti az na cisty kov a naneseni novych
vrstev natérového systému

Ochranné nétéry klempitskych prvka z ocelového pozinkovaného plechu vyZaduji aplikaci
reaktivniho podkladniho nétéru.

P¥i obnove nebo provadéni natéra musi byt provedeno eventudni zavazné oznaceni (napr. na
dverich elektrickych zatizeni) podle piisdlusnych predpisi.

Alternativni postupy ochrany ocel. prvkii :

Pri aplikaci Zarového zinkovani ponorem je poZzadovano provedeni ochranné vrstvy zaruéujici
Zivotnost 15 avice let.

Podminky provadéni :

Konkrétni materidlové ieSeni (veéetné technické dokumentace) musi piredloZit zhotovitel sanace
pied zahgjenim praci objednateli k odsouhlaseni.

Pri pripravé podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodrZovat technické poZadavky
dodavatele systému a obecné bezpecnostni poZadavky podle aplikovanych materidla.
Kriteriem pro piejimku ndtérového systému na stavbeé je nedestruktivni ovéreni tloustky
ochranného systému dle technického listu dodavatele a vyhovuijici vysledek zkousky
piidrznosti miizkovou metodou.
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PRILOHA 4: TECHNOLOGICKY POSTUP SANACE PODLAH LODZII,
BALKONU A TERAS SPOMOCI HYDROIZOLACNIHO SYSTEMU
WEBER (SUPERFLEX)

A. SKLADBA SYSTEMU SUPERFLEX - DEITERMANN
*  Z&ladni nétér weber.prim 801 (EUROLAN TG 2)
* Hydroizolagni stérka weber.tec 824 (SUPERFLEX D1)

*  Utésnéni spary v misté vytazeni hydroizolace na bo¢ni stény pomoci tésnici pasky
weber.xerm 858 (SUPERFLEX 75/4). Tésnici paska je lepena pomoci weber.tec 824
(SUPERFLEX D1).

*  Tenké pruzné matove loze weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), resp. weber.xerm
853 F (DEITERMANN KM Flex+Fix)

*  Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba sparovana pruznou sparovaci hmotou
weber.fug 877 (CERINOL Flex)

*  Tmeleni pod soklem, piipadné u okapnice silikonovym tmelem — neni soucésti systému

Uvedené vrstvy nevyZaduji delSi technologické prestavky nez nékolik hodin. Vyjimku tvori
lepici malta loZe weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), ktera je pochozi aZ po 24 hod.
Lzeji vSak nahradit rychlevaznou maltou . weber.xerm 853 F (DEITERMANN KM Flex +
Fix), které je pochozi jiZ po 2 a2 3 hodinéch.

B. TECHNOLOGICKY POSTUP OPRAVY

Podklad musi vyhovovat poZadavkiam hydroizolacni stérky . weber.xerm 853 F :

Podklad musi byt tvarové staly, suchy, bez znegisténi, prachu, olgje, tuku, volnych ¢asti a

jinych soucasti, které snizuji pridrznost.

*  Z&ladni nétér celé podlahy veéetné schodu u balkonovych dveri weber.prim 801
(EUROLAN TG 2).

* Hydroizolacni jednodoZkova stérka weber.tec 824 (SUPERFLEX D1). Prechod izolachi
stérky na svislou sténu parapetu pomoci izolacni pasky weber.tec 828 (SUPERFLEX 75/4),
lepené rovnéZ pomoci weber.tec 824 (SUPERFLEX D1).

*  Protiskluzna mrazuvzdorna keramicka dlazba kladena bez dutych mist do tenkého pruzného
maltového loze weber.xerm 858 (DEITERMANN KM Flex), resp. . weber.xerm 853 F
(KM Flex+Fix) a sparovana pruznou sparovaci hmotou weber.fug 877 (CERINOL Flex).

* Keramicky sokl lepeny a sparovany jako dlazba. Sparamezi keramickym soklem a dlazbou
se nesmi sparovat pomoci weber.fug 877 (CERINOL Flex), ale musi ztistat volna pro
sparovani silikonovym tmelem.

Aplikace sanacnich materialt se tidi pokyny uvedenymi v technickych listech a dalSich

technickych podkladech vyrobce.
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PRILOHA 5: SPECIFIKACE DODAVKY OKEN

Splnéni poZadavka technickych predpisi ve smydu zakona ¢.22/1997 Sb. v platném
znéni: Navrzeny typ okenni vypiné musi byt doloZen prohlaSenim o shodé vyrobce / dovozce
v rozsahu pozadavki narizeni vliady ¢. 163/2002 Sh. v piredepsaném rozsahu.

Konstrukce oken : z plastovych profila vicekomorovych s ocelovymi vyztuhami,

minimalni pocet komor : 5, v suterénu : 3

Okna musi byt vybavena piislusnymi doklady dokumentujicimi poZadovanou tuhost okennich
ramu, okennich kiidel a vhodnosti pouzitého kovani; pevnost rohi. Pri prejimce oken musi byt
provedena kontrola existence zabudovaného vyztuzného ocelového profilu v okennich ramech
a pouiti odpovidajiciho typu kovani.

Tridilnd okna zahrnuji 1k okno,sloupek a okno 2k se Stulpem. Pozice doupku dle stavgjiciho
provedeni.

PoZadovand Sitka profilt : 70 mm
Profil t¥idy A podle CSN EN 12608
Barevny odstin profila : bily

Umisténi oken : Vné&jsi lic rdmu novych oken bude umistén do stejné polohy viéi obvodové
sténé jakou ma u stavajicich oken.

Osazeni oken musi umoznit dodate¢né zatepleni osténi oken stloustkou tepelného
izolantu 40 mm, zatepleni nadprazi 40 a zatepleni parapetu okna stloustkou tepelného
izolantu min. 30 mm.

Clenéni okennich k¥idel : Bude zachovéano stavajici ¢lenéni okennich kiidel — viz vykresova
dokumentace.

Zaskleni : stémito minimanimi parametry : izola¢ni dvojsklo 4 — 16 — 4 s m¢kce pokovenou
vnéjSi stranou vnitiniho sklaizolacniho dvojskla a s meziskelni dutinou vyplnénou smesi
vzduchu a vzacnych plyna (napi.98 % Ar). PoZadovany soucinitel prostupu teplaU £ 1,1
W/(m2K). Pxi piejimce musi byt provedena kontrola — napi. kontrolou identifikacniho kodu na
distan¢nim rdmecku izola¢niho dvojskla.

U oken v suterénu bude na vnejSi pozci izolacniho dvojskla pouzito dratosklo.

M echanicka odolnost : Soucasti nabidky bude névrh kotveni oken do obvodové konstrukce a
prikaz, Ze navrzené kotveni ve spojitosti s tuhosti okenniho rdmu zajisti poZadovanou funkci a
bezpetnost pii uzivani a obsluze oken. Doklad vydany vyrobcem oken dolozeny protokoly o
zkouskach bezpecnosti uzivani a obsluhy oken; prislusné protokoly o zkouskach akreditované
zkuSebni laboratore; podklad vyhotoveny vyrobcem profilti pro dimenzovéani vyztuh okennich
rama.

Kovani : Mechanismus otvirani oken bude umoziovat otevieni i sklgpéni kiidla, soucasné
otevieni a sklopeni bude vylou¢eno pojistkou. Okna v bytech budou vybavena technickym
zafizenim umoznujicim zvySenou infiltraci vzduchu fungujicim nezévide na poloze ovladaci
paky (s vyjimkou reSeni spocivgjici vyhradné ve vynechéni ¢ésti obvodového tésnéni).

Zpusob otvirani jednotlivych oken jetieba ovérit v ramci zaméreni.

Otvirani oken : Vechnakiidla oken v bytech jsou otvirava a sklépéci (s vyjimkou druhych
kiidel dvoukiidlovych oken se Stulpem), okna v suterénu pouze skldpéci — ovladani klikou.
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Balkonové dveie budou vybaveny madélkem (z vnéjsi strany) a zapadkou (pro zgjisténi dveri z
vngjsi strany).

Okna v podzemnim podlaZi jsou pouze sklapéci.

Poloha ovladaci paky bude maximélné 1600 mm nad podlahou mistnosti (s vyjimkou oken
Vv suterénu).

Dodavatel oken zgjisti nadedné po osazeni oken jgjich kontrolu a sefizeni.

Tésnéni okennich k¥ide : musi byt provedeno v souladu s popisem v dokumentaci oken a
podle poZadavkt na vyménu vzduchu v dané obytné mistnosti. Dodatecné Upravy tésnéni na
stavbé se nepiipoustéji.

V mistnostech s plynovymi spotiebiéi musi byt okna vybavena zaiizenim na zaji&téni
vymény vzduchu fungujicim nezavide na poloze ovladaci paky (dle TPG 70401).

Tésnéni oken via€i stavebnimu otvoru : NavrZené detaily osazeni oken véetné tésnéni jsou
uvedeny ve vykresoveé ¢asti. PoZzadavky natepelné technické parametry provedeni detaili - viz
Cést tepelné techniky. Na vnitini strané osazovaci spary oknamusi byt vytvoren
paronepropustny a vzduchonepropustny uzaver. V nabidce budou specifikovany konkrétni
materidly pouZité pro tésnéni oken.

Dopliikové konstrukce : Okna budou vybavena vnitinim parapetnim profilem — komorovy
plastovy profil s nosem Sitky cca 220 mm. Sirdi vnitini parapetni profily budou osazeny jen na
Z&dost uZivatele bytu a na zakladeé jeho piimé Uhrady zhotoviteli.

Spara v napojeni na navazujici vnitini konstrukce bude po celém obvodu okna (i pod
eventuanim parapetem) piekrytalistami.

Klempiiské préce:

V pripadé, Ze dodatecné zatepleni nebude provadéno bezprostiedné po osazeni oken, zgjisti
zhotovitel Upravu stavagjicich parapetnich plechti pro napojeni na konstrukci novych oken.

Navrzenou Upravu predlozi odbérateli k posouzeni. Uprava musi odpovidat pozadavkim CSN
73 3610 veéetné pozadavki na vodotésnost a odolnost proti korozi.

Tepelné technickeé vlastnosti okenni vyplné :

Viz ¢&st projektu F.4 a odborny posudek v dokumentaci programu ,, Zelena usporam®
Tepelné technické vliastnosti konstrukce

Viz ¢&st projektu F.4 a odborny posudek v dokumentaci programu ,, Zelena usporam®

Akustické parametry : PoZadovana tiida zvukové izolace oken obytnych mistnosti TZI 2
(CSN 73 0532:2000).

Vybaveni oken : Na vyméinovana okna byti zajisti zhotovitel osazeni vnitinich Zaluzii

z hlinikovych lamel ovladanych retizkem.

Zhotovitel nabidne osazeni siti proti hmyzu na vymeénovana okna v bytech. Sit¢ budou dodany
konkrétnim uzivateltim byt na konkrétni okna podle jgich poZzadavki. Cena siti bude uZivateli
byt uhrazena piimo zastupci zhotovitele.

Komplexnost dodéavky : Dodavka zahrnuje demontaz a likvidaci stévajicich oken, veSkeré
souvisgjici montazni, stavebni a pomocné préce (vcetné dotésnéni oken vici okolnim
konstrukcim, kryci ligty, sefizeni kovani, zednické zaci&éni vnéjSiho a vnitiniho okoli oken,
malitské Upravy dotcenych ploch apod.) a odvoz a likvidaci odpadu vzniklého v souvidosti
svymeénou oken.
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Zhotovitel zgjisti z&kladni Uklid v bytech a v okoli objektu (odstranéni zbytki stavebnich
materidlt, suti a obali) v souladu s pozadavky piislusnych natizeni v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi.

Spolupréce suzivateli byta : Zhotovitel predlozZi sprévci objektu v predstihu min. 21 dni
harmonogram provadéni vymeén oken. Spravce zgjisti informovéni uZivatela byta vyvéskou.
Zhotovitel vyzve uZivatele bytu k umoznéni provedeni vymeény oken min. 7 dni predem.

Zhotovitel zgjisti zakryti bytového vybaveni uvniti mistnosti, popt. pomaZe s jeho odstavenim,
zakryje podlahy. Zhotovitel zodpovida za poskozeni vybaveni bytu, pokud vzniklo jeho vinou.
Zhotovitel nezgjist'uje detailni Uklid bytu po sanaci, pokud nedodo k nadmérnému znecisteni
v disledku nedostatecného zakryti, nebo jeho neopatrnou ¢innosti.

Zajisténi BOZP a ochrana majetku : Zhotovitel odpovida za dodrZzovani BOZP vlastnimi i
cizimi pracovniky, kteri budou pro zhotovitele zgjistovat plnéni zakéazky. Zhotovitel nepiipusti
ohroZeni obyvateli a nav&tévnika domu a osob vyskytujicich se v jeho okoli. Zhotovitel je
povinen chranit majetek obyvatelt a vybaveni domu a uhradit vSechna poSkozeni, ktera vznikla
v prabehu provadéni praci (pokud neprokéze, Ze nevzniklav souvidosti s jeho ¢innosti).

Daldi podminky plnéni dodavky : Zhotovitel umoZni kontrolu provédénych praci zéastupci
povérenému objednatelem (technicky dozor investora), popi. dalSim osobam, které budou na
Z&dost objednatele provadét posouzeni provadénych praci.

Zhotovitel provede po dohodé s objednatelem a uzivateli prostor domu vzorovou vymeénu
okna nebo oken pro upiesnéni a odsouhlaseni technologického postupu vymeény oken véetné
pouzitych materidlt, konstrukenich prvki a provedeni detailt zastupci objednatele.

Zhotovitel zgjisti pro uZivatele oken ndvod na uzivani, idrzbu a eventudni sefizovani oken.

PoZadavky na technologicky postup wwmeény oken :

- Demontéz stavgjicich oken veetné rami, osazovacich profild, list, kotevnich priponek
apod.

- Vyeisteni stavebniho otvoru v obvodovém dilci a jeho piiprava k osazeni novych oken;
odstranéni paivodnich tésnicich matrialt, provazct, tmelt apod.

- Odvezeni alikvidace vSech vybouranych ¢asti

- Osazeni nového okna (dle specifikace) do prostoru vytvoieného odstranénim stavajicino
okna; osazeni na podlozky, vymezeni okna distan¢nimi podlozkami nebo montaznimi kliny

- Kotveni nového okna: TurboSrouby do zdiva. Schéma kotveni je tieba uvést v piiloze
mont&zniho postupu pro vSechny typy pouZitych oken.
Detaily osazeni okna— viz detaily ve vykresové ¢ésti

- VypInéni spary mezi rAdmem okna a stavebnim otvorem montézni pénou PU z vnitini
strany. Zatiznuti piebytecné pény po jejim ztuhnuti

- Osazeni félie parotésného uzavéru akryci plastové listy pro zacisténi na vnitini strané
oken.

- Zednické zati&teni nerovnych nebo poskozenych ploch v okoli osazovanych oken v
interieru, tmeleni u vnittnich list

- Docasna Uprava oplechovani vnéjSich parapeta (kotveni, napojeni nardm okna)

joe]
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- O¢igeéni povrcha novych konstrukci oken od disledki montézni ¢innosti (odstranéni
eventudnich Smouh, nadlepkt tmelt a malt, mont&zni pény apod.)

- Bude proveden Uklid v dot¢enych prostorach — necistoty vzniklé v souvidosti se stavebni
¢innosti

Postup osazeni oken musi zajistit vzduchotésné a parotésné provedeni v osazovaci spaie
okna po celém jeho obvodu.

Soucésti dodavky je i sefizeni oken a odstranéni ochrannych félii.

J N

Odchylky od navrZeného montazniho postupu vyZaduji souhlas objednatele.
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PRiILOHA 6: SPECIFIKACE DODAVKY VSTUPNICH DVERI

Soolecné pozadavky :

Splnéni poZzadavki technickych piedpisi ve smyslu zakona ¢.22/1997 Sb. v platném
znéni: Navrzeny typ vyplné musi byt doloZen prohléSenim o shodé vyrobce / dovozce v
rozsahu poZadavki narizeni viady ¢. 163/2002 Sh. v predepsaném rozsahu.

Komplexnost dodavky : Osazeni, kotveni, vybaveni dveii, zaskleni, povrchy, tmeleni a
tésnéni vaci okolnim konstrukeim, zagidteni k navazujicim konstrukcim (osténi, podhled
stropu, podiaha).

Konstrukce vstupnich dver :

Konstrukce vnéjSich dvefi :
- rozmery vngjSich dveti vyplyvaji z rozméru stavajiciho otvoru

- systémové prosklené dvoukiidlové vechodove dvete z hlinikovych profila s preruSenym
tepelnym mostem, s prisiusnymi doklady dokumentujicimi poZadovanou tuhost rami dveri,
dvernich kiidel a vhodnost pouZitého kovani. Pri piejimce musi byt provedena kontrola
pouZitého profilu a pouZziti odpovidajiciho typu kovani,

- gpodni profil musi byt zapustén pod Uroven podlahy, aby se minimalizovalo riziko
zakopnuiti,

- dvere seotviraji dovnitr
Vyplné : Ve spodni ¢asti kiidel dveri budou pouzity vyplné ze sendvi¢ového dilce
Barevny odstin profilia a neprihlednych vypini : dle barevného feSeni

Clenéni kiidel : Dvere budou upraveny jako nesymetrické s b&ézné uzivanym, vétsim kiidlem
s prachozi Sitkou min. 900 mm.

Umisténi dveri a jgjich rdmoveé profily musi umoziovat dodatecné zatepleni osténi a nadprazi
dveii s tloustkou tepelné izolace 40 mm.

Zaskleni : izola¢ni dvojsklo : bezpecnostni sklo tl. 3+ 0,76 + 3 mm (Connex) (na vnéjsi
strang) + 14 mm vzduch dutina + tabulové sklo tl. 6 mm

M echanicka odolnost : mechanicka odolnost t¥idy 3 podle CSN EN 1192 doloZena
ZkuZebnim protokolem akreditované zkuSebni labor atore.

Vybaveni domovnich dvefi : Dvere budou vybaveny kovanim klika— koule nebo madlo,
zamek s patentni viozkou, piipravou pro domovniho vratného, spolehlivym zaviracem,
stavécem, na spodnim okraji dotésiiovacimi kartacky.

Pred objednanim dveri dohodne dodavatel s objednatelem systém zamkt a moznost pouZiti
stavajicich kli¢a. U nového zamku je soucasti dodavky 3 ksklica pro kazdy byt + 6 Kklica.

PoZadavek na zavirac : je tieba pouZit vykonny zavira¢ s regulaci rychlosti a sily dovieni,
eventuané pouzit dovirat pro spolehlivé zavieni dveti bez réazu.
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1. Dokonéeni vymény oken a balkonovych dvefi v bytech a na schodistich (véetné osazeni vnitfnich lamelovych hlinikovych Zaluzii na vSechna
okna a balkonové dvefe v bytech)

2. Vyména oken v suterénu (velikost oken bude upravena pfizdénim na rozmér 900 x 600 mm) - osazeni dratoskla na vnéjsi pozici izola¢niho

dvojskla, osazeni mfizi na vybrana okna v suterénu.
Vyména vstupnich dvefi za hlinikové dvoukfidlové, nesymetricky ¢lenéné dvere, otvirané smérem dovnitf - barva bila

3

4. Sanace koroznich poruch Zelezobetonovych konstrukci lodzii, preklad( a fims - X

5. Sanace koroznich poruch zdiva obvodovych stén, odstranéni a nahrada nesoudrznych omitkovych vrstev - postup dle TZ - X
m

Sanace obvodovych stén nadzemnich podlazi v€etné aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F
70 tloustky 140 mm. Zatepleni bude aplikovano od Grovné nadprazi oken v suterénu.

7. Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70 tloustky 80 mm v lodziich na stény pfiléhajici k
vytapénym prostorim bytd.
8. Provedeni detaill stfiSek nad vstupy a fims na atikach dle vykresu. - X

9. Sanace obvodovych stén podzemniho podlazi systémem dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci deskami EPS-F 70 tloustky 100
mm (v pasu do vysSky 300 mm nad terénem deskami XPS stejné tloustky). U nezpevnénych ploch bude zatepleni deskami XPS stl. 100 mm
zatazeno 300 mm pod Urover terénu.

10.Provedeni detailu zatazeni tepelné izolace pod Urover okapového chodniku (v€etné opravy horni hrany izolaéni pfizdivky a ukonceni svislé

hydroizolace), nového okapového chodniku z betonovych dlazdic véetné ohrani¢eni parkovym obrubnikem osazenym do betonového loze dle
detailu. - X

11.Ukon¢eni systému dodate¢ného zatepleni u zpevnénych ploch dle vykresu detailu véetné obkladu keramickym soklikem. - X

12. Aplikace kontaktniho sytému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70 tloustky 50 mm na délici stény mezi lodZiemi a na
¢ela stén a stropu lemujicich prostor lodzii.

13. Aplikace kontaktniho systému dodateéného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci MW tloustky 50 mm na podhledy lodzii (v celé ploSe).

14. Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70 tloustky 30 mm na vné;jSi plochy zabradli lodzii a

¢ela stropnich dilct (s vyjimkou stropl pod nejniz$im a nad nejvy$Sim podlazim.
15. Aplikace dodate¢ného zatepleni s tepelnou izolaci XPS tloustky 30 mm na osténi a nadprazi vyplni otvor(.

16.Nové systémové oplechovani parapett oken (hlinikovy plech tl. 1 mm + oboustranny komaxit v bilé barvé), podloZeni plechu pfifezy desek
tepelného izolantu XPS tloustky 30 mm a strukturovanou separacni folii. - X

17.Nové oplechovani parapett oken v podzemnim podlazi - ocelovy pozinkovany plech tl. 0,55 mm s povrchovou Upravou plastem (LINDAB -
oboustranné bily) - X

18.Nova Uprava fims nad lodziemi a nad vstupy - zatepleni, ocelovy pozinkovany plech tl. 0,6 mm v¢etné ochranného natéru - viz vykresy detailt
-X

19.Premisténi ¢isel popisnych, orienta¢nich, eventualnich dalSich ozna¢eni na povrch systému dodate¢ného zatepleni. Obnoveni natérd dvefi
pfipojovacich skfini elektro véetné predepsaného oznaceni - X

20.Demontaz satelitnich antén z fasady - antény budou osazeny zpét na zakladé souhlasu vliastnika domu a jim stanovenym zplGsobem - X

21.Uprava vétracich otvord spiznich skiini a WC ve fasadé véetné vloZeni plastové trubky a osazeni novych plastovych mrizek se sitkou proti
vniknuti hmyzu a ptaku - X

22.Zaslepeni otvord provétravani pavodni skladby jednoplastové strechy v atikach - zplisob nesmi narusit pozadavky OZP k ochrané hnizdéni
roryse obecného - X

23.0sazeni nové protideStové Zaluzie na otvor pfivodu vzduchu do plynové kotelny, pfemisténi potrubi odvétrani uzavéru plynu - X

24.Vyména svislych vedeni hromosvodu na fasadé, pouziti prodlouzenych kotev - sou¢éasti dodavky je revizni zprava hromosvodu. - X

25.Sanace vnitfnich ploch zabradli aplikaci fasadniho natéru véetné pfipravy a vyrovnani podkladu - X

26.Aplikace nového oplechovéani z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou plastem (Lindab) na horni hranu zabradli lodzii - X

27.Sanace podlah lodzii s vyménou podlahovych vrstev, véetné vloZeni vrstvy tepelné izolace XPS :
- na lodziich mimo 1. NP : tl. 30 mm celoplo$né,
- na lodziich v 1.NP : tl. 100 mm celoplo$né,

Na nosnou ZB vrstvu tl. min. 40 mm budou aplikovéany stérkové hydroizolace v&etné vytazeni hydroizolaéni vrstvy pomoci koutové pasky na
prilehlé bo¢ni stény, keramické dlazby a keramického sokliku. Odvodnéni lodzii pomoci zlabku a chrli¢e antikoro - X

28.Uprava stavajicich zaskleni lodzii s ohledem na aplikaci systému dodateéného zatepleni - X

29.0sazeni konzol pro suSeni pradla do lodzii. - X

30.--

31.Vyména poklopu vylezu na stfechu - ndhrada za polykarbonatové svétliky - iprava boc¢nich stén vylezu tepelnou izolaci a vytazenim krytiny
dle detailu. - X

32.Sanace hlavni ¢asti stfechy véetné aplikace dodate¢né tepelné izolace EPS 100 S, tl. 200 mm uloZené ve dvou vrstvach 100 + 100 mm s
vystfidanim spar a nové hydroizola¢ni PVC-P félie tl. min. 1,5 mm.

33.0sazeni novych stfeSnich vtokd podle vykresu detailu. - X

34.Provedeni detailu vodotésného napojeni stfesni krytiny na potrubi odvétrani kanalizace - X

35.Ukon¢eni nové krytiny na atikach oplechovanim z plechu s navalcovanou PVC-P folii ve tvaru zavétrné liSty se svislym a vodorovnym presahem dle

detailu. - X

36.Nahrada stozaru spole¢né antény - 3 nové stozary - ocelova trubka s pfi¢nymi rahny s protikorozni ochranou Zarovym zinkovanim ponofenim do

taveniny. - X

37.Novy systém hromosvodu na stfeSe - souc¢asti dodavky je revizni zprava hromosvodu. - X

38.0sazeni novych zvonkovych tabel u vstupl na povrch systému dodateéného zatepleni, nova instalace rozvodu systému zvonkl v domé (bez

domovniho vratného) - X

39.Uprava schodul u vstupu - rozsifeni, snizeni stupfiti nabetonovanim nab&hu na chodniku - X
40.Vymeéna dlazby véetné rohoZzi za vstupnimi dvefmi - X

41.PreloZeni stavajiciho osvétleni vstupu na povrch systému dodate¢ného zatepleni. - X-

Opatfeni oznacena X" jsou realizovana nad ramec dota¢ni akce ,zelena Gsporam®.
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PUDORYS 1.PP

soucasny stav

1:100

HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :
spole¢né prostory /! v
S.01 Schadistovy prostor 1.7 E=E MCT spol. s r.o.
ey Praha 10, PraZska 16

5.02 | Schodistovy prostor 9.0 telffax. 272 651 899 I& 16555881

S.03 Chodba 55.4

S.04 Sklpek 7.9 Datum :

S.05 Sklipek 7.2 NAZEV STAVBY : Architekt

S.06 Sklipek 6.1 mm—Aozml_GC —Aom Ow<ODO<MIO n_I>W|_lm Projektant Ing. Jifi Svoboda

S.07 Kocarky 16.6 Hlavnl projektant | Ing. Ivan Rehof

S.08 Susarma 16.6 MISTO STAVBY : Sty projekt pro SP

peii PD a realizaci sanace
5 Pod Saharou 688-90, Lib¢ice nad Vitavou

S.09 Pradelna 16.6 Datum kvéten 2010

S.10 Boiler 1.7 INVESTOR : -

S 5 — Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vitavou, Formaitd A4 3

: omovni dina 8.5 Pod Saharou 536, Libgice nad Vitavou, PSG 252 66, 16 : 00036901 — 1100
512 | Pradelna 7.8 - :
T GAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

S.13 Zehlirna 8.9 1 m._|><mwzm HmOIZ_O—Am _memzq Vytisk &fslo : Vykres &lslo :
NAZEV VYKRESU : T . \_ |O\_
PUDORYS 1.PP - sougasny stav
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UDORYS 1.NP 1:100
soucasny stav
v oz HLAVNI PROJEKTANT : : ; .
byt 01 spole¢né prostory Autorizacs vikresu
1.01 Chodba 5.9 S.01 Schodistovy prostor 11.7 y) ¥
1.02 LoZnice 12.0 5.02 Schodistovy prostor 9.0 - N &mu% MCT spol. s r.o
1.03 Obyvaci pokoj 22.3 5.03 Chodba 55.4 ____ Praha 10, PraZska 16
B tel/fax. 272 651 899 1€ 16555881
1.04 | We 0.9 S.04 | Sklipek 7.9
1.05 Koupelna 2.1 S.05 Sklipek 7.2 Datum :
1.06 | Obytnd hala 7.4 S.06 | Sklipek 6.1 NAZEV STAVBY - Architekt
1.07 X:07<J 4.8 S.07 XO@@%% 16.6 z r w v Projektant Ing. Jifi Svoboda
108 | Pokoj 8.7 S08 | Susdrmo 6.6 REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE :
Hiavnl projektant | Ing. Ivan Rehof
e - MISTO STAVBY : swenpo | BOERIDSE..
Uv\ﬁ 02 5.10 | Boiler 1.7 Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou -
o S - S 11 Domovni dilng 8.5 INVESTOR : Datum kvéten 2010
— . S12 | Pradelna 7.8 Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vitavou, Forméitd A4 3
202 | Loznice 12.9 — Pod Saharou 536, Libice nad Vitavou, PSG 252 66, IC : 00036901 ] .
5203 Obivact . S.13 /ehlira 8.9 M&fitko 1:100
. yvaci pokoj 18,1
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :
2.04 WC 0.9 - L ¥ _x . Vytisk &fslo : Vykres &lslo :
205 |« F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI
. oupelna 2.1
2.06 Obytna hala 9.9 NAZEV VYKRESU : T.\_low
2.07 Kuchyri 4.8 ° « .
/ PUDORYS 1.NP - sou€asny stav
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PUDORYS 2.NP A 3.NP - souéasny stav
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soucasny stav
byt 01 m_oo_mmsm prostory HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykiesu
1.01 Chodba 5.9 S.01 Schodistovy prostor 1.7
1.02 LoZnice 12.0 S.02 Schadistovy praostor 9.0 / Q%%
1.03 Obgvaci pokoj 22.3 S.03 Chodba 55.4 BEas MCT spol. s r.o.
- Praha 10, PraZska 16
104 | we 0.9 S04 | Skifpek 7.9 telffax. 272 651 899 I& 16555881
1.05 Koupelna 2.1 S.05 Sklipek 7.2
Datum :
1.06 Obytnd hala 7.4 S.06 Sklpek 6.1
1.07 X:Oj%j 4.8 S.07 V\AOWQ;V\ 16.6 Z>Nm< STAVBY : Architekt
1.08 vorog. 87 S.08 Susdrna 16.6 4 r A4 Projektant Ing. Jifi Svoboda
S.09 Pradelna 16.6 mm—Aozml_GC—Aom Ow<ODO<m—I_O t_l>ml_lm Hlavnl projektant | Ing. Ivan Rehof
. [STO STAVBY : rojekt pro SP
bvt 02 S.10 | Boiler 17 M Stupefi PD projelt o
y — Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou arealizact sanace
201 Chodba 33 S. 11 Domovni dilna 8.5 Datum kvéten 2010
. - . S.12 | Pradelna 7.8 INVESTOR : .
2.02 | LoZnice 12.9 — Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vltavou, Formatd A4 3
903 Obgvac! pokoj 18 1 S.13 Zehlima 8.9 Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901 MBTfko 1:100
2.04 WC 0.9 CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :
2.05_| Koupelng 2.1 F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI Vyseior | Wres clse:
2.06 Obytnd hala 9.9
2.07 | Kuchyn 48 NAZEV VYKRESU _u\_uow
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PRICNY REZ

soucasny stav

1:100

\
|

HLAVNI PROJEKTANT :

aw&m@%\

MCT spol. s r.o.
Praha 10, Prazska 16

Autorizace vykresu :

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU :

PRICNY REZ - sougasny stav

Vytisk Eislo :

telffax. 272 651 899 IC 16555881
Datum :
NAZEV STAVBY : Architekt
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE i i
Hlavni projektant Ing. Ivan Rehot
MiSTO STAVBY : . rojekt pro SP
e Stuperi PD w Lm__NMn_ sanace
Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou
Datum kvéten 2010
INVESTOR :
Stavebni bytové druZstvo Libgice nad Vitavou, Formath A4 2
Pod Saharou 536, Libgice nad Vitavou, PSC 252 66, I : 00036901 Y 1 100

Vykres €islo :

F.1-05
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1.NP £0.000
1.PP -2.850
HLAVNI PROJEKTANT : Autorizace vykresu :

Praha 10, PraZska 16

m&%ﬁw@\ MCT spol. s r.o.

POHLED ZE SEVERU 1:100 o, 573 oot 50 & 16555881
souCasny stav Datun:
NAZEV STAVBY : Architekt
z P-4 A4 Projektant Ing. Jifi Svoboda
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE — —
Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof
MISTO STAVBY : . projekt pro SP
s PD il
Pod Saharou 688-90, Libgice nad Vitavou sl 3 realizaci sanace
12|32 Datum kvéten 2010
n s, INVESTOR ; —
Ly Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vltavou, Formatd A4 3

7
s

Y jiz vyméneéna plastova okna Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSG 252 66, IC : 00036901

Méfitko 1:100

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU : T . \_ Iom

POHLED ZE SEVERU - soucasny stav

Vytisk €islo : Vykres €islo :
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souCasny stav

DN

NI
Lol

jiz vyménéna plastova okna

HLAVNI PROJEKTANT :

&%%\

MCT spol. sr.o.
Praha 10, PraZska 16

Autorizace vykresu :

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU :

POHLED Z JIHU - soucasny stav

Vytisk €islo :

tel/fax. 272 651 899 I& 16555881
Datum :
NAZEV STAVBY : Architekt
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
Hlavni projektant | Ing. lvan Rehof
MISTO STAVBY : . rojekt pro SP
e Stupef PD w Lm__an_ sanace
Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou
Datum kvéten 2010
INVESTOR ;
Stavebni bytové druzstvo Lib&ice nad Vitavou, Formatd A4 3
Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSC 252 66, IC : 00036901 MFitko 1:100

Vykres €islo :

F.1-07
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soucCasny stav
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jiz vyménéna plastova okna

1:100

HLAVNI PROJEKTANT :

MCT spol. s r.o.
Praha 10, Prazska 16

Autorizace vykresu :

telffax. 272 651 899 I 16555881
Datum :
NAZEV STAVBY : Architekt
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE i i
Hlavni projektant Ing. Ivan Rehot
MiSTO STAVBY : . rojekt pro SP
e Stuperi PD w Lm__NMn_ sanace
Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou
Datum kvéten 2010
INVESTOR :
Stavebni bytové druZstvo Libgice nad Vitavou, Formath A4 2
Pod Saharou 536, Libgice nad Vitavou, PSC 252 66, I : 00036901 Y 1 100

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU :

POHLED Z VYCHODU - sougasny stav

Vytisk Eislo :

Vykres €islo :

F.1-08
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4NP +8.550
3NP +5.700
2NP +2.850

SN S
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s \\
1NP +0.000 —
1.PP —2.850 T_H

HLAVNI PROJEKTANT :

Vi y
I\H\ MCT spol. s r.o.

Autorizace vykresu :

Praha 10, Prazska 16
tel/fax. 272 651 899 IC 16555881

POHLED ZE ZAPADU 1:100 oatn

mocmmm:% m.ﬂm< NAZEV STAVBY: z £ X A4 MHHHME Ing. Jifi Svoboda
REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE : 2

Hlavni projektant Ing. Ivan Rehor

MiSTO STAVBY : . projekt pro SP
e Stuperi PD a realizaci sanace
Pod Saharou 688-90, Lib&ice nad Vitavou
Datum kvéten 2010
7 \\ \\\\\\ INVESTOR : —
A \\\\\\\ 7 Stavebnf bytové druZstvo Lib&ice nad Vitavou, Formatd A4 2
5 . Y oz . Pod Saharou 536, Lib&ice nad Vitavou, PSG 252 66, I& : 00036901
4255 jiz vyménéna plastova okna od Sanarou e, Hhries nad Yavou Méitio 1:100

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE :

F.1 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

NAZEV VYKRESU : T . ‘_ IO@

POHLED ZE ZAPADU - sougasny stav

Vytisk Eislo : Vykres €islo :
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