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POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Akce: Rekonstrukce obvodového plasté
Pod Saharou 688-90, Libéice nad Vltavou

Pfedmétem tohoto projektu je dokonéeni vymény oken, sanace obvodovych stén véetné aplikace
kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni, oprava stfechy véetné zatepleni a sanace podlah a
zabradli lodzii.

Vnéjsi kontaktni dodate¢né zatepleni (ETICS) na plochy obvodovych stén v tl. 140 mm,
suterénnich v t1.100 mm.

Vymeéna stavajicich zdvojenych dfevénych oken a balkonovych dvefi v nadzemnich
podlazich a na schodisti , vyména oken v suterénu s pfizdénim osténi .

Vymeéna vstupnich dvefi za prosklené s hlinikovym ramem.

Aplikaci systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) na stény a podhledy stropu v lodziich
Sanaci podlah lodzii a opravu zabradli v lodziich

Opravu stfechy véetné aplikace dodate¢né tepelné izolace, vyména vylezu na stfechu
Nova Uprava fims nad lodziemi a nad vstupy — zatepleni, oplechovani

Soubor opatfeni pfedpoklada, ze v predstihu bude provedena demolice objektu byvalé kotelny
veetné kominového télesa. V souvislosti s tim bude vybudovan novy dvouplastovy komin pro
plynovou kotelnu v objektu

Uvod
Prfedmétem projektu je oprava, sanace bytového domu :

A) Provedeni systému kontaktniho zatepleni na obvodové stény, véetné lodzii

B) Vyména oken, pfipadné zaskleni lodzii, vyména vstupnich dvefi , nova stfiska

C) Sanace lodzii - oprava zabradli , nova podlaha na lodzii, zatepleni podhledu v lodzii, pfipadné
zaskleni lodzii

D) Sanace stfechy_

Navrzena sanacni opatfeni feSi dodate¢né zlepSeni tepelné izola¢nich vlastnosti objektu.

Popis objektu:
Jedna se o zdény objekt s panelovymi prefabrikovanymi stropy a schodistém. Objekt ma 5

nadzemnich podlazi.

Vstupni (1 PP) je povazovano z hlediska PB za 1. nadzemni.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy.

Vyska podlahy posledniho nadzemniho uzitného podlazi je mensi nez 22,4 m
Pozarni vyska objektu h=11,4m .

Koncepce pozarniho feSeni

Posouzeni pozarni bezpeénosti vychazi z pozadavku :

Vyhl. €. 23/2008 Sh.o technickych podminkach pozarni ochrany a
CSN 730802 — Nevyrobni objekty ,



CSN 730810 — Spole¢na ustanoveni
a CSN 730834 - Zmény staveb

A) - posouzeni dle CSN 730802
1) - konstrukce dodateéného zatepleni obvodovych stén , které jsou provadény bez dalSich
stavebnich zmén

PoZadavek: 3 3
Dodate€né zatepleni obvodovych stén (CSN 730802 - 5/2009)) €. 8.4.11 CSN 730802 a ¢l.
3.1.3 CSN 730810 (4/2009) -

Na konstrukce dodate¢né tepelné izolace obvodovych stén objektd v ¢asti h <=12m neni
poZadavek, doporucuje se postupovat dle ¢l. 3.1.3 al) a a3)
Pozarni vyska naSeho objektu je h=11,4 m

V naSem pfipadé je navrzen systém , ktery odpovida pozadavku pro zateplovani novych budov
do horni drovné pozarniho Useku h <12 m a starSich dodatecné zateplovanych budov , kde h <=
22,4 m v bodé al), a3) ¢l. 3.1.3 CSN 730810

al) Je pouzit systém ECTIS konstrukce ma klasifikaci tf. reakce na ohefi B, tepelna izolace
polystyrén EPS tl. 140 mm- tfida reakce na ohefi E - vyhovuje
a3) Povrchova vrstva (véetné tepelné izolace) musi mit index Sifeni plamene is =0

Skuteénost :

pouzité kontaktni zatepleni - polystyrén EPS F70 tl. 140 mm ....tfida reakce na ohen E - vyhovuje
systém ECTIS konstrukce ma klasifikaci tf. reakce na ohern B

Vnéjsi tepelnou izolaci EPS F70 provedenou dle &l. 8.4.11 CSN 730802 Ize pouZit v poZzarné
nebezpeéném prostoru i u pozarnich pasu.

vvvvv

nezvétSuji pozarné oteviené plochy obvodovych stén.

Vnéjsi dodatecna tepelna izolace EPS F70 — ti.reakce na oheil E v systému konstrukce
klasifikované — ti.reakce na ohef B u stavajicich obvodovych stén provedena dle CSN 730802 a
CSN 730810 nezvétSuje pozarné oteviené plochy obvodovych stén.

CSN 730834 — Zmény staveb
B) Vyména oken za plastové, vstupnich dvefi za nové s hlinikovym ramem

Nedochéazi ke zméné uzivani prostoru.

Dle ¢l. 3.2 a) Ucel prostord domu je stejny

Dle ¢l. 3.2.b) pocet osob v bytech se neméni

Dle ¢l. 3.2 ¢) nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu
Dle ¢l. 3.2 d) nedochazi ke zménén PB normy.

Jedna se o zménu skupiny | dle €SN 730834
Dle ¢l. 3.3.a) — oprava ,vymeéna jednotlivych prvkud stavebnich konstrukci

Technické pozadavky (dle kap. 4)



a) pozarni odolnost ménénych prvkd neni v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti,nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujicich tUnikové
cesty neni snizena pod puavodni hodnotu ,nepozaduje se pozarni odolnost vétSi nez 45 minut.

skute¢nost: dozdivky osténi oken v suterénu . zdivo .......... min. EI90DP1- vyhovuje

b) tfida reakce na ohen pouzitych hmot neni zvySena ani neni pouzito nové lehce hoflavych
hmot E,F , u stropu — (podhled) nesmi byt navic pouzito hmot , které pfi pozaru jako hofici
odkapavaji nebo opadavaji

Podhled

Na podhled u vstupu nesmi byt pouzito hmot , které jako hofici odkapavaji nebo opadavaiji.
Skute&nost:

Na fimsy nad vstupy je navrzena plechova falcovana krytina z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm
véetné ochranného natéru - dle detailu ve vykresové ¢asti.

Podlaha u vstupu :
Dfive i nyni — beton, dlazba
pozarni odolnost ménénych prvki neni snizena pod puvodni hodnotu

Vyména oken:

Dfive : dfevény ram ...... D

Nyni : plast................D

Vymeéna vstupnich dvefi :

Dfive : ocelovy ram ...... Al

Nyni : hlinikovy rdm a sklo ................Al

Vymeéna vylezu na stfechu:
Dfive — plechovy poklop ... Al
Nyni - polykarbonatovy svétlik .... D

C) Sanace lodzii - sanace podlah , zatepleni stén a podhledu , oprava zabradli , pfipadné
zaskleni lodzii

Nedochéazi ke zméné uzivani prostoru.

Dle ¢l. 3.2 a) Ucel prostoru lodzie je stejny

Dle ¢l. 3.2.b) pocet osob v byté se neméni

Dle ¢l. 3.2 ¢) nedochazi ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu
Dle ¢l. 3.2 d) nedochazi ke zménén PB normy.

Jedna se o zménu skupiny I- dle €SN 730834
Dle ¢l. 3.3.a) — oprava ,vyména jednotlivych prvkl stavebnich konstrukci — nové povrchové Gpravy —
podlaha —dlazba, zabradli - oprava, dozdivky , ¢ast ocelové zabradli.

Cl. 5.4.10 CSN 730810 (4/2009) — se nevztahuje na objekty s poZarni vyskouh<=12m na
Upravy lodzie ,balkony ... umisténé pred nebo v roviné obvodovych stén objektl .

Technické pozadavky (dle kap. 4)

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho &asti,nebo jsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich anikové cesty neni snizena pod plvodni hodnotu ,nepozaduje se pozarni
odolnost vétSi nez 45 minut.

skute¢nost: nejsou zadné ménény



b) tfida reakce na ohen pouzitych hmot neni zvySena ani neni pouzito nové lehce hoflavych
hmot E,F , u stropu — (podhled) nesmi byt navic pouzito hmot , které pfi pozaru jako hofici
odkapavaji nebo opadavaji

Podhled v lodzii — bude provadéno zatepleni v tl. 50 mm z mineralu - vyhovuje, jako hofici
neokapava a neopadava

Zabradli lodzZii je provedeno z nehoflavych hmot - zdivo ... — Al
Podlaha lodZzie :

Nyni - beton, dlazba — teraco ............Al
pozarni odolnost ménénych prvki neni snizena pod puvodni hodnotu

c) Sirky a vySky pozarné otevienych ploch se neméni

D) Sanace stiechy

Sanace hlavni ¢asti stfechy v¢. dodateéného zatepleni deskami tepelného izolantu EPS 100S Stabil
v pozadované tloustce (ve dvou vrstvach) a aplikace nové povlakové hydroizolace z hydroizolaéni
félie PVC - P

Pozadavek:

Vymeéna stfesSni krytiny a dodate¢né zatepleni stfeSniho plasté se z hlediska PO posuzuje dle jeho
funkce, dle CSN 730804 a CSN 730810.

Dle &l. 8.15.1. a) CSN 730802 se jedna dle bodu a) o stfedni plast nad pozarnim stropem
posledniho nadzemniho podlazi, nad kterym neni nahodilé pozarni zatizeni.

Pozarni odolnost tohoto plasté se nemusi vykazovat .

Tepelna izolace z polystyrénu EPS 100 S - vyhovuje

Dle &l. 8.15.4 b)1,2)
— hoflava vrstva stfeSniho plasté neni povazovana za pozarné otevienou plochu.

Novy stfesSni plast se z horni strany neposuzuje, nebot' nelezi v pozarné nebezpeé¢ném prostoru.

Dle ¢l. 8.15.6

stfeSni plast mimo pozarné nebezpecny prostor , ktery ma schopnost Sifit pozar nepfresahujici
plochu 1500 m2 , nemusi byt délen zidkou v. 300 mm , nebo pasy DP1

§. 2 m, které neSifi pozar.

Skute€nost :

V naSem pfipadé plocha stfechy objektu je 520 m2 < 1500 m2 — vyhovuje.

V Praze 6/2010 ing. Jarmila .Kubinova



