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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
Pod Saharou 688-90, Libcice nad Vlitavou

1. Uvod

1.1

1.2

Identifikaéni udaje

Nazev akce : REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
Misto stavby : Pod Saharou 688-90, Lib¢ice nad Vitavou
Hlavni projektant : MCT spol. s r.o.

Prazska 16, 102 21 Praha 10 — Hostivar
tel./ffax 272 651 899

Projektant ¢asti : Ing. Jifi Svoboda
561 53 Dolni Cerna 252

tel. 465 635983
e-mail jiri.svoboda@centrum.cz

Zakladni udaje

Stavebné architektonické reSeni

Predmétny bytovy fadovy objekt realizovany klasickou technologii s ¢aste¢nym
vyuzitim prefabrikovanych prvka je soucasti malého sidlisté Pod Saharou.
Objekt lezi na svahu, podélnou osou sleduje smér vrstevnice, tj. pfiblizné smér
vychod - zapad, takZze dlouha priceli sméfuji na jih a na sever. K vystavbé
domu byly vyuZzity prefabrikované stropni dilce a schodistovd ramena
montovana z prefabrikovanych prvkd. V objektu je kombinovan pficny a
podélny konstrukéni systém se svétlym rozpétim stropni konstrukce 3,4 m
(odpovida parametrim pouzitych prefabrikat(l). V ¢asti prfiléhajici k severnimu
priceli jsou stropni prefabrikaty kladeny kolmo k praceli, u jizniho praceli jsou
nosné stény orientovany kolmo a stropni prefabrikaty kladeny rovnobézné s
pricelim. Konstrukéni vySka podlazi €ini podle dochované dokumentace 2,85
m, svétla vyska 2,6 m.

Objekt ma 4 nadzemni a jedno podzemni podlazi, které vSak na vychodni
strané vystupuje témér celé nad aroven terénu. V podzemnim podlaZi je
umisténa domovni vybavenost (pradelny, susarny, dilny, ko¢arkarny, sklipky a
prostory plynové kotelny a vyméniku tepla).

Pudorysné rozméry celého objektu jsou ca 45,05 x 10,52 m.

V kazdém nadzemnim podlazi kazdé sekce jsou situovany 2 byty (4 +1 a 3+1).
Celkovy pocet bytu v objektu je 24.

Dvouramenné schodisté je montované z prefabrikovanych stupnu, které jsou
spinany pfes prefabrikované schodnice do schodistovych ramen (obdobné jako
u objektdl T-03 B). Vstupy do objektu jsou do kazdé sekce ze severozapadni
strany na mezipodestu schodisté mezi 1.NP a 1.PP. Objekt je bez vytaha.

Jizni priceli je vybaveno Caste¢né zapusténymi lodziemi hloubky 1,37 m ve
stfednich modulech sekci (u vSech bytu).
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Stfecha objektu je plocha, na okrajich zvednutd deskou opfenou Sikmo o atiku
(ve tvaru vlastovky). Nad stfechu vystupuji nastavby vylezu na stfechu, hlavice
odvétrani kanalizace a stoZar spole¢né televizni antény.

Vétrani spiznich skfini a sanitarnich jader je feSeno do severozapadni fasady
sdruzenymi otvory (obdobné jako u objektli T-03B). Trubka od ventilatoru
sociélniho jadra je zabetonovana mezi stropni prefabrikaty.

Nosna konstrukce

Nosny systém objektu je kombinovany, svislé konstrukce jsou zdéné a
vodorovneé konstrukce jsou montované z prefabrikatd.

Objekt je zaloZen ploSné na betonovych zakladovych pasech.

PFicné nosné stény jsou ze zdiva tloustky 250 mm (pravdépodobné z plnych
cihel). Zdivo obvodovych stén je prevazné ze zdiva tloustky 375 mm
(pravdépodobné z cihel CDm), severni, nenosné ¢éasti zdiva ve Stitech a
nenosné zdivo Celnich stén na lodziich je tloustky 250 mm (pravdépodobné z
kfemelinovych tvarnic). RovnéZz podélnd nosna stfedni sténa, ktera je v
podstaté redukovana do pilitd prevazanych ZB priiviakem a pfiéné stény v
roviné balkonovych dvefi (vyrazné oslabené vyklenky a staticky nahrazené
pravlaky jsou tl. 375 mm (pravdépodobné z cihel CDm).

Stropni  konstrukce je prefabrikovana ze Zelezobetonovych stropnic,
pravdépodobné tloustky 150 mm (skladebné) na svétlé rozpéti 3,4 m.
Dvouramenné schodisté je montované z prefabrikovanych stupnu, které jsou
spinany pfes prefabrikované schodnice do schodistovych ramen (obdobné jako
u objektt T-03 B).

Pricky
PFicky jsou v pavodni dokumentaci kétované 50 mm.

Obvodové stény

Vzhledem k tomu, Ze technickd zprava projektu se v puvodni projektové
dokumentaci nedochovala, je mozno pouze predpokladat skladbu obvodovych
stén na zakladé analogie s jinymi objekty z téhoZz obdobi. Pfedpoklada se, ze
podstatna ¢ast obvodovych stén je ze zdiva z dérovanych cihel metrického
formatu CDm, ¢ast nenosnych obvodovych stén (severni ¢asti Stita a Celni
stény na lodZziich) je z kfemelinovych tvarnic tl. 250 mm.

Lodzie

Konstrukci lodzii tvofi stropni dutinové dilce na rozpéti 3,4 m. Dilce jsou
uloZzeny na nosnych sténéch tl. 375 mm z cihel CDm a na délicich sténach
mezi lodZziemi, které jsou patrné z téhoz materialu jako vnitfni pfiéné nosné
stény.

Tepelny most v misté stropniho dilce neni pravdépodobné potlacen ani na
boc¢nich sténach, ani na Celni sténé lodZie. LodZie jsou uzavieny zdénym
zabradlim tl. 125 mm.

Podlaha lodzii je pravdépodobné vytvorena ve skladbé :

teracova dlazba kladena do betonové mazaniny ve spadu

asfaltova lepenka polozena pravdépodobné pfimo na stropni konstrukci

stropni prefabrikat
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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1.3

Lodzie je spadovana k trubkovému chrli¢i, ktery prostupuje zabradlim. Spodni
okraj stén nad podlahou na zpfistupnéné lodzii nebyl opatfen keramickym
soklikem.

Prostor lodZii ¢astecné predstupuje pfes obrys obvodovych stén praceli mimo
lodZie. Tato vystupujici ¢ast je kryta fimsou s plechovou krytinou.

Povrchové apravy
VnéjSi omitky tvofi tradi¢ni vdpenocementové venkovni omitky (bfizolit).

Stfecha a nastavby na stieSe

Stfecha objektu je plocha, jednoplaStova. Z architektonickych duavodud je
stfecha rozsifena ZB deskami, které jsou ulozeny $ikmo pfes atiky a presahuji
pfes obrys stfechy. Atika pod pfesahem stfechy je ustoupena za obrys
obvodovych stén, ¢imz vznika chranény prostor pro sedani necistot a ptaka.

V plvodni projektové dokumentaci je navrzena skladba stfechy :

vodotésna izolace na 2 cm cem, potéru

plynosilikatové desky 15 cm

Skvéarobetonové loze tl. 5 cm

stropni panel PZD tl. 12 cm

Nad rovinu stfechy vystupuji nastavby vylezl na stfechu, hlavice odvétrani
kanalizace a stozZar spole¢né televizni antény.

Stfecha objektu byla v nedavné dobé sanovana poloZzenim nové krytiny z
modifikovanych asfaltovych pasu (bez dodate¢né tepelné izolace).

Vyplné otvoru

V objektu byla pouzita typova dfevéna zdvojena okna a typové vnitfni i vstupni
dvere. Okna a balkonové dvefe v bytech jiz byly z velké ¢asti nahrazeny novymi
vyplnémi z plastovych profild.

Izolace proti zemni vihkosti
V puvodni projektové dokumentaci je naznaceno provedeni svislych izolaci a
izola€nich pfizdivek.

Objekt byl dokon&en pravdépodobné na prelomu 60. a 70. let.

Rozsah posudku

Predmétem této zpravy je tepelné technické posouzeni sanacnich opatfeni
obvodového plasté bytového domu v rozsahu :

- dokonceni vymény oken

- aplikace vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému na obvodové stény

- sanace lodzii

Tento posudek je zpracovan jako soucast projektu vedeného projektantem —
MCT, s.r.o.
Vypocet je proveden v programu TEPLO 2009.
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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1.4 Podklady

[1] CSN 73 0540-2/2007 - Tepelna ochrana budov, &ast 2: Pozadavky

[2] CSN 73 0540-3/2005 - Tepelna ochrana budov, &ast 3: Navrhové hodnoty
veli¢in

[3] Céast pavodni projektové dokumentace objektu : 114 b.j. Libgice,
Vypracovaly Pozemni stavby, n.p., Praha 1, odbor projekce v terminu 1/1968
[4] Rehanek J. a kolektiv : Tepelné-technické a energetické vlastnosti budov,
Grada Publishing a.s., 2002

2. Normové poZadavky na tepelné technické vlastnosti obvodovych
konstrukci

2.1 Soudinitel prostupu tepla

Stavebni konstrukce (dale jen konstrukce) a vyplné otvord vytapénych nebo
klimatizovanych budov musi mit v prostorech s relativni vihkosti vnitfniho
vzduchu j <60% souginitel prostupu tepla U, ve W/(m?K) takovy, aby splfiova
podminku :

U< Uy
kde Uy je poZzadovana hodnota souginitele prostupu tepla, ve W/(m?K), dle CSN
730540-2/2007.

Svisly obvodovy plast a podlaha v pasu 1m po obvodu — Uy [W/(m?K)]
6. = -15°C, 6, = 20°C

tézka konstrukce
pozadovana hodnota 0.38 W/(m’K)
doporu¢ena hodnota 0.25 W/(m?K)

Stfecha plocha — Uy [W/(m?K)]
6. =-15°C, 6, =20°C

pozadovana hodnota 0.24 W/(m’K)
doporu¢ena hodnota 0.16 W/(m’K)

Okno z vytapéného prostoru — Uy [W/(m?K)]
6. =-15°C, 6;;, =20°C

pozadovana hodnota 1.70 W/(m’K)
doporu¢ena hodnota 1.20 W/(m?K)

Okna a dvere z ¢aste€né vytapéného prostoru k venkovnimu prostredi —
Un [W/(Mm?K)]

pozadovana hodnota 3.50 W/(m’K)

doporu¢ena hodnota 2.30 W/(m’K)

Okenni ramy musi mit U < 1.7 W/(m?.K)
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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2.3

24

s v s

V zimnim obdobi musi konstrukce v prostorech s relativni vihkosti vnitfniho
vzduchu j <60% vykazovat v kazdém misté teplotni faktor vnitfniho povrchu
frsi, beZrOZMeérny, podle vztahu :

1:Rsi 8 1:Rsi,N
kde frsin je poZadovand hodnota nejnizSiho faktoru vnitfniho povrchu,
stanovena ze vztahu :
1:Rsi,N = fRsi,cr +D 1:Rsi

Vztah mezi vnitini povrchovou teplotou a faktorem vnitiniho povrchu konstrukce
frsi = (esi - ee) / (eai - ee)

Stavebni konstrukce — obytné mistnosti k venkovnimu prostoru

B, = 21°C, 6, = -15°C,j; =50%, tlumené vytapéni s poklesem vysledné
teploty do 2°C — nepferuSované,

tézka konstrukce

fRsi,N =0.793

Vyskyt vihkosti ve stavebnich konstrukcich
Pro stavebni konstrukci, u které by zkondenzovana vodni para uvnitf
konstrukce M., v kg/(m?a), mohla ohrozit jeji poZzadovanou funkci, nesmi dojit
ke kondenzaci vodni pary uvniti konstrukce, tedy :

M.=0
Pro stavebni konstrukci, u které kondenzace vodni péary neohrozi jeji
poZadovanou funkci, se pozaduje omezeni roéniho mnozstvi zkondenzované
vodni pary uvnitf konstrukce M, v kg/(m?a) tak, aby splfiovalo podminku :

M € Mc N

Pro jednoplastovou stfechu, konstrukci se zabudovanymi dfevénymi prvky,
konstrukci s vnéjSim tepelné izolaénim systémem nebo vné&jSim obkladem,
popf. jinou obvodovou konstrukci s difizné malo propustnymi vnéjSimi
povrchovymi vrstvami, je nizSi z hodnot :

M.~ = 0.10 kg/(m?a) nebo 3% plosné hmotnosti materiélu

a pro ostatni konstrukce je nizsi z hodnot
M.~ = 0.50 kg/(m?a) nebo 5% plosné hmotnosti materiélu

Ve stavebni konstrukci s pfipusténou omezenou kondenzaci vodni pary uvnitf
konstrukce nesmi v ro¢ni bilanci kondenzace a vypafovani vodni pary zbyt
Zadné zkondenzované mnozstvi vodni pary, které by trvale zvySovalo vihkost
konstrukce. Ro¢ni mnoZstvi zkondenzované vodni pary uvniti konstrukce Mg, v
kg/(m®a) tedy musi byt niz&i neZ celoroéni mnoZstvi vypatitelné vodni pary
uvnitf konstrukce Mgy, v kg/(m?a).

Sifeni vihkosti konstrukci a budovou

Pravzdusnost funkénich spar vyplni otvord
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0.67

Souginitel sparové pravzdusnosti funkénich spar iy, v m%(s.m.Pa®®’), musi u

vyplni otvord a lehkych obvodovych plastha splfiovat podminku :

iLv S Iy
kde iyn je poZzadovana hodnota soucinitele sparové pravzduSnosti, v
m®/(s.m.Pa’®")

Budova s vétranim pfirozenym nebo kombinovanym

Vstupni dvefe do budovy 0.87 .10” m%/(s.m.Pa®®’)

Ostatni vné&jsi vyplné 0.60 .10 m%/(s.m.Pa’®’) (budovy 8 - 20m)
Ostatni vn&jsi vypIné 0.30 .10 m%/(s.m.Pa®®’) (budovy 20 - 30m)
Ostatni vn&jsi vypIné 0.10 .10 m%/(s.m.Pa®®’) (budovy nad 30m)

Prdvzdusnost spar a netésnosti ostatnich konstrukci obalky budovy musi
byt témérF nulova.

Intenzita vymény vzduchu v neuzivané mistnosti

V dobé, kdy mistnost neni uzivana, se doporucuje nejnizsi intenzita vymény
vzduchu v mistnosti nm,, v h, takova, aby splfiovala pfi zimnich névrhovych
podmink&ch podminku :

Nmin 3 Nmin,N
kde Npmin,n je doporudend nejnizsi intenzita vymény vzduchu v mistnosti, v h?,
pro dobu kdy neni mistnost uzivana. Nestanovi-li zvlaStni pfedpis a provozni
podminky odli$né&, plati Ze Nmin,n = 0.1 ™.

Intenzita vymeény vzduchu v uzivané mistnosti
V dobé, kdy mistnost je uzivana, se pozaduje intenzita vymeény vzduchu
v mistnosti n, v h™, takové, aby splfiovala pfi zimnich navrhovych podminkéach
podminku :
Ny £ Ns15ny

kde ny je poZadovana intenzita vymény vzduchu v mistnosti, v h™*, pfepogitana
z minimélnich mnoZstvi potfebného cCerstvého vzduchu stanovenych ve
zvl&stnich predpisech.
Pro mistnosti obytnych budov je doporuéeno 0.3 — 0.6 h™. Pro obytné mistnosti
se zpravidla poZaduje zajistit nejméné 15 m%h na osobu pfi klidové aktivité
s produkci metabolického tepla do 80 W/m* a pfi aktivit¢ s produkci
metabolického tepla nad 80 W/m? az nejméné 25 m®h na osobu.
V pfipadé mistnosti s instalovanymi plynovymi spotfebici je tfeba zajistit
vyménu vzduchu dle pozadavku TPG 704 01. Takto uréena vySe vymény
vzduchu je energeticky nevhodna a je doporuceno zvazit pouzivani plynového
spotrebice (jeho nahrazeni elektrickym).

3. Tepelné technické posouzeni pavodnich konstrukci objektu

Zdivo z kiemelinovych tvarnic

omitka 20 mm
kfemelinové tvarnice 250 mm ( pfedpoklad | = 0,39 W/mK)
omitka 20 mm

tepelné technické parametry konstrukce :
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota ©g; :

0.66 W/(m’K)
1.36 (M*K)W
15.84 °C ........ frsi = 0.848

U > Uy = 0.38 W/(m?K) , konstrukce nevyhovuje z hlediska souginitele prostupu
tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C

frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitiniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6, = 21°C a 6, = -15°C

Zdivo z keramickych bloka CDm
omitka

zdivo z CDm

omitka

tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota B :

15 mm
375 mm
20 mm

1.34 W/(m*K)
0.58 (M?K)/W
11.22°C ........ frsi = 0.712

U > Uy = 0.38 W/(m?K) , konstrukce nevyhovuje z hlediska souginitele prostupu
tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C

frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitiniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6, = 21°C a 6, = -15°C

Stfecha

vnitfni omitka

Zelezobetonova stropni kce
Skvéarobeton

plynosilkatovove desky

puvodni krytina z asfaltovych pasu

tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota O :

150 mm
50 mm
150 mm
20mm

1.546 W/(m?K)
0.51 W/(m?K)
10.33°C ........ frsi = 0.686

U > Uy = 0.24 W/(m?K) , konstrukce nevyhovuje z hlediska souginitele prostupu
tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C

frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitiniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6, = 21°C a 6, = -15°C

Tepelné technické posouzeni
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REKONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE
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4. Hodnoceni stavajicich konstrukci, navrh opatfeni a popis novych
konstrukci

Svislé obvodové stény

Konstrukce nevyhovuje poZadované hodnoté soucinitele prostupu tepla. Jsou
navrZzena néasledujici sanacni opatfeni svislého obvodového plasté a souvisejicich
konstrukci :

- Sanace obvodovych stén nadzemnich podlazi véetné aplikace kontaktniho
systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci EPS-F 70
tloustky 140 mm. Zatepleni bude aplikovano od Urovné nadprazi oken v
suterénu.

- Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou
izolaci EPS-F 70 tloustky 80 mm v lodziich na stény pfiléhajici k
vytapénym prostorim bytd.

- Sanace obvodovych stén podzemniho podlazi systémem dodateéného
zatepleni (ETICS) s tepelnou izolaci deskami EPS-F 70 tloustky 100 mm
(v pasu do vySky 300 mm nad terénem deskami XPS stejné tloustky). U
nezpevnénych ploch bude zatepleni deskami XPS stl. 100 mm zataZeno
300 mm pod uroven terénu.

- Aplikace kontaktniho sytému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou
izolaci EPS-F 70 tloustky 50 mm na délici stény mezi lodZziemi a na Cela
stén a stropu lemujicich prostor lodZii.

- Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou
izolaci MW tloustky 50 mm na podhledy lodzii (v celé ploSe).

- Aplikace kontaktniho systému dodate¢ného zatepleni (ETICS) s tepelnou
izolaci EPS-F 70 na vnéjSi plochy zabradli lodZii a ¢ela stropnich dilct (s
vyjimkou stropl pod nejnizS§im a nad nejvy$Sim podlazim v tloustce
potfebné pro vyrovnani povrcha zabradli se zateplenymi ¢ely bo¢nich stén
lodzii.

- Aplikace dodate¢ného zatepleni s tepelnou izolaci XPS tloustky 30 mm na
osténi a nadprazi vyplni otvora.

- Nové systémové oplechovani parapetl oken (hlinikovy plech tl. 1 mm +
oboustranny komaxit v bilé barvé), podloZeni plechu pfifezy desek
tepelného izolantu XPS tloustky 30 mm a strukturovanou separacni folii.

- Nova Uprava fims nad lodZziemi a nad vstupy — zatepleni, ocelovy
pozinkovany plech tl. 0,6 mm v&etné ochranného néatéru — viz vykresy
detailt

- Uprava vétracich otvord spiznich skiini a WC ve fasadé véetn& viozeni
plastové trubky a osazeni novych plastovych mfizek se sitkou proti
vniknuti hmyzu a ptakd

- Zaslepeni otvor( provétravani pavodni skladby jednoplastové stiechy
v atikach — zplisob nesmi narudit pozadavky OZP k ochrané hnizdéni
roryse obecného
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Podlaha lodzii

- Sanace podlah lodzii s vyménou podlahovych vrstev, v€etné vlozZeni vrstvy
tepelné izolace XPS :
- na lodziich mimo 1. NP : tl. 30 mm celoploSné,
- na lodziich v 1.NP : tl. 100 mm celoplo$né,
Na nosnou ZB wvrstvu tl. min. 40 mm budou aplikovany stérkové
hydroizolace v€etné vytazeni hydroizolaéni vrstvy pomoci koutové pasky
na prilehlé bocni stény, keramické dlazby a keramického sokliku.
Odvodnéni lodZii pomoci Zlabku a chrli¢e antikoro

Okna vytapénych prostorti — dokonéeni vymeény
Okna z plastovych vicekomorovych profild, fixni, otvirava a sklapéci kfidla
Uy = 1.7 W/(m?K) — hodnota stanovena zkouskou bez pfirazky na vliv
tepelné setrvacnosti
Funkéni spéara konstrukce okna bude vybavena tésnénim ve dvou rovinach
- vnitfni a stfedové
Soucinitel sparové pravzdusnosti funkénich spar dle 2.4

Okna ¢éastec¢né vytapénych prostort technického podlazi
Okna z plastovych vicekomorovych profilt sklapéci kfidla
Uy = 1.2 W/(m?K) — hodnota stanovena zkouskou bez pfirazky na vliv
tepelné setrvacnosti
Funkéni spéara konstrukce okna bude vybavena tésnénim ve dvou rovinach
- vnitfni a stfedové

Stfecha
- Vyména poklopu vylez(l na stfechu — nadhrada za polykarbonatové svétliky —
Uprava boc€nich stén vylezl tepelnou izolaci a vytazenim krytiny dle detailu.
- Sanace hlavni ¢asti stfechy véetné aplikace dodatecné tepelné izolace EPS
100 S, tl. 200 mm uloZené ve dvou vrstvach 100 + 100 mm s vystfidanim
spar a nové hydroizolaéni PVC-P félie tl. min. 1,5 mm.

Vstupni dvefe do objektu
- Vyména vstupnich dvefi za hlinikové dvoukfidlové, nesymetricky clenéné
dvere, otvirané smérem dovnitf — barva bila

Hlavni vstupni dvefe z hlinikovych vicekomorovych profild s pferuSenym
tepelnym mostem Uw< 1.7 W/(m?K)

Funkéni spara konstrukce okna bude vybavena tésnénim ve dvou rovinach

Soucinitel sparové pravzdusnosti funkénich viz 2.4
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Pripojovaci spara okna bude splnovat nasledujici pozadavky :
z vnéjSi strany bude spéara feSena jako paropropustna s ochranou proti
zatékani
- v pfipadé osazeni okna bez kontaktniho zatepleni bude provedeno
nalepeni plastové liSty na ram okna a tmeleni silikonovym tmelem mezi
liStou a rovnym osténim silikatového dilce, nebo viozeném expandujici
tésnici pasky mezi ram okna a zalomené osténi silikatového dilce —
docasné feSeni
- v pfipadé aplikace kontaktniho zatepleni osténi bude pfi osazovani
desek tepelného izolantu na rdm okna lepena expandujici tésnici
paska nebo pouzita paropropustna vodotésna paska, lepena na ram
okna a vnéjSi povrch osténi otvoru
ve stfedni ¢asti bude spara vyplnéna PUR pénou
z vnitfni strany bude spara feSena jako parotésna
- na ram okna a osténi obvodové konstrukce bude lepena parotésna
paska s pfipravou povrchu impregnaci, kryta vnitfni plastovou liStou
§ pfi pouziti ploché plastové listy bude tato lepena na ram okna a
provedeno tmeleni akrylatovym tmelem mezi liStou a
silikatovym dilcem
§ v pfipadé pouZiti tvarované plastové listy (napf. L) bude
provedeno jeji osazeni do montazniho profilu na ramu okna a
tmeleni akrylatovym tmelem mezi liStou a vnitfnim povrchem
silikatového dilce

Uprava pfipojovaci spary zednickym zagist&nim neni pripustna.

5. Tepelné technické posouzeni sanovanych a novych konstrukci
objektu

Vstupni parametry :

Pro obvodové stény jsou jako tepelny izolant navrzeny desky z pénového
polystyrenu EPS 70 F Fasadni (stupefi hoflavosti ,C1* podle CSN 73 0823). Pro
vybrané ¢asti praceli (podhledy lodzii) je pozadovana aplikace tepelné izolace na
bazi tuhych desek z mineralni plsti. Ve vypoctu je uvazovana varianta s pouzitim
tepelného izolantu z desek EPS-F.

Pro vngjSi kontaktni zatepleni bude pouZzit systém splfiujici poZzadavky na
kvalitativni tfidu A podle Kritérii Cechu pro zateplovani budov ze dne 27.2.2001.

Pro potfeby posouzeni skladeb sanovanych konstrukci jsou pouZity tyto parametry
ETICS podle CSN 73 0540-3.

lepici hmota tl.. 3mm m= 40

tepelné izola¢ni material EPS-F | =0,040 W/mK, m= 20
zakladni vrstva s vyztuzi tl. 3 mm m= 40

kone&na povrchova Uprava — akrylatova tl. 3 mm m= 120
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Zdivo z kfemelinovych tvarnic - pruceli

omitka

kfemelinové tvarnice

omitka

lepici hmota

tepelné izola¢ni material EPS-F
zakladni vrstva s vyztuzi

kone&na povrchova Uprava — akrylatova

tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota O :

20 mm

250 mm ( pfedpoklad I = 0,39 W/mK))
20 mm

3 mm

140 mm

3 mm

3 mm

0.21 W/(m?K)
4.57 (M*K)W

19.25°C frsi = 0.949

bilance vihkosti dle CSN 730540 (bez vlivu zabudované vihkosti a sluneéni

radiace)

MnozZstvi zkondenzované pary za rok
MnozZstvi vypafené pary za rok
Celoroc¢ni bilance vihkosti

M. = 0.022 kg/(m?.rok)
Mey = 3.658 kg/(m?.rok)
Mev - M. = 3.636 kg/(m?.rok)

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle CSN EN 1SO 13788
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

U < Uy = 0.38 W/(m?K)

, konstrukce vyhovuje z hlediska soucinitele prostupu

tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C
frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitiniho

povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6, =21°C a 6, =
Me < Mey kg/(m?rok) a M. < Mcy = 0.1 kg/(mZ2.rok)

-15°C
, konstrukce vyhovuje

z hlediska $iteni vinkosti pozadavku CSN 730540-2/2007.

Zdivo z kiemelinovych tvarnic - lodZie
omitka

kfemelinové tvarnice

omitka

lepici hmota

tepelné izola¢ni material EPS-F
zakladni vrstva s vyztuzi

kone&na povrchova Uprava — akrylatova

tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota O :

20 mm

250 mm ( pfedpoklad I = 0,39 W/mK))
20 mm

3 mm

80 mm

3 mm

3 mm

0.29 W/(m?K)
3.23 (M*K)/W

15.58 °C frsi = 0.929

bilance vihkosti dle CSN 730540 (bez vlivu zabudované vihkosti a sluneéni

radiace)
MnoZstvi zkondenzované pary za rok

Tepelné technické posouzeni

M = 0.033 kg/(m?.rok)
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MnoZstvi vypafené pary za rok
Celoro¢ni bilance vihkosti

Meyv = 3.674 kg/(m?.rok)
Mev - Mc = 3.641 kg/(m?.rok)

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle CSN EN ISO 13788
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

U < Uy = 0.38 W/(m?K)

, konstrukce vyhovuje z hlediska soucinitele prostupu

tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C
frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitfniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6,4 =21°C a 6, = -15°C

Me < Mey kg/(m?rok) a M. < My = 0.1 kg/(mZ2.rok)

, konstrukce vyhovuje

z hlediska $iteni vinkosti pozadavku CSN 730540-2/2007.

Zdivo z keramickych bloka CDm
omitka

zdivo z CDm

omitka

lepici hmota

tepelné izola¢ni material EPS-F
zakladni vrstva s vyztuzi

kone&na povrchova Uprava — akrylatova

tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U :
Tepelny odpor konstrukce R :
NejnizSi vnitfni povrchova teplota B :

15 mm
375 mm
20 mm
3 mm
140 mm
3 mm

3 mm

0.25 W/(m?K)
3.90 (M?K)/W
18.97 °C ........ frsi = 0.940

bilance vihkosti dle CSN 730540 (bez vlivu zabudované vihkosti a sluneéni

radiace)

MnozZstvi zkondenzované pary za rok
MnozZstvi vypafené pary za rok
Celoroc¢ni bilance vihkosti

M. = 0.027 kg/(m?.rok)
Meyv = 3.661 kg/(m?.rok)
Mev - M. = 3.634 kg/(m?.rok)

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle CSN EN 1SO 13788
V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci.

U < Uy = 0.38 W/(m?K)

, konstrukce vyhovuje z hlediska soucinitele prostupu

tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C
frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitfniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6,4 =21°C a 6, = -15°C

Me < Mey kg/(m?rok) a M. < Mcy = 0.1 kg/(mZ2.rok)

, konstrukce vyhovuje

z hlediska $iteni vinkosti pozadavku CSN 730540-2/2007.

Stfecha
vnitfni omitka
Zelezobetonova stropni kce

Tepelné technické posouzeni

150 mm
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Skvéarobeton 50 mm

plynosilkatovove desky 150 mm

puvodni krytina z asfaltovych pasu 20mm

tepelnd izolace EPS 100S Stabil 200 mm (ve dvou vrstvach)
povlakova krytina mPVC 1.5mm (pfedpoklad m= 30 000)
tepelné technické parametry konstrukce :

Soucinitel prostupu tepla U : 0.18 W/(m?K)

Tepelny odpor konstrukce R : 5.38 W/(m?’K)

NejnizSi vnitfni povrchova teplota 65 :  19.50 °C ........ frei = 0.956

U > Uy = 0.24 W/(m?K) , konstrukce nevyhovuje z hlediska souginitele prostupu
tepla pozadované hodnoté dle pozadavku CSN 730540-2/2007 pro ©; = 20°C

frsi > frsin = 0.793, konstrukce vyhovuje pozadavku teplotnimu faktoru vnitiniho
povrchu dle CSN 730540-2/2007 pro 6, = 21°C a 6, = -15°C

Vypocet bilance vlhkosti v posuzované konstrukci je zavisly na stavu hydroizolaéni
vrstvy z asfaltovych péasu, kde pini Glohu parozabrany a na vlastnostech pouzitého
hydroizolaéniho systému mPVC.

vstupni podminky — 1x hydroizola¢ni félie mPVC tl. 1.5mm, m= 30 000; desky
tepelné izolace EPS 100 S Stabil t1.200mm; puvodni asfaltova krytina s minimalni
uvazovanou tloustkou 20mm, m = 5000 je ve funkci parozabrany se snizenim
faktoru difizniho odporu vlivem perforace prvky kotevniho systému (nahrazeni
ekvivaletnim faktorem difazniho odporu).

bilance vihkosti dle CSN 730540 (bez vlivu zabudované vihkosti a sluneéni

radiace)

MnozZstvi zkondenzované pary za rok M. = 0.022 kg/(m?.rok)
MnozZstvi vypafené pary za rok Mey = 0.050 kg/(m?.rok)
Celoroéni bilance vihkosti Mev - Mc = 0.028 kg/(m?.rok)

Bilance zkondenzované a vyparené vihkosti dle CSN EN ISO 13788
V konstrukci dochazi béhem modelového roku ke kondenzaci a kondenzaéni zéna
je na konci modelového roku sucha.

Mc < Me, kg/(m®rok) a Mc < My = 0.1 kg/(m*.rok) , konstrukce vyhovuje
z hlediska Sifeni vlhkosti pozadavku CSN 730540-2/2007.
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6. Zavér

Predmétem této zpravy bylo tepelné technické posouzeni sanaénich opatfeni
obvodového plasté bytového domu.

Stavajici obvodové konstrukce se ukazuji jako nevyhovuijici z hlediska soucinitele
prostupu tepla, kdy nesplfiuji pozadované hodnoty uvedené v CSN 730540-
2/2007. Navrhem sanacnich opatfeni a novych konstrukci bude zaru¢eno snizeni
hodnoty souginitele prostupu tepla pod poZzadované normové hodnoty dle CSN
730540-2/2007 a splnéni dalSich hodnot zavaznych tepelné technickych veli€in
jako je teplotni faktor vnitfniho povrchu a vyskyt vihkosti v konstrukci.

Po provedeni sanacnich opatfeni obvodového plasté, vedoucich ke snizeni
spotfeby tepla na vytapéni, je nutné provést nové hydronické vyvazeni systému
vytapéni.

kvéten 2010 Ing. Jifi Svoboda
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